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HENGITETTAVAN KITEISEN PIIDIOKSIDIN

Crystalline Silica / Silice cristalline ALTl STU M | STE N HALLl NTAAN

OPAS TYONANTAUJILLE TYOPAIKALLA TAPAHTUVIEN ERITYINEN 2.2.7

TULENKESTAVIEN MATERIAALIEN JA

LASIN LEIKKAUS JA KIILLOTUS

Témé aktiviteetti kdsittelee tulenkestévien materiaalien ja lasin leikkaamista,
joka saattaa synnytt&é suuria maéria ilmakulkuista pdlyd.

] PAASY
Rajoita padasy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

&z SUUNNITTELU JA VARUSTEET

Pslynhallinta voidaan saavuttaa kayttamalla
mérkaleikkausmenetelmid, jotka estavét hienon pélyn
joutumista ilmaan vangitsemalla sen veteen.

* Varmista, ettd vesivarastot ovat riittavat ja etta niita
yllapidetaan. Ryhdy varotoimiin kylmélla saallé jaatymisen
estamiseksi.

* Ryhdy varotoimiin varmistaaksesi legionellan ja muiden
biologisten aineiden valvonnan. Jos mérkaleikkaamiseen
kéytetty vesi on kierratettyd, varmista ettd se tarkistetaan
saannéllisesti huomioiden sen pH-arvo ja saastuminen mikro-
organismeilla.

* Asianmukaisten viemérijarjestelmien varustaminen on
valttamisntd kun kéytetaan vesisuihkuja ja -letkuja.

* Varmista, ettd sathksjarjestelmat yms. ovat riittévén hyvin
suojatut tydympéristén vaaroilta, kuten vesi ja piidioksidipdly.

o Kayta leikkaus- ja kiillotustydkaluja, jotka eivat sisallé kiteistd

piidioksidia.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

X HUOLTO

* Yllapida varusteet toimittajan ohjeiden mukaisesti, tehokkaassa
toimintakunnossa ja ehjéna.

,O TARKASTUS JA TESTAAMINEN

Tarkista puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeja vaurioista
vahint&an kerran viikossa tai, jos laite on jatkuvassa kaytéssa,
suorita tarkistus useammin. Jos laite on epasaannsllisessé
kaytdssd, tarkista se ennen jokaista kayttskertaa.

e Pida kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

*  Maaritd toimenpiteitd, joilla hallitaan bakteerikasvun riskia
vesilahteissa koko tydalueella, etenkin jarjestelmissé, joissa
syntyy vesipisaroita.

iﬂ[ PUHDISTUS- JA APUTOIMET

Puhdista laitteet saa@nnsllisesti.
*  Ké&yta imuri- tai markapuhdistusmenetelmia.

+ Alé puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
kayttden.

+ Al& anna pély/roskakertymien kuivua ennen
siivoamista.

' KOULUTUS

* Anna tysntekijsillesi informaatiota hengitettévaan kiteiseen
piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.

o Jarjesta tydntekijsillesi koulutusta pslylle altistumisen
estdmisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytéssd; koska
ja kuinka kéyttéa annettuja hengityssuojavarusteita ja mit&
tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyvé kéytants -oppaasta.

<® VALVONTA

* Yllapida jarjestelm&d, jonka avulla tarkistat ettd hallintatoimet

ovat kéytéssa ja ettd niité noudatetaan. Katso tehtévélista
2.3.3.

* Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsills on kaikki
tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

% HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

* Katso tehtavélista 2.1.15, joka on omistettu henkildkohtaisille
suojavarusteille.

*  Merkitse alueet, joilla taytyy kayttaa henkilskohtaisia
suojalaitteita.

o Jarjesta sailytystilat henkildkohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

* Vaihda hengityssuojaimet niiden valmistajien suosittelemien
aikajaksojen mukaisesti.

* Riskienarviointi voidaan suorittaa nykyisten hallinftamenetelmien
riittdvyyden madrittelemiseksi.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

I:l Varmista, etta
seuraat tydnantajasi

Puhdista laitteet kéaytén
jalkeen.

tysturvallisuusohieita. Suorita puhdistus imuri- tai

markapuhdistusmenetelmia
kayttaen.

Etsi kaikista k&yteftavistd
vélineisté vaurioiden,
kulumisen tai huonon
toiminnnan merkkejé.
Mikali 18ydét ongelmia,
kerro asiasta esimiehellesi.

[]

Kayta, huolla ja sailyté
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

I:l Tarkista ja toteuta
toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskia koko tyémaan
vesilahteissa. Kiinnita
eniten huomiota
j@rjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettévalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti tulenkestévien materiaalien ja lasin leikaamisesta

ja kiillottamisesta. Téman tehtavalistan avainkohtien noudattaminen auttaa
vahentéméaan altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen on mahdollista, ettei kaikkien t&ssa
lehtisessé hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole valttamatonts

hengitettavalle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.
asianmukaisten suojelu- ja ehkaisytoimien toteuttaminen.

Taméa dokumentti tulisi my&s asettaa kéytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettavalle kiteiselle piidioksidille tyspaikallaan, niin etta he
voivat hyédyntad olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvéat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettévélle
kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.

Tama on osa NEPSI:n Hyva kdytanto -opasta - vieraile sivulla guide.nepsi.eu/sheets saadaksesi lisaa tietoja.
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