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KULJETUSJARJESTELMAT HIENOILLE
JA KUIVILLE PIIDIOKSIDITUOTTEILLE

Tamd aktiviteetti kdsittelee kuljetusjérjestelmien suunnittelua hienoja kuivia piidioksidituotteita varten.

] PAASY
Rajoita padsy tydalueelle ainoastaan valtuutettuun henkiléstésn.

é«@ SUUNNITTELU JA VARUSTEET

On suositeltavaa kayttaa suljettuja kasittelyjarjestelmia
piidioksidijauheiden kuljetuksessa.

* Pneumaattiset jarjestelmét sopivat piidioksidijauheen
sekd vaaka- ettd pystykuljetukseen.

*  Vaakakuljetuksessa pneumaattisissa jarjestelmissa
putkien tulisi olla suunnattu alaspain mahdollisuuksien mukaan,
estédmadan jauheen asettuminen putkissa ja tukosten syntyminen
siind tapauksessa, eftd j@rjestelmén paine haviga.

* Putkisto pneumaattisissa jérjestelmissa tulee suunnitella
minimoimaan farpeettomat esteet ja jyrkat mutkat. Putkiliitosten

tulee olla kunnolla fiivistetyt. * Liukuhihnat eivat ole sopivia irtonaisen piidioksidijauheen

* Koskien ilmaventtiileitd, fluidisoiva ilma vedetadn pois kuljettamiselle. Niit& voidaan kuitenkin kéytt&d muiden,
polynpoisto jarjestelméan toimesta. Tasta syystd ilmaventtiileita karkeampien materiaalien kuljetukseen ja koneissa, jotka
ei voida kéyttad, jos tuote on liian hienoa. Jos pinta-ala on kasittelevat piidioksidijauhepusseja. Piidioksidijauhepusseja tai
yli 10 000 ecm%/g, kéytd ruuvikuliettimia. Enemmén kuin yksi muita pélyisié materiaaleja késittelevien hihnakuljettimien tulee
polynpoistoliittyma saattaa olla tarpeellinen pitkillé matkoilla olla suljettuja ja varustettu pslynpoistolla.
ilmavirtojen oikean tasapainottamisen vuoksi. * Hissit sopivat pystykuljetukseen edellyttéen, etté ne ovat

* llmaventtiilit tulee kallistaa hieman auttamaan taysin koteloituja. Pélynpoistojariestelmét saattavat olla
piidioksidijauheen vaakakuljetusta. llmaventtiileissé tarpeellisia, paitsi jos hissit on kytketty laitteisiin, jotka jo
kéytetyn kankaan laatu tulee valita valttamaan liiallista toimivat alipaineen alaisina.
paineenmenetysté tuulettimessa, samalla estéen myds * Saattaa olla tarpeellista kayttaa fluidisoivaa ilmaa
piidioksidijauheen putoaminen kankaan lépi aiheuttaen piidioksidijauhetta sisaltavien siilojenala-osassa.
tukkeutumisen. Tallaiset jarjestelmét tulee suunnitella siten, etté fluidisoivaa

* Koskien ruuvikuljettimia, ruuvin tulee olla koteloitu. ilmaa kéytetdan ainoastaan, kun on vélttaméaténta saada
Erikoissuunnittelua tarvitaan piidioksidijauheen kuluttavien piidioksidijauhe virtaamaan ulos siilosta. Fluidisoivaa ilmaa ei
ominaisuuksien vuoksi (ota yhteys kokeneeseen toimittajaan). saa jattad padlle pysyvésti tilanteissa, joissa ilma voi siirtyé

« Ruuvikuljettimet saatiaa olla tarpeellista varustaa ja aiheuttaa piidioksidijauheen leviémisen paineessa muualta

polynpoistojarjestelmilla, ellei niité ole yhdistetty laitteisiin, jdrjestelméssa.
jotka jo toimivat alipaineen alaisena. Katso tehtavalista

2.1.13.
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~/ PUHDISTUS- JA APUTOIMET

SCREW

PLIGHT * Puhdista tydpaikkasi saannollisesti.
HANGER y @ + Ala puhdista kuivalla harjalla tai paineilmaa
BEARING . kayttaen.
/ o Kaytda imuri- tai mark&puhdistusmenetelmia.
WEAR ‘ .
LINER A °
PLATE ; ;\S ‘Q‘I'L CovEr | KOULUTUS
' 4} * Anna tysntekijsillesi informaatiota hengitettéivaian kiteiseen
A - piidioksidipslyyn liittyvista terveysvaikutuksista.
SUPPORT
. 4' SADDLE o Jarjestd tydntekijsillesi koulutusta pélylle altistumisen
k’ 4'\1!’ CASING estamisessd; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja kaytossa; koska
D)) 1 : ja kuinka kéyttéa annettuja hengityssuojavarusteita ja mit&
@’ grs OUTLET tehdd, jos jokin menee vikaan. Katso tehtavélista 2.3.4 ja osa
1 Hyva kaytants -oppaasta.
GEARED

DRIVE <&® VALVONTA

* Yllapida jarjestelmad, jonka avulla tarkistat. etté hallintatoimet
ovat kéytdssa ja ettd niitd noudatetaan. Katso tehtéavélista

>< HUOLTO 2.1.17

Varmista, ettd tehtévéssé kaytetyt véalineet ja rakennus * Tydnantajien tulee varmistaa, ettd tydntekijsillé on kaikki
pidetddn toimittajan/valmistajan ohjeiden mukaisesti toimivina tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.
ja hyvéssa kunnossa.

e Vaihda kuluvat osat (suodattimet jne.) valmistajan suositusten

mukaisesti.
FLUIDISED
A TARKASTUS JA TESTAAMINEN MATERIAL
CHAMBER
Tarkasta puhdistuslaitteet visuaalisesti etsien merkkeja
vaurioista véhintaan kerran viikossa tai, jos laite on
jatkuvassa kaytéssa, suorita tarkistus useammin. Jos laite
on epasaanndllisessa kaytdssd, tarkista se ennen jokaista
kayttskertaa. >
S . R . . L . POROUS
* Hanki toimittajalta tietoa pélyntorjunta- ja/tai poistolaitteiden MEMBRANE
nimellissuorituskyvystd. Sailytd témé informaatio vertailtavaksi FABRIC

tulevien koetulosten kanssa.

e Pidé kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka
noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).

LOW PRESSURE
AIR CHAMBER
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ALTISTUMISTEN HALLINTAAN

@ HENKILOKOHTAISET
SUOJAVARUSTEET

e Katso tehtavdlista 2.1.15, joka on omistettu henkilékohtaisille
suojavarusteille.

o Jarjestda kyltit oville merkitsemaan alueet, joilla
hengityssuojalaitteiden kéytté on pakollista.

o Jarjesta sailytystilat henkilskohtaisten varusteiden puhtaana
pitémiseksi, kun niité ei kaytetd.

o Jarjesta riittavasti paikkoja, joista voi l8ytaa henkildkohtaisia
suojavarusteia (esim. kertakayttépslymaskien laatikoita).
Merkitse némé paikat kylteilla.

TARKISTUSLISTA TYONTEKIJOILLE HALLINTALAITTEIDEN

PARHAASTA KAYTOSTA

ilmaantuminen lattioille ja

I:l Etsi merkkej& rakennuksen g .
muille pinnoille. Raportoi

I:l Siivoa padstét I:l Tarkista ja toteuta

osista ja tydvélineistdsi
merkkej& vaurioista tai
kulumisesta. Mikali l6ydéat

kaikki tallaiset ilmiot
esimiehellesi.

valittomasti. Kayta
imuripuhdistusta tai
mérkapesua. Havita

toimenpiteitd, joilla
hallitset bakteerikasvun
riskia koko tydémaan

I:l Jos olet sita mieltd, etta
polynhallintalaitteissasi
on ongelma, varmista
ettd liséhallintatoimiin
hengitettaville kiteiselle
piidioksidille altistumisen
véhentémiseksi ryhdytaan
niin kauan kun ongelma
esiintyy.

ongelmia, kerro asiasta
esimiehellesi.

I:l Osoituksia

piidioksidijauheen
kuljetusjariestelmiin
liittyvisté ongelmista
saattavat olla pélypaastst
tydpaikan ilmaan ja
piidioksidijauhekasojen

vesilahteissa. Kiinnita
eniten huomiota
jarjestelmiin, joissa syntyy
vesipisaroita.

padstst turvallisesti.

I:l Puhdista valvontahytit
imuri- tai
mark&puhidstustekniikoita
kayttaen.

I:l Kayta, huolla ja sailyta
kaikkia annettuja
hengityssuojavarusteita
ohjeiden mukaisesti.

Tama ohjelehti on tarkoitettu tydnantaijille auttamaan heité noudattamaan tyépaikan
terveys- ja turvallisuusmadréayksia hallitsemalla altistumista hengitettavalle kiteiselle
piidioksidille.

Tama lehti antaa neuvoja erityisesti kuljetusjarijestelmien suunnittelusta
piidioksidijauhetuotteita varten. Taman tehtévalistan avainkohtien noudattaminen
auttaa véhentémadn altistumista. Kunkin tapauksen erityispiirteisté riippuen

on mahdollista, ettei kaikkien tassa lehtisessa hahmotettujen hallintatoimien
toteuttaminen ole vélttamatsnta hengitettavélle kiteiselle piidioksidille altistumisen

minimoimiseksi. T.s. asianmukaisten suojelu- ja ehkéisytoimien toteuttaminen.

Tama dokumentti tulisi myds asettaa kaytettavaksi sellaisille henkilsille, jotka
saattavat altistua hengitettévalle kiteiselle piidioksidille tydpaikallaan, niin etté he

voivat hyédyntaé olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tama lehti muodostaa osan Hyvéat kaytannst -opasta piidioksidipslyn torjumisesta,
opas joka on erityisesti tarkoitettu henkildkohtaisen, tyépaikalla hengitettavélle

kiteiselle piidioksidipslylle altistumisen hallintaan.
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