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p 2 ACTION SPECIFIQUE 2.2.15
GUIDE DES EMPLOYEURS SUR LE CONTROLE DE

Siyzteline Siicay ilceistaline L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

BONNES PRATIQUES DU SABLAGE DE
VERRE EN USINE

Cette fiche d'action traite des bonnes pratiques des opérations de sablage. La poussiére générée lors de cette activité
peut contenir de la silice cristalline alvéolaire provenant du sable. Ce document ne concerne pas le sablage réalisé
avec des matériaux ne contenant pas de silice cristalline. Les recommandations contenues dans cette fiche s’appliquent
a une ligne de sablage constituée d’un équipement de sablage encastré. Ce type d’équipement est totalement
automatique en fonctionnement normal (aucune opération manuelle en cours de production).
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EI ACCES * Si le systtme d’extraction est défectueux, arrétez le travail
jusqu’a sa réparation.

Réservez |'acces & la zone de travail au personnel autorisé. ) ) . ) ,
* les abrasifs usent rapidement I'installation. Prévoyez un

]& CONCEPTION ET EQUIPEMENT entretien régulier.

*  Mettez en place des mesures pour contréler le risque de
prolifération bactérienne dans les sources d’eau utilisées sur
I'ensemble du site, en se concentrant surfout sur les systémes ou
sont générées des gouﬂelettes d’eau.

Assurezvous que |'équipement de sablage est adapté & |'usage
qui en est fait et bien entrefenu.

e |'équipement doit étre encastré dans la mesure ou cela est
techniquement possible.

* L'équipement doit étre relié & un systéme approprié d’extraction /C) co NTRO LES ET ESSAIS

des poussieres. Contrélez quotidiennement les signes de dommages
* Veillez & ce que I'ensemble de I'équipement soit facilement pouvant affecter les conduites, le ventilateur et le filtre &
accessible pour les travaux d’entretien. air. Des vibrations ou des bruits au niveau du ventilateur

peuvent indiquer un probléme. Réparez toute défaillance

* Assurez-vous que I'équipement est concu de facon & empécher
immédiatement.

tout contact direct avec de la silice cristalline.

* Vérifiez au moins une fois par semaine que le systéme
d’extraction et le manomeétre fonctionnent correctement, sans
aucune diffusion de poussiére.

* Veillez & ce qu'un manomeétre soit installé et raccordé au
dispositif d’alimentation en matériau de sablage.

* Prévoyez un niveau de filtration élevé pour I'air évacué de la

cabine *  Vous devez connaitre les données de performances fournies

par le fabricant afin de vérifier que le systéme d’extraction

° - 7 . . P 7 , . Ag® . )
Evacuez I'air filiré & |'extérieur du batiment, loin des portes, des fonctionne correctement.

feneétres et des entrées d'air. i ) ] ) ) )
* Si ces informations ne sont pas disponibles, faites appel &

un fechnicien compétent en ventilation pour déterminer les
performances du systéme.

* Choisissez I'emplacement de la cabine de maniére & faciliter le
chargement et le déchargement.

* Llaissez tourner le systéme d'extraction dans la cabine durant .

) ' N " | Le rapport du technicien doit spécifier les débits d’air visés.
deux minutes aprés la fin du travail afin de purifier I'air.

» Consignez ces informations dans votre registre des essais.

>< ENTRETIEN * Faites appel & un fechnicien compétent en ventilation afin

, . . .
Assurez-vous que |'équipement utilisé est maintenu en bon état d’examiner soigneusement et fester les performances du systeme
de marche et entretenu suivant les instructions du fournisseur. au moins une fois tous les 12 mois, ou conformez-vous aux

- . . ) i régulations nationales.
*  Vérifiez quotidiennement le systéme d’étanchéité au sable et 9
. . 3 . 7 . H - H Art
ajustez-le si nécessaire conformément aux recommandations * Conservez tous les dossiers d'inspections pendant une période
des fournisseurs. de temps appropriée, en conformité avec les lois nationales en

. . . , . vigueur (minimum 5 ans).
e Suivez les instructions données dans les manuels d’entretien. 9 ( )

* Etudiez ces rapports afin de détecter les défaillances

e Utilisez une procédure de travail écrite pour I'entretien et . o - , ;
récurrentes et de faciliter |'organisation de I'entretien.

déterminez I'EP| nécessaire.

*  Maintenez |'équipement dans un état de fonctionnement
efficace.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI —
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus. Octobre 2020 2.2.15 Page 1 sur 2
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GUIDE DES EMPLOYEURS SUR LE CONTROLE DE

Crystalline Silica / Silice cristalline

ij[ NETTOYAGE ET PROPRETE

Nettoyez |'équipement régulierement.
* Traitez immédiatement les fuites.

*  Nettoyez immédiatement les déversements. Dans le cas
de déversements en vrac de matiéres fines, séches et
poussiéreuses, veillez & ce que les travaux de nettoyage soient
entrepris selon une procédure sécuritaire de travail écrite et en
utilisant les informations contenues dans cette fiche.

* Utilisez des méthodes de nettoyage par aspiration ou & |'eau.

e NE NETTOYEZ PAS avec une brosse séche ou a l’air

comprimé.

=~ FORMATION

* Informez vos employés des effets de la poussiére de silice
cristalline alvéolaire sur la santé.

* Formez les employés a la prévention de I'exposition aux
poussiéres, & la vérification du fonctionnement et la mise
en place des contréles, aux conditions d'utilisation de
I"équipement de protection respiratoire (quand 2 comment 2)
et & la procédure & suivre en cas de probléme. Reportez-vous
a la fiche d’action 2.3.4 et & la premiére partie du Guide de
bonnes pratiques.

<® SUPERVISION

* Mettez en place un systtme permettant de vérifier que des
mesures de contrdle sont en place et qu’elles sont suivies.
Reportez-vous & la fiche d’action 2.3.3.

L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

* Les employeurs doivent s’assurer que les employés disposent de
tous les moyens nécessaires pour respecter la liste de contréle
ci-dessous.

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

* Reportez-vous & la fiche d'action 2.1.15 dédiée & |"équipement
de protection individuelle.

* Indiquez clairement & I'aide de pictogrammes les endroits ou le
port de I'équipement de protection individuelle est de rigueur.

* Prévoyez des endroits de rangemen pour maintenir les
équipements de protection individuelle propres quand ils sont
inutilisés.

* Remplacez les équipements de protection respiratoire aux
intervalles prescrits par le fournisseur.

*  Vous pouvez effectuer une évaluation des risques pour
déterminer si les contréles existants sont appropriés.

* N'utilisez jamais d’air comprimé pour éliminer la
poussiére des vétements.

* Les employés ne doivent pas nettoyer leur
combinaison a domicile. Faites appel a une
blanchisserie extérieure.

LISTE DE CONTROLE A L’USAGE DES EMPLOYES

|:| Assurez-vous que Cherchez les marques

|:| Utilisez, entretenez et |:| Vérifiez et mettez en

I’équipement de sablage
fonctionne correctement.

d’endommagement,
usure ou mauvais état de
marche de |'équipement

rangez tout équipement
de protection respiratoire
conformément aux

place des mesures pour
contréler le risque de
prolifération bactérienne

I:l Assurez-vous de suivre les
procédures sécuritaires de
travail de votre employeur.

utilisé. En cas de
probléeme, avertissez-en
votre responsable.

I:l Nettoyez I'équipement
régulierement.

|:| Utilisez des méthodes de
nettoyage par aspiration
ou & l'eau.

dans les sources d’eau
utilisées sur 'ensemble
du site, en se concentrant
surtout sur les systémes
ou sont générées des
gouttelettes d’eau.

instructions.

I:l Changez de vétements
de travail lorsque cela est
nécessaire.

I:l N'interférez pas
avec les systemes de

ventilation ; ils sont prévus
pour protéger votre
environnement de travail.

Cette fiche de conseils est destinée & aider les employeurs & se conformer aux
obligations de la législation sur la santé au travail et la sécurité, en contrélant
I'exposition & la silice cristalline alvéolaire. Cette fiche spécifique fournit des conseils

de bonnes pratiques pour les opérations de sablage.

Le suivi des points clés de cette fiche aidera & réduire I'exposition & la silice cristalline

alvéolaire.

En fonction des particularités propres & chaque site, il ne sera pas toujours nécessaire

d’appliquer la totalité des mesures décrites sur cette fiche afin de réduire I'exposition
& la silice cristalline alvéolaire, c’est-a-dire, d’appliquer des mesures de protection

et de prévention appropriées. Les personnes susceptibles d'étre exposées & la silice
cristalline alvéolaire sur leurs lieux de travail doivent également avoir accés & ce
document afin d'utiliser au mieux possible les mesures de contréle mises en ceuvre.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques pour la prévention des poussieres
de silice, qui vise spécifiquement le contréle de I'exposition individuelle & la silice
cristalline alvéolaire sur les lieux de travail.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI —
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus.

Octobre 2020 2.2.15 Page 2 sur 2



