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p 2 ACTION SPECIFIQUE 2.2.11
GUIDE DES EMPLOYEURS SUR LE CONTROLE DE

Siyzteline Siicay ilceistaline L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

EBARBAGE DE PETITES PIECES DE COULEE
DANS LES FONDERIES

Cette fiche couvre les opérations d'ébarbage de petites piéces de coulée.

] AccCES

Restrict access to the work area to authorised personnel only.

/&3 CONCEPTION ET EQUIPEMENT

Contrélez les ébavurages et les poussiéres. Ebarbez les petites
pieces dans une cabine ventilée.

* Ebarbez les pieces de treés petite taille & I'aide d’'une meule ou
d'un disque abrasif pourvu d'un systéme d’aspiration local.

* La vitesse de l'air dans la cabine d'ébarbage doit de situer
typiquement entre 1 et 2.5m par seconde, ou entre 2.5 et 10
m par seconde dans les ouvertures des boitiers & meule fixe.

* Confirmez toujours que I'installation d’extraction est
enclenchée et en état de marche avant d’entamer le travail.

Vérifiez I'indicateur. Voir fiche 2.1.13. ©BEDNAREK/BDG
* Evacuez 'air purifié vers un endroit sor hors des batiments, &
I"écart des portes, fenétres et entrées d'air. >< ENTRETIEN
* Prévoyez |'approvisionnement en air propre de la salle de Suivez les instructions reprises dans les manuels d’entretien.
travail pour remplacer l'air évacue. * Maintenez |'équipement en ordre de marche efficace.
* Positionnez I'objet de travail le plus pres possible du point e Réparez les installations d’extraction défaillantes
d'extraction. immédiatement. En attendant leur réparation, portez un
* Assurez-vous que la poussiére générée par |'ébarbage est équipement de protection respiratoire (EPR).
bien dirigée vers |'intérieur de la cabine et que les outils * le sable est tres abrasif et les installations s'endommagent

pneumatiques ne propulsent pas la poussiére hors de la

. rapidement. Prévoyez leur entretien régulier.
cabine.

* Prévoyez un plateau tournant afin de déplacer les piéces.

* Les travailleurs ne doivent pas se placer entre la piéce et le
point d’extraction.

* Consultez un ingénieur en ventilation qualifié pour concevoir
d’autres systémes de controle.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI —
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus. Octobre 2020 2.2.11 Page 1 sur 3
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Crystalline Silica / Silice cristalline

GUIDE DES EMPLOYEURS SUR LE CONTROLE DE
L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

,O CONTROLES ET ESSAIS

Prétez attention quotidiennement aux signes d'usure du réseau
de conduits, du ventilateur et du filtre & air. Les ventilateurs
vibrants ou bruyants peuvent étre défectueux. Réparez les
dommages immédiatement.

Vérifiez au moins une fois par semaine que le systéme
d’extraction et I'indicateur fonctionnent correctement.

Vous devez connaitre les données de performances fournies
par le fabricant afin de vérifier que I'installation d'extraction
fonctionne correctement.

Si cette information n’est pas disponible, faites appel a un
ingénieur compétent en techniques de ventilation afin de
déterminer ses standards de performance.

Le rapport de I'ingénieur doit spécifier la vitesse de I'air idéale.
Consignez cette information dans votre carnet de tests.

Faites appel & un ingénieur compétent en techniques de
ventilation afin d’examiner et tester les performances du
systtme au moins une fois tous les 12 mois, ou conformez-vous
aux régulations nationales.

Conservez tous les dossiers d'inspections pendant une période
de temps adéquate, en conformité avec les lois nationales en
vigueur (minimum 5 ans).

Passez en revue ces rapports afin de détecter les défaillances
récurrentes et faciliter I'organisation de I'entretien.

Mettez en place des mesures pour contréler le risque de
prolifération bactérienne dans les sources d'eau utilisées sur
I'ensemble du site, en se concentrant surtout sur les systémes ou
sont générées des gouttelettes d’eau.

M NETTOYAGE ET PROPRETE

Chaque jour, nettoyez les matériaux déversés aux endroits ou
des personnes travaillent en permanence.

Nettoyez les lieux de travail une fois par semaine pour éviter
que la poussiére ne soit remuée et pour réduire les glissades.

Utilisez un aspirateur muni d’un filtre pour enlever poussiére.

Ne nettoyez pas a l'aide d’une brosse ou a l'air
compressé.

=’ FORMATION

Informez vos employés des effets sur la santé associés aux
rejets de fumée des fonderies, aux vapeurs issues des agents
liants et & la poussiére de silice cristalline.

Formez les employés & : la prévention de |'exposition aux
poussiéres ; la vérification du fonctionnement et la mise

en place des contréles ; les conditions d'utilisation de
I"équipement de protection respiratoire ; et la procédure &
suivre en cas de probléme. Voir le fiche d’action 2.3.4 et la

premiére partie du Guide de bonnes pratiques.

ACTION SPECIFIQUE 2.2.11

<® SUPERVISION

Développez un systéme de vérification de |'activation et du
respect des mesures de contréle. Voir fiche 2.3.3.

Assurez-vous que les employés disposent de tous les moyens
nécessaires pour mettre en ceuvre la liste de vérifications ci-
contre.

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Reportez-vous a la fiche 2.1.15 dédiée & I'équipement de
protection individuelle.

Demandez & votre fournisseur de vétements de protection de
vous aider & choisir I'équipement de protection individuelle
(EP1) approprié.

L'équipement de protection respiratoire (EPR) ne devrait pas
étre nécessaire lors du travail & une table de travail ventilée.

L'EPR est nécessaire lors d'autres opérations d’'ébarbage,
des opérations d'entretien et de nettoyage, ainsi que lors du
nettoyage des produits renversés.

Utilisez un respirateur P3 (facteur de protection 20) ou
équivalent. Demandez conseil & votre fournisseur.

Remplacez les filtres de I'EPR selon les recommandations
du fournisseur. Jetez les masques jetables aprés la premiére
utilisation.

Prévoyez des endroits de rangement pour maintenir
I'équipement de protection individuelle propre quand il est
inutilisé.

Prévoyez un équipement de protection pour les yeux.

Utilisez des gants de protection afin de vous protéger des
blessures.

N’utilisez jamais d’air compressé pour chasser la
poussiére des habits.

Les employés ne doivent pas nettoyer leur
combinaison a domicile. Faites appel a une
blanchisserie extérieure.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI —
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus.
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L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

LISTE DE VERIFICATIONS A L'USAGE DES EMPLOYES POUR UNE
APPLICATION OPTIMALE DES CONTROLES

I:l Assurez-vous que la salle

est ventilée et que le

I:l Si vous pensez qu'il y a

un probléme avec votre

[]

dispositif d’aspiration de
poussiére est enclenché et
fonctionne correctement.

Soyez attentifs

aux marques
d’endommagement,
usure ou mauvais état de
marche de |"équipement
utilisé. Si vous trouvez un
probléeme, avertissez-en
votre responsable.

équipement de contréle
des poussiéres, assurez-
vous que des mesures de
contréle supplémentaires
sont prises pour réduire
I'exposition & la poussiere
de silice cristalline
alvéolaire tant que ce
probléme persiste.

Vérifiez et mettez en
place des mesures de
contréle du risque de
prolifération bactérienne
dans les sources d’eau

N’intervenez pas dans
les systémes de ventilation
— ils sont fournis afin

de protéger votre
environnement de travail.

I:l Nettoyer & |'aide de
méthodes d’aspiration ou
de nettoyage humide.

I:l Utilisez, entretenez et
rangez tout équipement
de protection respiratoire
conformément aux
instructions techniques.

utilisées sur le site, en
se concentrant surtout
sur les systémes ou des
gouttelettes d’eau sont
générées.

Cette fiche de conseils est destinée & aider les employeurs & se conformer aux

obligations de la législation en matiere de santé et sécurité au travail, par le contréle

de l'exposition & la silice cristalline alvéolaire.

Cette fiche spécifique fournit des conseils de bonne pratique sur I'ébarbage de

petites piéces de coulée. En fonction des particularités propres & chaque site, il ne

sera pas foujours nécessaire d'appliquer la totalité des mesures décrites sur cette

fiche afin de réduire I'exposition & la silice cristalline alvéolaire c.-a-d. appliquer les

mesures de protection et de prévention appropriées.

Les personnes susceptibles d'étre exposées a la silice cristalline alvéolaire sur les
lieux de travail doivent également avoir accés & ce document afin d'utiliser au mieux

les mesures de contréles mises en ceuvre.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques pour la prévention des
poussiéres de silice, qui traite tout particulierement du contréle de I'exposition

individuelle & la poussiére de silice cristalline alvéolaire sur les lieux de travail.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI —
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus.
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