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GUIDE DES EMPLOYEURS SUR LE CONTROLE DE
yzteline Slicay Silcegisialine L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

MELANGE DES MATIERES

Cette fiche traite de la conception et l'utilisation des équipements consacrés au mélange des produits contenant de
la silice cristalline, particuliérement les produits secs.

] ACCES

Réservez I'acces de la zone de travail au personnel autorisé.

/&3 CONCEPTION ET EQUIPEMENT

Assurez-vous que les mélangeurs sont entretenus et adaptés &

Exhzust

I'utilisation qui en est faite.
* Les mélangeurs doivent étre aussi encastrés que possible.

* Les couvercles de mélangeurs et autres points d'accés doivent
étre scellés afin d’empécher la dispersion des poussiéres.

* Toutes les couvercles et trappes d’accés doivent étre fermées

. Minimum airflow
avant de mettre le mélangeur en marche. RTI R

1m/s
* le point de chargement du mélangeur doit étre fermé et muni
d’un systéme d’aspiration locale.
* Le systéme d'aspiration locale peut également étre prévu & INCharging part

certains points & l'intérieur du couvercle ou & l'arriére du
boitier du mélangeur, de fagon & produire un afflux d’air &
travers le point de chargement vers 'intérieur du mélangeur.

* Toutes les installations d’extraction des poussiéres doivent
&tre congues de maniére & ne pas aspirer de trop grandes -

quantités de matiére brute contenue dans le mélangeur.

* Lors de la production d'un mélange sec, prenez des mesures

afin que les produits mélangés puissent étre déchargés sans —_—
dégagement de poussiéres dans un convoyeur fermé. Un

systéme d’aspiration local peut également étre installé au point >< MAINTENANCE

de décharge. L )
* Assurezvous que |'équipement est maintenu en ordre de

* Les systémes d'aspiration locaux doivent étre connectés & une marche efficace et en bon état. suivant les instructions du
’
unité d'extraction des poussiéres appropriée. fournisseur/installateur
* Si possible, les points de chargement du mélangeur doivent « Remplacez les consommables (filtres, efc.)selon les
étre situés & |'écart des portes, fenétres et couloirs de recommandations du fabricant

circulation afin d’éviter que les courants d’air ne perturbent le
bon fonctionnement des systémes d’aspiration locaux.

* Prévoyez un approvisionnement en air pur pour remplacer l'air
évacué.
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Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI -
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,O CONTROLES ET ESSAIS

Examinez |'équipement afin de détecter d’éventuels signes
de dommages au moins une fois par semaine ou plus
fréquemment s'il est constamment utilisé. Pour un usage non
permanent cet examen se fera & chaque démarrage de
I"installation.

Obtenez du fournisseur I'information concernant les
performances d’origine des équipements de suppression et/ou
d’extraction des poussiéres. Conservez cette information afin
de la comparer aux résultats de tests ultérieurs.

Conservez tous les dossiers d’inspections pendant une période
de temps adéquate, en conformité avec les lois nationales en
vigueur (minimum 5 ans).

Mettez en place des mesures pour contréler le risque de
prolifération bactérienne dans les sources d’eau utilisées sur
I'ensemble du site, en se concentrant surtout sur les systémes ou
sont générées des gouttelettes d'eau.

ij[ NETTOYAGE ET PROPRETE

Nettoyez |'espace de travail réguliérement.

Stockez les containers dans un endroit str et débarrassez vous
des containers vides de maniére sore.

Nettoyez les produits renversés immédiatement.

Ne nettoyez pas a l'aide d’une brosse séche ou &
I’air compressé.

Utilisez I'aspiration ou le nettoyage humide.

=~ FORMATION

Informez vos employés des effets sur la santé des poussiéres
alvéolaires de silice cristalline.

Formez les employés &: la prévention de |'exposition aux
la vérification du fonctionnement et la mise
en place des contréles ; les conditions d'utilisation de

pou55|eres

I"équipement de protection respiratoire (quand 2 ouv 2) ; et la
procédure & suivre en cas de probléme. Voir la fiche d’action
2.3.4 et la premiére partie du Guide de bonnes pratiques.

L'EXPOSITION A LA SCA SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

<® SUPERVISION

Développez un systéme de vérification de |'activation et du
respect des mesures de contréle. Voir fiche 2.3.3.

Assurezvous que les employés disposent de tous les moyens
nécessaires pour mettre en ceuvre la liste de vérifications ci-
contre.

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

Reportez-vous a la fiche 2.1.15 dédiée & I'équipement de
protection individuelle.

Une évaluation des risques doit étre effectuée afin de

déterminer si les contréles existants sont appropriés. Si cela
s'avére nécessaire, un équipement de protection respiratoire
(au facteur de protection approprié) doit étre fourni et porté.

Prévoyez des endroits de rangements pour maintenir
I"équipement de protection individuelle propre quand il est
inutilisé.

Les équipements de protection respiratoire doivent étre
remplacés aux intervalles prescrits par le fournisseur.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI -
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus.
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LISTE DE VERIFICATIONS A L'USAGE DES EMPLOYES POUR UNE
APPLICATION OPTIMALE DES CONTROLES

Assurez-vous que Cherchez les marques

vous que des mesures de

I'espace de travail
est ventilé et que le

d’endommagement,
usure ou mauvais état de

contréle supplémentaires
sont prises pour réduire

Vérifiez et mettez en place
des mesures de contréle
du risque de prolifération

dispositif d’aspiration des
poussiéres est branché et
fonctionne correctement.

I:l Nettoyez immédiatement
les produits renversés. I:l Si vous pensez qu'il y a
Utilisez des méthodes un probléme avec votre
d’aspiration ou de équipement de contréle
nettoyage humide. des poussiéres, assurez-

marche de |'équipement
utilisé. Si vous trouvez un
probleme, avertissez-en
votre responsable.

I'exposition & la silice
cristalline alvéolaire tant
que ce probleme persiste.

I:l Utilisez, entretenez et
rangez tout équipement
de protection respiratoire
conformément aux
instructions techniques.

bactérienne dans les
sources d’eau utilisées sur
le site, en se concentrant
surtout sur les systémes ou
des gouttelettes d’eau sont
générées.

Cette fiche de conseils est destinée & aider les employeurs & se conformer aux
obligations de la législation en matiére de santé et sécurité au travail, par le contréle

de I'exposition & la silice cristalline alvéolaire.

Cette fiche spécifique fournit des conseils de bonne pratique sur le contréle de
I'empoussiérement lors du mélange des produits contenant de la silice cristalline. Le
suivi des points clés de cette fiche aidera & réduire les expositions. En fonction des
particularités propres & chaque site, il ne sera pas toujours nécessaire d’appliquer

la totalité des mesures décrites sur cette fiche pour réduire I'exposition & la silice

cristalline alvéolaire c.-a-d. appliquer les mesures de protection et de prévention
appropriées.

Les personnes susceptibles d’étre exposées & la silice cristalline alvéolaire sur les
lieux de travail doivent également avoir accés & ce document pour appliquer au
mieux les mesures de contréle mises en ceuvre.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques pour la prévention des
poussiéres de silice, qui traite tout particulierement du contréle de I'exposition
individuelle & la silice cristalline alvéolaire sur les lieux de travail.

Cette fiche fait partie du Guide de bonnes pratiques de NEPSI -
visitez la page guide.nepsi.eu/sheets pour en savoir plus.
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