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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.28

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

PROBIRANJE

Ova djelatnost pokriva operacije probiranja proizvoda koji sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/2;3 DIZAJN | OPREMA

Uvjerite se da oprema za probiranje odgovara svrsi i da je u
dobrom stanju.

* Reseta trebaju biti zatvorena $fo je vise moguce.

* Kudista redeta trebaiju biti povezana s odgovaraju¢im odijelikom
za usisavanije prasine (npr. vrecasti filtar/separator).

* Rabite fleksibilna crijeva za povezivanje ku¢ita reseta za
sustav za usisavanje. Ova crijeva moraju biti izdrzljiva (zbog
stalnog pomijerania reseta) i moraiju biti zabrtvljena na
odgovarajuéi nagin za kudista reseta. Bilo kakve rupe umanijit
¢e produktivnost sustava za usisavanie i rezultirat ¢e pojavom
prasine u zraku.

e Tocke prijenosa, izmedu reseta i konvejera, trebale bi biti
zabrivljene $to je dalje moguée i opremljene sustavom za
usisavanije prasine.

*  Uvjerite se da je oprema za probiranje dizajnirana i instalirana
tako da je mogu¢ lak pristup pri radovima na odrzavanju.

* Kontrolne kabine trebaju imati svoju osobnu dobavu ¢&istog
zraka. Gdje je to potrebno one trebaiju biti opremljene prisilnim
filtriranjem zraka i trebaiju se drzati pod pozitivnim tlakom kako
bi se sprijecio ulazak prasnog zraka.

* Reseta trebaju biti opremliena pomagalima za podizanie, koja
se koriste pri podizanju i postavljanju novih reseta.

}( ODRZAVANJE

Uvjerite se da se koristena oprema odrzava u dobrom stanju i
da ispravno radi, prema savjetima dobavlja¢a/montera.

*  Zamijenite potrogni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama
proizvodaca.

,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Najmanije jednom tjedno pregledaijte opremu i potrazite

znakove ostecenija, a ako se ista stalno rabi, pregledaijte

je edce. Ako se rabi rijetko onda je provierite prije svake
upotrebe.

Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu uredaja za
suzbijanje prasine i/ili opreme za usisavanje. Sacuvaite ovu
informaciju kako bi je usporedili s rezultatima testiranja u
budu¢nosti.

Sa¢uvaite evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanije pet godina).

Redovito provieravajte da rad usisnog cjevovoda i fleksibilnih
crijeva nije ometan.

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.
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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.28

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

v CISEENJE | ODRZAVANJE

* Redoviti ¢istite radno mjesto.

* Nemojte Cistiti sa suhom éetkom ili
komprimiranim zrakom.

* Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enija.

s~ OBUKA

* Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u&incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

* Osigurajte zaposlenicima sljedece tipove obuke: spriecavanije
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotrebag;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i $to uginiti
ako nedto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodica
dobre prakse.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

<@® NADZOR

* Imati sustav kojim se provijerava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

* Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

@ OSOBNA ZASTITNA OPREMA

* Pogledati dio 2.1.15 posvecéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

* Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno trebate
osigurati i nositi respiratornu zastitnu opremu.

* O:sigurajte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi.

* Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema
preporuci dobavljaéa.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

bilo kojeg uredaja koji
se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o tome svoje
nadlezne.

I:l Uvierite se da oprema za
probiranje radi ispravno.

|:| Provijerite da li je sustav
za usisavanje ukljugen i

da li radi ispravno. I:l
I:l Uvjerite se da su kudista

Smatrate li da postoji
problem s opremom

I:l Ako je moguce koristite
pomoéna sredstva za
rukovanie.

|:| Odmah o¢istite prolivenu
teku¢inu. Rabite vakuum ili
metode mokrog ¢iscenija.

I:l Provijeravaijte i provodite
miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se

[]

za reeta bezopasno
povezana sa sustavom
za usisavanje i da su
fleksibilna crijeva u
dobrom staniju.

Potrazite znakove

za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
mjere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se

]
]

Ocistite kontrolne sobe
koriste¢i vakuum ili mokre
metode ¢&idéenja.
Koristite, odrzavaijte i
pohranjujte respiratornu

stvarati kapljice vode.

ostecenia ili istrogenosti problem ne rijesi.

zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Ovaj je priru¢nik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s
propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontrolirajuéi izloZzenost udisaniju kristalnog
silicija.

On posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli pragine tijekom operacija
sudenja. Slijedenie kljuénih tocaka ovog priruénika pomo¢i ¢e smanijiti izlozenost
kristalnom siliciju.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda neée biti nuzno
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovarajuce zastitne i preventivne mjere.

Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene
udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.
Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je

posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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