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1ZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSI DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

MIJESANJE MATERIJALA

Ovaj dokument pruza savjete za dizajniranije i rabljenje opreme koja se koristi za mije$anje proizvoda koji sadrze
kristalni silicij, posebno suhe materije.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/2;3 DIZAJN | OPREMA

Uvjerite se da mijesalice odgovaraju svrsi i da su u dobrom
stanju.

Exhaust

* Zatvorite mijedalice $to je vie moguce.
*  Poklopci miksera i druge pristupne to¢ke trebaiju biti

zabrtvliene kako bi se sprijecio izlazak prasine.

* Svi poklopci i pristupna vrata moraju biti bezopasno zatvorena

i x s ogali Minirnuen @irflow
prije pocetka rada mijesalice. bl

1m/s
* Tocke punjenja mijedalice trebaju biti zatvorene i opremljene
lokalnom ispusnom ventilacijom.
* Po Zelji se moze postaviti lokalna ispugna ventilacija na ‘Charging part

to¢kama unutar poklopca ili na straznjem djelu mijedalice,
tako da se stvori dotok zraka kroz to¢ke punijenja i unutar
mijesalice.

*  Svi sustavi za usisavanie trebaju biti dizajnirani tako da ne
izvlage velike koli¢ine sirovina iz mijesalice. oy

¢ Kada proizvodite suhu smjesu, razmotrite poduzimanje mjera
za izbacivanje izmije$anog proizvoda bez podizanja prasine.

Po zelji osiguraite lokalnu ispusnu ventilaciju na tockama

izbacivanja.

* Lokalni sustav ispusne ventilacije treba biti povezan s >< ODRZAVANJ E

odgovaraju¢im odjeljkom jedinice za usisavanje. Uvijerite se da se koristena oprema odrzava v dobrom stanju i

* Gdje je to moguce to¢ke punjenja mijealice trebaju biti daleko da ispravno radi, prema savjetima dobavljaéa/montera.

od vrata, prozora i prolaza kako bi sprijecili da propuh ometa 4 Zamijenite potro$ni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama

rad sustava za usisavanie. proizvodaéa
*  Uvjerite se da radna prostorija ima konstantnu opskrbu ¢&istim

zrakom koji zamjenijuje izbageni.
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IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

/O ISPITIVANJE | TESTIRANJE &~ OBUKA

Najmanije jednom tiedno pregledajte opremu za &iscenje * Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
i potrazite znakove ostecenja, a ako se ista stalno rabi, udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

pregledaite je Cesce. Ako se rabi rijetko onda je provierite priie o Osiguraijte zaposlenicima sliedece tipove obuke: sprie¢avanije

svake upotrebe. izlozenosti prasini; provijera rada kontrole i njena upotrebo;

* Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu uredaja za kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u&initi
suzbijanje prasine i/ili opreme za usisavanje. Sacuvaijte ovu ako nesto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
informaciju kako bi je usporedili s rezultatima testiranja u dobre prakse.

buduénosti. @ NADZOR

* Sacuvaijte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo

koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanie pet godina). * Imati sustav kojim se provjerava slijede li se mjere kontrole.
o o ) - Pogledaijte dokument priru¢nika 2.3.3.
* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciii, s posebnim Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva

naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice sredstva za obavljanje navedenog popisa.

vode. & OSOBNA ZASTITNA OPREMA
M CISCENJE | ODRZAVANJ E * Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Redoviti ¢istite radno mjesto. * Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
* Spremite kontejnere na sigurno mjesto i bezopasno odlozite L ;‘)ost0|.e<.:e ko'n'irole fzdekvatne. Ako je potrebno trebate
prazne kontejnere. osigurati i nositi respiratornu zastitnu oprema.
* Vratite poklopce na konfejnere odmah nakon rabljenia * Osigurajte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
) o &ista kada nije u uporabi.
* Prosute tekuéine odmah o¢istite.
* Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema

* Nemojte Cistiti sa suhom éetkom ili  dobavliac
preporuci dobavljaéa.

komprimiranim zrakom.

* Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enja.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

mjere kontrole kojima

I:l Provierite je li radni I:l Potrazite znakove . ) I:l Provjeravaite i provodite
e se smanijiti izlozenost
prostor dobro prozracen i ostecenia ili istrosenosti o o miere za kontrolu rizika
udisanju pragine
da li je neki od sustava za bilo kojeg uredaja koji . g od razvoja bakterija u
kristal licija dok
) R 1 ) ristalnog silicija dok se o .
usisavanje ukljuéen, te da se koristi. Ako naidete L izvorima vode koji se
AN i problem ne rijesi. -
i radi ispravno. na bilo kakve probleme, koriste na lokaciji, s
I:l Odmah ocistite prolivenu obavijestite o tome svoje I:l KoEshte, odrzavaite i posebnim naglaskom na
5 ohranjujte respiratornu g é
tekucinu. Rabite vakoum ili nadlezne. Ea§tiinu| c!premfu o < sustave u kojima ée se
metode mokrog ¢&icenija. I:l Smatrate |i da postoji uputama stvarati kapliice vode.
Odmah odlozite prosuti problem s opremom '
materijal. za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovaraju¢e zastitne i preventivne mjere.

propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontrolirajuéi izloZzenost udisaniju kristalnog o - ) )
Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

silici. udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere
Ovaj priruénik, posebice, daje savjete za kontrolu prasine kada se mijesaju kontrole.

materijali koji sadrze prasinu kristalnog silicija. Slijedenje kljuénih to¢aka ovog

priruénika pomoci ¢e smaniiti izlozenost kristalnom siliciju. Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je
Ovisno o specifiénim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini na radnom mijestu.
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