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p 2 UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.4a
1ZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSI DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SKUPNO PRAZNJENJE CISTERNE
(ISPUHIVANJE)

Ova djelatnost pokriva istovar silicijskog pijeska i brasnjavih proizvoda iz cisterni za cestovni prijevoz u silose,
osobito suhe materijale.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

k~ DIZAJN | OPREMA

HOSE FITTED :
H H M WITH '
Cisterne za cestovni prijevoz T cks :
* Ogranicite iskrcaj na konstruirani kapacitet silosa i odjelika za sio
. . v . . . ISOLATION
usisavanje prasine. O tlaku istovara trebate se konzultirati s VALVE LoADING
i H CONTROLS
radnikom silosa. CONTROLS
. . . . .. . . o VENT PIPE
* Cijevi za istovar cisterne, konektori i brtvila moraju biti — DISCHARGE
. .. . . . . v . . . — VISIBLE FROM
dizajnirani sukladno standardima za visoki zra¢ni pritisak i ® PRODUCT LOADING
. . e . . . PLATES POINT
abraziju koji prate operacije ispuhivania. ="l
o e & SAFETY
*  Obratite pozornost da ¢e do¢i do iznenadnih promjena u e I STRAP

zraénom tlaku kada posliednie kolicine pijeska/braina budu
ispuhivane. Otuda potreba za stalnim nadzorom operacija

istovara. * Cjevovodi i ventilacijski kanali trebaju biti konstruirani tako

Silosi klijenta da minimaliziraju gubitke pri udaru (prouzrokovani lukovima,

¢ Silosi trebaju biti kuplieni samo od renomiranih dobavljaca. stezanjem itd.); da minimaliziraju mrtve tocke na kojima
. . - L se materijali mogu akumulirati i da omoguée lako ¢&iséenje
* Trebaju se upotrijebiti odgovarajuée metode inzenjerskog .o
o . ) 3 > zaceplienja.
dizajna kako bi se osigurala adekvatna &vrsta konstrukcija.
. o . . *  Vezne to¢ke silosa trebaju bite postavljene 3to je moguce blize
* Trebaju se upotrijebiti inzenjerske kontrole kako bi se sprijecilo ) . ) T
. . ) . T parking oblasti za cisterne. Ovo ¢e eliminirati potrebu za
prekomjerno podizanije tlaka u silosu za vrijeme punjenja. Y . T
o o . . o rablienjem dugih fleksibilnih cijevi.
Uvierite se da su silosi opremljeni uredajima za reguliranje

zraka i visoko osjetljivim alarmima. Oni takoder trebaju imati * Treba osigurati siguran pristup onim dijelovima silosa koji se

sustav za usisavanije pragine za uklanjanije i &igéenje istisnutog frebaju provieravati i odrzavati.

zraka. 3 ODRZAVANJE

’ OddlehCI za usisavanie L; jllosuv ir?bo|u b{“ ﬁ“;lram filtrima ko * Odrzavanie cijevi/crijeva, konektora i brivila u dobrom stanju
odgovaraiju rasponu veli¢ina Eestica proizvoda. . L v e .
9 l P P kako bi smaniili vierojatnost Sirenja prasine tijekom operacija

¢ O tlaku istovara trebate se konzultirati s radnikom cisterne. ispuhivania.

*  Obratite pozornost da brasnjavi proizvodi imaiju varirajucu * Sustav za usisavanje na silosima treba se odrzavati sukladno
gustinu mase. lzvrsite postupke kako bi se uvjerili da silos nije uputama proizvodaca.
prepunjen.

* Silosi trebaju biti opremljeni sustavom za usisavanije prasine
kako bi sprijecili emitiranje pragine iz silosa tijekom istovara
cisterne.
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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.4a

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

/O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Najmanije jednom godignje kompetentna osoba treba testirati
radi sustava za usisavanie.

* Svakodnevno vozagi cisterni trebaju provjeravati stanje cijevi/
crijeva i brivila i ako je potrebno izvrsiti zamjenu istih.

* Bilo kakvi kvarovi na cijevima/crijevima/spojnicama i na
sustavu za usisavanje prasine silosa trebaju biti prijavljene to
ie prije moguce kako bi se izvrsile potrebne popravke.

* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija
u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

v/ CISCENJE | ODRZAVANJE

* Oblast istovara cisterni treba odrzavati ¢istom i urednom.
* Redoviti ¢istite radno mjesto.
* Prosute teku¢ine odmah o¢istite.

* Nemojte Cistiti sa suhom éetkom ili
komprimiranim zrakom.

* Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enija.

=~ OBUKA

* Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

* Osigurajte zaposlenicima sliedece tipove obuke: sprie¢avanije
izloZenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotreba;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u€initi
ako nedto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

<® NADZOR

*  Uvjerite se da su izvrsene procedure provijere kako bi se
sprijecilo prepunjavanie silosa.

* Potrebno je imati sustav kojim se provjerava da li su
postavljene mjere kontrole i da |i se iste slijede. Pogledaite

dokument priru¢nika 2.3.3.

* Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

&’ OSOBNA ZASTITNA OPREMA

* Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

*  Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdila efikasnost
kontrolnih mjera.

* Mozda ée biti potrebno nosenje respiratorne zastitne opreme
(s odredenim faktorom zastite) pri iskop&avaniju cijevi na
zadnjem dijelu cisterne, ako spriecavanije podizanja prasine ili
kontrolne mjere budu neuspjesne.

* Osigurajte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi. Mijenjate opremu u intervalima
preporu¢enim od strane dobavljaga.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o tome svoje

|:| Sve vrijeme vozadi cisterni
trebaju vrsiti nadzor nad

operacijama istovara. .
nadlezne.

I:l Pogovorlte ¢ oko tlaka I:l Smatrate |i da postoji
istovara s klijentom. bl

problem s opremom
za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
miere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

I:l Svakodnevno
provjeravaijte stanje cijevi,
crijeva i spojnica.

I:l Potrazite znakove
odtecenija ili istrosenosti
bilo kojeg uredaja koji

Koristite, odrzavaite i
pohranjujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

I:l Odmah ocistite prosti
pijesak ili bragno koriste¢i
metode mokrog ¢iséenja.

I:l Nosite masku za prasinu
kad god je to potrebnu I:l Provjeravaite i provodite
pri ulasku u pragne mjere za kontrolu rizika
oblasti kako bi popravili od razvoja bakterija u
bilo kakvo ispustanje izvorima vode koji se
prasine, ili u sluéaju koriste na lokaciji, s
kvara neke druge mjere posebnim naglaskom na
predostroznosti. sustave u kojima ¢e se

stvarati kapljice vode.

Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s
propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontrolirajuéi izlozenost udisaniju kristalnog
silicija.

Ovaj dio posebice pruza savijete o tome kako minimalizirati podizanje prasine u
zrak pri ispuhivaniu silicijskog pijeska ili bragna iz cisterne za cestovni prijevoz.
Slijedenie klju¢nih to¢aka ovog priru¢nika pomo¢i ¢e smanijiti izlozenost kristalnom
siliciju.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno

primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost prasini
kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovarajuce zastitne i preventivne mjere.

Ovaij bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene
udisanju kristalnog silicija na radnom mijestu, kako bi najbolje primijenile mjere
kontrole.

Ovaij tekst &ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je
posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija
na radnom mjestu.
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