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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.6

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DROBLJENJE MINERALA

Velika koli¢ina prasine u zraku moze nastati pri operacijama drobljenja materijala koji sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.
Ovo ¢e vam pomodi u zastiti ljudi od opasne prasine u zraku i od
drugih opasnosti koje se mogu pojaviti pri drobljeniju, npr. buka ili
izbaceni komadi¢i.

/2;3 DIZAJN | OPREMA

Malo 3to se moze uéiniti kako bi se sprijecilo podizanje pragine
tijekom procesa drobljenja, tako da se kontrola izlaganja
bazira na izolaciju radnika stroja od prasine koja se podize.

* Kontrole upravljanja strojem treba da budu smijestene dosta
daleko od mjesta na kom nastaje pragina.

* Ako je potrebno da neko konstantno nadzire proces drobljenja
u tom sluéaju je potrebno osigurati zatvorenu, izoliranu kabinu.

* Rablienje CCTV sustava omoguéi ¢e operaterima provjeravanje
procesa drobljenja, a da pri fom nisu izlozeni visokoj razini
prasine.

*  Kabine operatera (kontrolne sobe) fizicki trebaju biti odvojene
od pragnih oblasti i snabdijevanje ¢istim sviezim zrakom pod
pozitivnim zrakom. U nekim slué¢ajevima kabine mogu imati
klima uredaje, opremljene filtrom za zrak koji je dizajniran da
odolijeva velikim koli¢inama respiratornih estica prasine.

* Kako bi opskrba pozitivnim tlakom ili klima uredaj osigurali
najbolju zastitu od izlaganja prasini, prozori i vrata kabine
moraju biti konstantno zatvoreni dok radi drobilica.

*  Vremensko uskladivanje rada drobilice sa vlaznim godiznijim
dobima pomo¢i ée smanjenju stvaranja prasine u zraku. Treba
se, takoder, obratiti pozornost na uporabu vodenih prskalica
za suzbijanje prasine.

* Postavljanje drobilice vani rezultirati ¢e boljom ventilacijom, a
samim tim i smanjenjem koncentracije prasine u zraku.

* Ako je drobilica postavliena u zgradi, u tom slu¢aju trebaju
biti postovani visoki standardi ventilacije kako bi se kontrolirali
nivoi prasine.
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3< ODRZAVANUJE

Odrzavaite klima uredaj u kabini prema uputama proizvodaca
za efikasan i efektivan rad istog..

Mijenjanie filtra klima uredaja treba se vriiti u intervalima
koje je naveo proizvoda¢ (u zavisnosti od broja radnih sati
uredaja).
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,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Operateri na drobilici trebaju provjeravati stanje filtra za zrak
sukladno preporukama proizvodaca.

Bilo kakvi kvarovi klimauredaja/sustava za filtriranje trebaju
biti prijavljene $to je prije moguée kako bi se izvrsile potrebne
popravke.

Sacuvaite evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanie pet godina).

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

ij[ CISCENJE | ODRZAVANUJE

Stvaranie sloja fine prasine na unutarnjim povrsinama kabine
operatera moze ukazati na problem v radu klima uredaja.
Preporuéljivo je ¢&i¢enje usisivacem ili metodama mokrog
¢iséenija. Izbjegavaijte rablienje suhe &etke kada ¢istite
unutarnje povriine kabine operatera.

s~ OBUKA

Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u&incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

Osigurajte zaposlenicima sljedece tipove obuke: sprie¢avanje
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotreba;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i $to uginiti
ako nesto pode po zlu. Pogledaijte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

MATERIAL
TO BE
CRUSHED
JAW
CRUSHER
DUST
— SUPRESSION
SYSTEM
DUST
= PREVENTION
= SYSTEM
BELT
CONVEYOR
ROCK
BOX CRUSHED
MATERIAL
ENCLOSURE

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

<® NADZOR

Potrebno je imati sustav kojim se provijerava da li su
postavljene mjere kontrole i da |i se iste slijede. Pogledaite
dokument priru¢nika 2.3.3.

Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

@ OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Pogledati dio 2.1.15 posvecenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdila efikasnost
kontrolnih mjera.

Respiratorna zastitna oprema (s odgovarajuéim faktorom
zastite) mora se nositi ako trebate odvoijiti ruéno veliko
kamenje, ako obavljate rutinsku provjeru ili odrzavanie stroja,
ili u sluéaju kvara mjera kontrole.

Osiguraijte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi. Mijenjate respiratornu zastitnu
opremu u razmacima prema preporuci dobavlja¢a.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

I:l Za vrijeme rada drobilice
vrata i prozori kabine ili
kontrolne sobe trebaiju biti

I:l Potrazite znake
nagomilane prasine na
povriini kabine. To moze

zatvoreni. biti znak da filtra za zrak
I:l Jednom tiedno nije u dobrom stanju.
provieravaite stanje filtra I:l Smatrate |i da postoji

problem s opremom

za kontrolu pragine,
osigurajte dodatne
miere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost

klima uredaija..

I:l Svakodnevno vodite
bilieske o sigurnosnim
provierama u va3oj listi za

dnevnu provjeru. e .
udisanju pragine

kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

Odrzavaite unutragnjost

I:l Koristite, odrzavaite i
kabine &istom.

pohranjuijte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Nosite masku za disanje
kada trebate u¢i u prasne
oblasti kako bi ruéno I:l Provijeravaijte i provodite
odvojili veliko kamenie, mijere za kontrolu rizika
tijekom rutinske proviere od razvoja bakterija u
strojeva i tijekom radova izvorima vode koji se
na odrzavaniju. koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

Ovaj je priru¢nik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s
propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog
silicija.

Posebice, ovaj dio pruza savjete o uporabi drobilice kako bi veliko grumenije
materijala polomili na manje grudice. Slijedenje klju¢nih to¢aka ovog priruénika
pomodi ¢e smanijiti izlozenost kristalnom siliciju.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanjila izlozenost prasini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovaraju¢e zastitne i preventivne mjere.

Ovaij bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene
udisanju kristalnog silicija na radnom mijestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovai tekst &ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je
posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.
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