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p 2 UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.14
1ZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline D|OKS|DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SERIJE PUNJENJA PECI ZA STAKLO
— STAKLENE POSUDE

Ova djelatnost odnosi se na ubacivanije sirovina za pravljenje stakla, koje sadrze kristalni silicij, u peéima za
taljenje stakla.

Ovaij priruénik treba se &itati s priruénikom pod nazivom Ciséenje (2.1.1).

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/ég DIZAJN | OPREMA

Razina do koje oprema za serijsko ubacivanje moze biti

zabrivljena kako bi se sprijecilo podizanje prasine je

ograni¢ena operativnim karakteristikama i potrebom za radom

pod otezanim temperaturnim uvjetima. Drugi konstruktivni i

operativni postupci mogu umaniiti podizanie prasine.

* Serijsko ubacivanje materijala u pe¢ pomocu lijevka ce:

* Sprijeciti ispuhavanje prasine u atmosferu kao posliedicu
toga §to se atmosfera u pe¢i drzi pod pozitivnim tlakom.

* Sprijeciti stvaranje pragine uslijed padanja materijala s visine
U punjac.

e Ako se oprema za ispostavu koja povezuije lijevak za dozirano
punjenje pedi s punja¢em dozirane koli¢ine koristi umjesto

cilindra za punjenje, onda lijevak za dozirano punjenje treba >< ODRZAVANJ E

biti opremljen sa detektorom/kontrolom razine kako bi sprijecili | ) |

praznienie i ispuhavanie pragine u atmosferu. Odrzavaite sva brtvila za prasginu koja se nalaze na opremi.
. . . .. . o

«  Ako se oprema za ispostavu koja povezuie lijevak za dozirano Scllrzovoﬁe sustav punjenja kako bi sprijecili prosipanie velikih

punjenje pedi s punja¢em dozirane koli¢ine koristi umjesto olicina

cilindra za punjenie, onda ista treba biti zabrtvljena tamo gdje  *  Odrzavaite sve instalirane detektore razine.

je to moguce kako bi se sprijecilo podizanje prasine. * Ako je instaliran sustav za usisavanje on mora biti odrzavan

* U industriji stakla rabljenje vlazne serije (obi¢no 1-3% sukladno instrukcijama proizvodaca.
vlaznosti sadrzaja) je vobicajena praksa, koja ima za cilj
suzbijanje prasine.

e Ako se rabi suha serija preporuéljivo je da budu instalirani
neki oblici usisavanja ili suzbijanja prasine.

¢ lijevak za dozirano punijenie treba biti opremljen detektorom
razine kako bi se sprijecilo prekomjerno punjenie.

GLA J INS |
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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.14

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

/O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Najmanije jednom godignje kompetentna osoba treba testirati
rad sustava za usisavanie.

* Najmanje jednom tiedno provjerite da li postoje kvarovi ili
znaci habanja, koji mogu izazvati curenie velike kolicine
materijala, na sustavu za serijsko punjenje, a ako se isti
stalno rabi, pregledaijte ga cesce. Ako se rabi rijetko onda je
provierite prije svake upotrebe.

e Sacuvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanie pet godina).

* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija
u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

ﬁ[ CISCENJE | ODRZAVANJE

Redovno ¢istite punja¢ dozirane koli¢ine i prostor u okolini.
* Ne distite koristeé¢i komprimirani zrak.
* Ako je prakti¢no rabite vakuumske ili mokre nacine &iscenja.

*  Napravite spisak sigurnosnih radnih postupaka za riesavanje
problema s prosipanjem velikih koli¢ina prasnog materijala.

=~ OBUKA

*  Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MIJESTU

* Osigurajte zaposlenicima sliedece tipove obuke: sprie¢avanije
izloZzenosti prasini; provjera rada kontrole i njena upotreba;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u€initi
ako nedto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlie 1 Vodi¢a
dobre prakse.

<® NADZOR

* Imati sustav kojim se provjerava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

* Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

% OSOBNA ZASTITNA OPREMA

* Pogledati dio 2.1.15 posvecéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

*  Mora biti osigurana odgovaraju¢a respiratorna zastitna
oprema pri vrienju procedura ¢iséenja i obaveznog
odrzavanja.

* Osigurajte spremista u kojima ¢e se pohranijivati osobna

zastitna oprema kada se ne rabi i zamijenite istu prema
uputama proizvodaca.

* Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu i
postojece kontrole adekvatne.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

I:l Smatrate |i da postoji
problem sa strojem ili
s opremom za kontrolu
pragine, uvjerite se da
su poduzete dodatne
miere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

|:| Uvjerite se da oprema

radi ispravno.

I:l Potrazite znakove habanja
koji mogu dovesti do
curenja materijala.

I:l Ako su instalirani, uvjerite
se da svi sustavi za
usisavanie rade ispravno.

|:| Oblaci pragine mogu
sugerirati na postojanje
problema u sustavu.
Odmah izvrsite provijeru.

I:l Odmah ofistite prolivenu
teku¢inu. Rabite vakuum ili
metode mokrog ¢&iscéenja.
Bezopasno odlozite prosuti
materijal.

I:l Koristite, odrzavaijte i
pohranjujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

I:l Provjeravaite i provodite
mjere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s
propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog
silicija.

Ovaj priruénik posebice pruza savijete za kontrolu prasine tijekom ubacivanja
sirovina za pravljenje stakla u pe¢. Slijedenije klju¢nih to¢aka ovog priru¢nika
pomocdi ¢e smanijiti izloZzenost kristalnom siliciju.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda neée biti nuzno

primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovarajuce zastitne i preventivne mjere.

Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene
udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je
posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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