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p 2 UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.8

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DlOKleA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SUSENJE MINERALA

Ova djelatnost pokriva operacije suenja i hladenja proizvoda koji sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograni¢iti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

gz DIZAJN | OPREMA

Uvjerite se da oprema za susenje/hladenje odgovara svrsi i da
je u dobrom stanju.

* Strojevi trebaiju biti zatvoreni $to je dalje moguce. Lezece
vibrirajuée susionice feku¢ina uglavnom su zatvorenije od
vakuum susionica.

* Instaliranje susionica minerala i hladnjac¢a na otvorenom
prostoru omogu¢it ¢e manije izlaganje osoblja pragini
kristalnog silicija, koriste¢i prednosti prirodne ventilacije.

Medutim, susionice i hladnja¢e koje su instalirane na
otvorenom prostoru trebaiju biti konstruirane s ve¢om
otporno3¢u na vremenske uvjete. * Kontrolne kabine trebaju imati svoju osobnu dobavu ¢istog

* U situacijama gdije su susionice i hladnja¢e instalirane na zraka. Gdie je potrebno trebaiju biti opremliena prisilienim

zatvorenom, moguca je potreba za prisilnom ventilacijom filtriranjem zraka i isti treba biti odrzavan pod negativnim

tlakom. Kontrola sugionica/hladnjaéa treba se obavljati putem

u zgradi kako bi se osiguralo odgovarajuée razriedivanie i
telemetrije kako bi se operateri $to manje posjecivali pragne/

uklanjanje pragnog zraka.

o . . . . . buéne oblasti.
* Instalirajte sustav za usisavanje prasine kako bi pokrio sve
tocke iz kojih moze izlaziti pragina iz opreme za susenje/ * Sugilice i hladnja¢e minerala podlijezu ogranicenju emisija

hladenie i odrzavaite sustav pod negativnim tlakom. On &estica i moraju biti dizajnirane tako da postuju lokalne

treba biti povezana s odgovaraju¢im odjelikom za usisavanje propise.

pragine (npr. vre¢asti filtar/separator ili mokro ispiranje). >< ODRZAVANJ E

* Fina pragina koju je pokupio odjeljok za usisavanje moze biti
P 1V 1e pokup 1] l Uvjerite se da se koristena oprema odrzava u dobrom stanju i

vraéena suhom proizvodu ako su poduzete dodatne mjere
P P | da ispravno radi, prema savijetima dobavlja¢a/montera.

predostroznosti (npr. zatvoreno kruzenije) kako bi zastitili

one koji mogu biti izlozeni ovom protoku pragine, na primjer Zamijenite potro$ni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama

tijekom operacija utovara velikih koli¢ina. proizvodaca.
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UTMUTATO MUNKALTATOK SZAMARA A
BELELEGEZHETO KRISTALYOS SZILICIUM.-

SPECIFIKUS 2.2.8

DIOXIDNAK VALO FOGLALKOZASI KITETTSEG

Crystalline Silica / Silice cristalline

KORLATOZASAHOZ

ALKALMAZOTTI ELLENORZOLISTA A PORMENTESITESHEZ HASZNALT
ELLENORZORENDSZEREK LEGTELJESEBB KIHASZNALASAHOZ

I:l Gyéz6didn meg arrdl, Ha ugy véli, a portalanité

I:l A vezérlészobakat I:l Ellenérizze és haijtson

hogy a porelszivé rendszer
be van kapcsolva, és
megfeleléen miksdik.

berendezés mikodése
valamilyen oknal fogva
nem kielégité, a hiba

porszivéval vagy nedves
tisztitéssal takaritsa.

végre intézkedéseket
a baktériumok
szaporodéséanak

elharitasaig foganatositson

I:l Mielétt barmilyen

berendezést haszndlna, tovébbi portalanitési

ellenérizze az esefleges intézkedéseket a szilicium-

meghibasodasokat,
kopést és a berendezés

dioxid tartalmi por
belégzésének elkeriilése

meksdését. Ha barmilyen érdekében.

problémat észlelne a I:l Az esetleges
berendezésen, értesitse
felettesét.

anyagkiémlést
haladéktalanul takaritsa
fel. Haszndljon porszivét
vagy végezzen nedves
tisztitast.

I:l Ellenérizze a

vezérlészobdban a ellendrzésére a

negativ nyomast. Az aijtét telephelyen hasznalt
és az ablakokat tartsa
zarva.

I:l A légzéfelszerelés
hasznalatakor,
karbantartasakor és
tarolasakor a vonatkozé
eléirasoknak megfeleléen
jarjon el.

vizforrasokban, elsésorban
azokra a rendszerekre
8sszpontositva, ahol
vizeseppek keletkeznek.

Az Otmutaté munkdltaték szamara készilt azzal a céllal, hogy tampontokat nyujtson
a munkahelyre érvényes egészségiigyi és biztonsdgi eléirasok betartésahoz, a
szilicium-dioxiddal valé érintkezés szabalyzasaval.

A feladatlista killénssen olyan épiletek kialakitéséhoz ad Gtmutatast, amelyekben
belélegezhets sziliciumdioxid-por képzédésével jaré tevékenységet folytatnak.

A feladatlista f6 pontjainak betartasaval csékkentheté a kéros anyagokkal

valé érintkezés mértéke. A kilénbdzé munkahelyi kérillményeknek megfeleléen
eléfordulhat, hogy a belélegezhets szilicium-dioxiddal valé érintkezés veszélyének
minimalisra csékkentése nem igényli az Gtmutatéban ismertett &sszes dvintézkedés
végrehaijtasat.

Azaz a megfelels védelmi és megel6z6 intézkedések alkalmazésat.

Jelen dokumentumot hozzaférhetévé kell tenni minden olyan személy szaméra, aki
munkahelyén belélegezhets kristalyos szilicium-dioxidnak lehet kitéve, hogy a benne
foglalt biztonsagi intézkedéseket a leheté leghatékonyabban alkalmazhassa.

Ez az Gtmutaté a szilicium-dioxidot tartalmazé por belégzésének munkahelyi
megel6zését részletesen targyalsd ,Gyakorlati Gtmutaté a szilicium-dioxid expozicié
elleni védelemhez” cimy kiadvany részét képezi.

Ez a NEPSI Gyakorlati Gtmutatéjénak része — tovébbi informdciéért latogasson el a guide.nepsi.eu/sheets oldalra.
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