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p 2 UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.38

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DOBRA PRAKSA ZA OBRADU
KAMENA ZA KLESARE: STROJNI ALATI
NA VODU U POGONU ZA OBRADU
KAMENA

Ovaj radni list s uputama navodi upute dobre prakse za obradu (rezanje, bruienije i oblikovanije) plo¢a koje sadrze
kristalni silicijev oksid na strojevima s raéunalnim numeri¢kim upravljanjem (CNC) na vodu, ruénom pilom i ruénim
alatima. Upotrebom ove opreme znatno se smanjuju razine respirabilnih &estica kristalnog silicijeva dioksida.

] PRISTUP

Pristup radnom prostoru ograni¢ite samo na ovlasteno osoblje.

@ OPCENITO

Suhim rezanjem, brugenjem ili poliranjem kamenih povriina
(npr. tehnickog kamena, prirodnog kamena ili porculana)
nastaju velike koli¢ine respirabilnih &estica kristalnog silicijeva
dioksida. Pravilno dizajnirani strojevi i alati na vodu smanjuju
razinu respirabilnog kristalnog silicijeva dioksida te ih stoga
treba koristiti u svim procesima obrade.

e Takoder se, kao mjeru za smanijivanie ili uklanjanje prasine
savjetuje koristiti vodene zavjese.

E CNC STROJEVI

CNC obrada (s ra¢unalnim numeri¢kim upravljanjem),
proizvodni je proces u kojem unaprijed programirani ra¢unalni
softver diktira kretanje tvornickih strojeva i alata. Ti se strojevi
koriste za automatizirano inicijalno rezanje ploca.

*  Koristite CNC strojeve kao 3to su rezaci vodenim mlazom i
automatizirane strojne pile.

* Zastitna vrata na CNC strojevima drzite zatvorenima kako biste

sprijecili Sirenje prasine i kako bi rukovatelj bio odvojen od
izvora prasine. I .
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RUCNI ALATI

Ovi se alati koriste za procese ruéne obrade (npr. busenije, rezanje
i poliranje plo¢a) nakon inicijalnog rezanja. Kad radi s ruénim
alatima, klesar se nalazi vrlo blizu izvora prasine. Iz tog razloga:

e Koristite samo ruéne alate na vodu. Ako na mjestu postavljanja
nije moguce koristiti alate na vody, slijedite upute navedene u
radnom listu 2.2.36, Postavljanje radnih ploha.

* Rasprsivanje vode ogranicite stitnicima ili plasti¢énim
zaklopcima.

* Pritisak zraka ili vode podesite tako da se razvija minimalna
koli¢ina prasine.

* Koristite polumasku za lice s filtrom P3.

4> RUCNE PILE

Cak i ako imaju vodu, ruéne pile koje se koriste za automatsko
inicijalno rezanije plo¢a (npr. mosne pile/freze) manje se
preporucuju iz sliedecih razloga:

* rukovatelj se nalazi blizu izvora pragine.
* ne postoje zastitna vrata.
* manje su precizne i polaganije od CNC mosnih pila.

¢ izlaganje radnika respirabilnim cesticama kristalnog silicijeva
dioksida vece je nego s CNC pilama.

Kad radite s ruénim pilama uvijek nosite polumasku za lice s filtrom
P3.

/O PREGLED | ISPITIVANJE

Opremu i dovod vode vizualno pregledajte prije svake
upotrebe kako na njima ne bi bilo ostecenia.

* Uvijerite se da oprema i dovod vode ispravno funkcioniraju.

* Evidenciju provjera vodite onoliko vremena koliko je to potrebno
u skladu s nacionalnim zakonima (najmanje pet godina).

* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija u izvorima
vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim naglaskom na
sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice vode.

<® NADZOR

e Uspostavite sustav kontrole uvodenja i postovanja mijera.
Proucite radni list s uputama 2.3.3.

* Poslodavci se trebaju pobrinuti da zaposlenici imaju sva
sredstva za rjesavanje kontrolnog popisa na idu¢oj stranici.

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SPECIFICNA

v
o due

UPUTA 2.2.38

Vi PRANJE |
CISCENJE

*  Opremu ¢istite redovito u skladu s uputama proizvodaca.

* Ploce, pod i opremu (npr. CN ili ru¢ne pile) &istite niskotlagnim
crijevima ili mokrim brisanjem.

* Ako koristiti zatvoreni sustav vode, vodu redovito mijenjaijte

(npr. na kraju dana).

*  Suhi prosipani materijal &istite sustavima za usisavanje s HEPA
filtrom.

* Nemoijte distiti suhom éetkom ili komprimiranim
zrakom.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodi¢a dobre prakse — za vise informacija posietite guide.nepsi.eu/sheets.
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& OBUKA

* Upoznaijte svoje zaposlenike s u¢incima na zdravlje koji
se povezuju s respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva

dioksida.

e Osigurajte obuku za zaposlenike o sliede¢im temama:
sprie¢avanie izlaganja prasini; provjera funkcioniranja i
koridtenja kontrolnih elemenata; kad i kako koristiti raspoloziva
sredstva za zastitu dignih organa te $to uciniti ako nesto krene
krivo. Proucite radni list s uputama 2.3.4 i 1. dio Vodi¢a dobre
prakse.

OSOBNA ZASTITNA
OPREMA

*  Proucite radni list s uputama 2.1.15 posvecéen osobnoj zastitnoj
opremi i radni list s uputama 2.2.37 posvecen osobnim
zastitnim sredstvima za zastitu dignih organa u industriji
kamenih plo¢a.

* Rotiraju¢i alati na vodu proizvode vodenu maglicu
kontaminiranu respirabilnim Eesticama kristalnog silicijeva
dioksida, koja se moze $iriti i udisati. Zbog toga osobna
zastitna oprema za zastitu dignih organa moze biti potrebna
&ak i kad se koriste alati na vodu.

e Oznatite podru¢ja u kojima je nosenje osobne zastitne opreme
za zadtitu disnih organa obvezno.

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SPECIFICNA

UPUTA 2.2.38

* Jednokratne maske s P3 filtrima koristite u blizini CNC
strojeva koji su vodom spojeni na sustave ispusne ventilacije
ili polumaske s filtrima P3 kod obrade ru¢nim pilama i ru¢nim
alatima na vodu u pogonu za obradu ili na mjestu postavljanja.

* Potrebno je provesti procjenu rizika, kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole primjerene. Ako je potrebno, trebaju se
osigurati osobna zastitna sredstva za zastitu disnih organa
(odgovaraju¢eg faktora zastite) koja se obvezno moraju nositi.

* Osigurajte prostore za Euvanje osobne zastitne opreme kad se
ona ne koristi.

*  Osobna zadtitna sredstva za zastitu disnih organa zamijenite u
intervalima koje preporucuje dobavljac.

KONTROLNI POPIS ZA ZAPOSLENIKE

Uvijerite se da je prostorija
dobro prozragena i da

je sustav vodoopskrbe
uklju¢en i ispravno radi.

Koristite strojeve i alate na
vodu, kako biste smaniili

razinu respirabilnih ¢estica
kristalnog silicijeva oksida.

Ne koristite suhe alate!
Suhom obradom stvaraju
se vrlo visoke razine
respirabilnih Eestica
kristalnog silicijeva

dioksida.

Prosipani materijal odmah
ocistite. Koristite mefode

usisavania ili mokrog
&iséenja. Prosipani materijal
odmah zbrinite.

I:l Opremu koju koristite uvijek
provieravajte kako na
njoj ne bi bilo ostecenia,
znakova habanja ili kako
ne bi loge radila.
Ako naidete na problem,

obratite se svom
supervizoru.

I:l Ako smatrate da s vagim
sustavom za vodu postoji
neki problem, pobrinite
se za poduzimanje
dodatnih kontrolnih mjera I:l
radi smanjenja izlaganja
respirabilnim &esticama
kristalnog silicijeva dioksida
dok se problem ne ukloni.

I:l Ustupliena osobna zagtitna
sredstva za zagtitu dignih
organa koristite, odrzavaite
i Euvaijte u skladu s
uputama.

I:l Odgovarajuéa osobna
zastitna sredstva za zastitu
dignih organa nosite i kad
koristite mokre strojeve i
alate.

Provijeravajte i provodite
mjere za kontrolu rizika od
razvoja bakterija u izvorima
vode koji se koriste na
lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave

u kojima ¢e se stvarati
kapljice vode.

Ovaj list s uputama namijenjen je zaposlenicima kako bi im pomogao da se
pridrzavaju zahtjeva propisa o zdravlju i zagtiti na radu, kontroliranjem izlaganja
respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva dioksida .

Prac¢enjem kljuénih to¢aka ovog radnog lista s uputama pridonosite manjem izlaganiu.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, za smanjenje izlaganja
respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva dioksida koliko god je to mogu¢e mozda
nece biti potrebno primjenjivati sve kontrolne mjere odnosno svu potrebnu zastitu i

mijere prevencije navedene u ovom listu. Ovaj dokument treba biti dostupan osobama
koje bi mogle biti izlozene respirabilnim esticama kristalnog silicijeva dioksida na
radnom miestu, kako bi one na najbolji mogu¢i nacin mogle primijeniti uvedene

kontrolne mijere.

Ovai je list dio Vodi¢a dobre prakse o zastiti od pragine silicijevog dioksida,
namijenjen posebno kontroli izlaganja osoba respirabilnim esticama kristalnog

silicijeva dioksida na njihovom radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodi¢a dobre prakse — za vise informacija posietite guide.nepsi.eu/sheets.
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