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p 2 UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.32
1ZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline D|OKS|DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

GLEDOSANJE RASPRSIVANJEM
- KERAMIKA

Ova djelatnost odnosi se na automatsko ili ruéno gledosanje raspriivanjem keramickih proizvoda gledima koje
sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

é@ DIZAJN | OPREMA

Ako je mogucée, potpuno zatvorite radnu oblast.

*  Napravite ku¢iste, dovolijno duboko da primi opremu i
materijale.

:

e Protok zraka na povrsini kucista treba biti brzine najmanije 1
m/s. Pogledajte dokument priru¢nika 2.1.13.

*  Otvorenih podru¢ja treba biti $to je manje moguce, a da pri
tom imate dovoljno prostora za bezopasan rad.

* Osigurajte okretnu platformu kako biste olaksali pokrivanije
svih povrsina i kako operator ne bi morao da prska suprotno
protoku zraka.

* Ne pohranjujte predmete unutar prozraéenim
podruéjima; oni ée ometati protok zraka. Uvjerite
se da veliki predmeti ne ometaju radni otvor.

*  Koristite filtere kako bi izbjegli da se gled gomila na
elektri¢nim strojevima, na lopatice ventilatora i na cjevovode
za ventilaciju.

* Ako je moguce, osigurajte sustav za raspriivanje vode, kako bi
apsorbirala visak gledi i ubacila je u rezervoar.

* Gdje je to moguce, postavite radne prostorije daleko od
vrata, prozora ili staza, kako bi sprijecili propuh da ometa rad
ventilacije i $iri praginu.

e Uvjerite se da radna prostorija ima konstantnu opskrbu zrakom
koji zamjenjuje izbaceni.

*  Omogucite lak nagin provijere rada kontrola, npr. manometra,

tlakomiera ili indikatora (male zastave).

* Ispustite izvuéeni zrak na sigurno mjesto daleko od vrata,
prozora ili drugih otvora za zrak.

* Ne preporuduje se ponovna upotreba istog
zraka.
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3 ODRZAVANJE

e Uvjerite se da se koristena oprema odrzava u dobrom stanju i
da ispravno radi, prema savjetima dobavlja¢a/montera.

e Zamijenite potro$ni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama
proizvodaca.

,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu ventilacijske
opreme. Sacuvaite ovu informaciju kako bi je usporedili s
rezultatima testiranja u budu¢nosti.

* Najmanije jednom tjedno pregledaite svu opremu i potrazite
znakove ostecenja, a ako se ista stalno rabi, pregledajte
je edce. Ako se rabi rijetko onda je provierite prije svake
upotrebe.

* Ispitajte ventilacijsku opremu i testirajte njezino funkcioniranje
najmanie jednom godignje.

* Sacuvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanie pet godina).

* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija
u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

WZ CISCENJE | ODRZAVANJE

Redoviti &istite radno mjesto i opremu.
e Prosute teku¢ine odmah o¢istite.
*  Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enja.

* Nemojte distiti sa suhom éetkom ili
komprimiranim zrakom.

* Spremite kontejnere na bezopasno mjesto i bezopasno
odlozite prazne kontejnere.

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MIJESTU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.32

=~"OBUKA

*  Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

* Osigurajte zaposlenicima sliedeée tipove obuke: spriecavanije
izlozenosti prasini; provijera rada kontrole i njena upotrebo;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u&initi
ako nesto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

<® NADZOR

* Imati sustav kojim se provierava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

* Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

& OSOBNA ZASTITNA OPREMA

* Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

* Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno trebate
osigurati i nositi respiratornu zastitnu opremu.

* Osigurajte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
&ista kada nije u uporabi.

*  Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema
preporuci proizvoda¢a/dobavljaca.
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IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MIJESTU

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

I:l Provjerite da |i je sustav
ventilacije uklju¢en i da i
radi ispravno.

I:l Uvjerite se da ispravno
radi, provjerite
manometar, tlakomijer ili
indikator.

I:l Potrazite znakove
ostecenia ili istrosenosti
bilo kojeg uredaja koji I:l
se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o fome svoje

nadlezne. I:l

Smatrate li da postoji
problem s opremom

za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
miere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

Provjerite da papirne
vredice ili drugi otpadni
materijal nisu baceni u
ventilacijske cijevi.
Uvjerite se da veliki
predmeti ne ometaju radni
otvor.

I:l Polomljene proizvode
odmah sklonite s radnih
podrugja.

I:l Vratite poklopce na I:l

kontejnere odmah nakon

I:l Nemoijte ¢istiti sa suhom
cetkom ili komprimiranim
zrakom.

Koristite, odrzavaite i
pohranjujte respiratornu

rablienja. zastitnu opremu u skladu s
I:l Odmah o¢istite prolivenu uputama.
teku¢inu. Rabite I:l Provijeravaijte i provodite

miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

vakuumske ili mokre
metode ¢&idéenja za tvrde
komade. Za tekuéine
sprijecite njihovo Sirenje i
apsorbuijte ih granulama
ili krpom, ili isperite s
dosta vode. Bezopasno
odloZite prosuti materijal.

Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s
propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog
silicija.

Ovaij dio posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli prasine tijekom gledosanja
rasprsivanjem keramickih proizvoda gledima koje sadrze kristalni silici. Slijedenje
kljuénih to¢aka ovog priruénika pomoci ¢e smanijiti izlozenost kristalnom siliciju.
Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda neée biti nuzno
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovarajuce zastitne i preventivne mjere.

Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene
udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je
posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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