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Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSI DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

PRAZNJENJE VRECA
- BULK VRECE

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

SPECIFICNA UPUTA 2.2.1b

Ovaj dokument pruza savjete kako isprazniti bulk vreée (velike vreée) proizvoda koji sadrze kristalni silicij u

proizvodnim jedinicama, posebno one koje sadrze suhe materijale.

D PRISTUP * Razmotrite nabavku mehanicke/pneumaticke pomodi za

rukovanje vre¢ama.

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

é@ DIZAJN | OPREMA

Uvierite se da koristite odgovarajuéu opremu za praznjenje

Gdie je to moguée drzite opremu za praznjenije vrecica daleko
od vrata, prozora i prolaza kako bi sprije¢ili da propuh ometa
rad sustava za usisavanie.

vreca. *  Uvjerite se da radna prostorija ima konstantnu opskrbu ¢&istim

* Zatvorite opremu za praznjenje vreca $to je vise moguce i
drzite je pod negativnim tlakom koriste¢i sustav lokalne ispugne
ventilacije — pogledajte dio 2.1.13.

* Ruéno rezanje vreéa se ne preporuduje bez
uporabe osobne zastitne opreme. HOIST
* Za pojedinaéno praznjenje bulk vre¢a bez unutarnje obloge,

rabite opremu za praznjenje vreéa s nozevima za piramidalno
rezanje i gumenu membranu da dobro zatvorite dno vrece.

zrakom koji zamjenjuje izbaceni.

* Za mnogostruko praznjenje bulk vre¢a trebate koristiti sustav LIFTING DUST
za iskrcavanije s vibro podnicom i ista treba biti opremljena FRAME COLLECTOR
lokalnom ispugnom ventilacijom.

¢ Kada se koristi mnogostruko praznjenje bulk vre¢a, s
unutarnjim oblogama, dostupni su specijalni sustavi veza
ispusnih otvora bez prasine koje imaju dvostruki brtveni prsten
i potpuno zatvoreno praznjenje proizvoda. CORNER

*  Kako bi odlozili praznu vre¢u bez stvaranja prasine ne MASSAGE
pritis¢ite ruéno prazne vrece. Umjesto toga ubacite ih u veliku

. L. . L. BAG ACCESS VIEWING
plasticnu vrecu koja je postavljena na metalnom okviruy i DOOR WINDOW
otvorena je. Kada se napuni zapecatite dzak i odlozite na HOPPER
odgovarajuéi otpad. Ne dozvolite dzak za otpad da bude VIBRATOR
prepunjen. Alternativno mozete koristiti uredaj za nabijanje
koji je dio opreme sustava za usisavanie ili je potpuno LEVEL PROBE
zatvoren.

* Oprema za praznjenje vre¢a treba biti povezana s
odgovarajuéim sustavom za suzbijanje prasine (npr. vrecasti
filtar/separator). -~

* Oprema za praznjenje vre¢a treba ima lak pristup svim >< ODRZAVANIJE
dijelovima za odrzavanie, deblokiranije i &igéenje. Pristupne *  Uvjerite se da se koridtena oprema odrzava u dobrom stanju i
ploce trebaiju biti blokirane elektro sigurnosnom sklopkom ili da ispravno radi, prema savjetima dobavljaéa/montera.

kocionom napravom gdije je to potrebno da bi sprijecili pristup & Zamijenite potrodni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama

opasnim dijelovima stroja. proizvodaca.
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IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

/O ISPITIVANJE | TESTIRANJE &' OBUKA

Najmanije jednom tiedno pregledajte opremu za &iscenje * Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
i potrazite znakove ostecenja, a ako se ista stalno rabi, udisanja kristalnog silicija na zdravlje.
pregledaite je cesce. Ako se rabi rijetko onda je provjerite prie . Osiguraijte zaposlenicima sliedece tipove obuke: sprie¢avanije

svake upotrebe. izlozenosti prasini; provijera rada kontrole i njena upotrebo;

* Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu uredaja za kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u&initi
suzbijanje prasine i/ili opreme za usisavanje. Sacuvaijte ovu ako nesto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
informaciju kako bi je usporedili s rezultatima testiranja u dobre prakse.

buduénosti. @ NADZOR

* Sacuvaijte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo

koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanie pet godina). Imati sustav kojim se provjerava slijede li se mjere kontrole

Pogledaijte dokument priru¢nika 2.3.3.
* Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciii, s posebnim Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva

naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice sredstva za obavljanje navedenog popisa.

vode 3 OSOBNA ZASTITNA OPREMA
WZ CISCENJE | ODRZAVANJ E * Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Redoviti ¢istite radno mjesto. * Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
«  Prosute tekucine odmah odistite li postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno trebate
v ee e . . osigurati i nositi respiratornu zastitnu opremu.
* Nemojte Cistiti sa suhom éetkom ili

komprimiranim zrakom * Osigurajte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
) . o &ista kada nije u uporabi.
* Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enja.

* Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema

preporuci dobavlja¢a.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

|:| Uvjerite se da sustav za |:| Smatrate li da postoji |:| Odmah o¢istite prolivenu |:| Provjeravaite i provodite
ventilaciju radi ispravno. problem s opremom teku¢inu. Rabite vakuum ili miere za kontrolu rizika
Uvierite se da je sustav za kontrolu prasine, metode mokrog ¢iscenja. od razvoja bakterija u
za usisavanje ukljucen i osigurajte dodatne I:l Ocistite kontrolne sobe izvorima vode koji se
da ispravno radi prije no miere kontrole kojima koristeci vakuum ili mokre koriste na lokaciji, s
pocnete raditi. ¢e se smanijiti izloZzenost metode ciscenia posebnim naglaskom na

5 udisanju pragine . o sustave u kojima ¢e se

I:l Potrazite znakove kristal iliciia dok I:l Koristite, odrzavaite i warati kaplii d

odtecenia li istrogenosti ristalnog silicija dok se stvarati kapljice vode.

pohranjujte respiratornu

problem ne rijesi. ™
zastitnu opremu u skladu s

bilo kojeg uredaja koji
se koristi. Ako naidete I:l Ako je moguée koristite

uputama.
na bilo kakve probleme, pomo¢éna sredstva za
obavijestite o tome svoje rukovanie.
nadlezne.
Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovaraju¢e zastitne i preventivne mjere.

propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontrolirajuéi izloZzenost udisaniju kristalnog o - ) )
Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

silicija.

udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere
On posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli pragine tijekom operacija kontrole.
praznjenja bulk vre¢a. Slijedenie kljuénih toc¢aka ovog priruénika pomodi ¢e smanijiti
izlozenost kristalnom siliciju. Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koiji je
Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda neée biti nuzno posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini na radnom mijestu.
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