SPECIFICNO 2.2.30c

SMJERNICE ZA POSLODAVCE O KONTROLI

IZLOZENOSTI RESPIRABILNIM CESTICAMA

KRISTALNOG SILICIJA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DOBRE PRAKSE ZA AUTOMATSKO
PUNJENJE MALIH VRECA

Ova aktivnost obuhvaca radnje punjenja malih vre¢a (2,5 kg-50 kg) suhim proizvodima koji sadrze kristalni
silicij. Ovaj list odnosi se samo na automatsko punjenje vreca brasnima, finim materijalom i prahom. Kod
automatskog punjenja vreca, tijekom punjenja vre¢a prahom tehnologija ,Form-Fill-Seal” omogucuje ucinkovitu

kontrolu stvaranja Cestica praSine koje se prenose zrakom.

Punjenje vre¢a grubo usitnjenim proizvodima obuhvaceno je listom 2.2.30a, a neautomatsko punjenje brasdna,
finog materijala i praha listom 2.2.30b.

J prisTUP

Pristup radnom prostoru ogranicite samo ovlastenom osoblju.

A |ZVEDBA | OPREMA

Pobrinite se da vreée i oprema za njihovo punjenje budu
primjereni svrsi kojoj su namijenjeni. Kvaliteta vrec¢a klju¢na je
kako bi se sprijeCilo ispadanje prasSine. Svakako se
preporucuje koriStenje strojeva za automatsko punjenje vreéa,
kako bi radnje osoba bile ograni€ene na pracenje,
deblokiranje, odrzavanje i obavljanje popravaka. Postavljanje
na palete moze se automatizirati robotiziranim paletizerom.

Za izradu vreca koristite duge plasti¢ne role. Plasti¢na folija
oblikuje se u kontinuiranu, hermeticki zatvorenu ,Carapu® u
koju se ubacuje materijal koji sadrzi silicij. Takav je postupak u
velikoj mjeri zatvoren. Vrh i dno svake vreée hermeticki se
zatvaraju strojem za termo pakiranje.

Na svim mjestima gdje postoji moguénost nastanka praSine
koja se prenosi zrakom koristite lokalnu ispusnu ventilaciju.

Oslobodite zarobljeni zrak, kako bi se vre¢e mogle na paletu
slagati jedna na drugu. To se moze napraviti laganim pritiskom
na vre¢e nakon punjenja. Kod grubih materijala (npr. velic¢ine
pijeska), zarobljeni zrak ispusta se kroz mikro-perforacije na
vreci. Kod finih/brasnastih materijala, mikro-perforacije nisu
prikladne. U tom slu€aju zrak se moze ispustati kroz posebno
izveden hermeticki spoj na vreci, s mjestima za ispusnu
ventilaciju.

Posavjetujte se sa specijaliziranim dobavljaéem strojeva za
punjenje vrecéa, kako bi strojevi i sustavi za omogucavanje
mjesta za ispusnu ventilaciju, bili ispravno dizajnirani za vrstu
materijala koji koristite.

Koristite opremu za punjenje vrec¢a koju dizajniraju i proizvode
specijalizirani proizvodadi, u skladu s europskim
zakonodavstvom o zastiti okoliSa, sigurnosti i zdravlju.

Pobrinite se da vrece tijekom punjenja budu pravilno
pri¢vrS¢ene na glavu za punjenje, kako biste sprijecili
ispadanje prasine.

LIJEVAK
OVRATNIK ZA
CIJEV ZA OBLIKOVANJE
PUNJENJE )
PRACENJE
JEDINICA ZA FOLIJE
HERMETICKO
ZATVARANJE
PO DULJINI
REMEN ZA
PRACENJE
KALEM ZA
FOLIJU
CELJUST ZA
UNAKRSNO
HERMETICKO
GOTOVA ZATVARANJE
VRECA

Osigurajte pravilno dizajnirane sustave za uklanjanje prasine
koji ¢e biti sastavni dio strojeva za punjenje vreca.

Vrece se moraju hermeticki zatvoriti ¢im se skinu s glave za
punjenje. Postoje i vrece s ventilima za hermeti¢ko
samozatvaranje ili se, umjesto njih, mogu Koristiti tehnike za
proSivanje vrec¢a te termo ili ultrazvuéno pakiranje.

Pri rukovanju vre¢ama razmotrite mogucnost koriStenja
pomoci na mehanicki ili pneumatski pogon.

Kod pakiranja proizvoda koji sadrze silicijev prah u vrece,
treba razmotriti djelomi¢nu ili potpunu automatizaciju procesa,
kako bi se sprijecilo izlaganje osoba respirabilnim Cesticama
prasSine kristalnog silicija.

Na automatiziranim sustavima za punjenje vre¢a, uporaba
pokretne trake omogucuje istovremeno punjenje viSe vrec€a.
Kad se vrece pune polako, Siri se manje prasine.

X ODRZAVANJE

Vodite racuna o tome da se oprema koju koristite odrzava u
dobrom radnom stanju i ispravnom, prema uputama
dobavljacalinstalatera.

Potrosne dijelove (filtre i sl.) mijenjajte u skladu s
preporukama proizvodaca.

Smijernice su dio NEPSI Vodi¢a dobre prakse - za viSe informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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/A PROVJERE | ISPITIVANJA

* Moguca osteéenja na opremi vizualno provjeravajte barem jednom
tjedno, a ako se koristi kontinuirano i €eS¢e. Ako se oprema Koristi

povremeno, provijerite ju prije svakog koriStenja.

+ Informacije o izvedbi opreme za potiskivanje i/ili izbacivanje

praSine zatrazite od dobavlja¢a. Sacuvajte ih, kako biste ih mogli

usporediti s rezultatima buducih testova.

« Evidenciju inspekcija vodite onoliko vremena koliko je to propisano ’

nacionalnim zakonima (najmanje pet godina).

» Uvedite mjere kontrole rizika od razvoja bakterija na izvorima vode .
koji se koriste na gradiliStu, s posebnim naglaskom na sustave na

kojima se stvaraju kapljice.

" CISGENJE | ODRZAVANJE

+ Svoje radno mjesto Cistite redovito.
» NE cistiti suhom ¢etkom ili komprimiranim zrakom.
» Koristite usisiva¢ ili mokre opcije ¢iS¢enja.

* Vrece Cuvajte na sigurnom mjestu, a prazne sigurno zbrinite.

& OSPOSOBLJAVANJE

» Zaposlenike upoznajte s uc¢incima na zdravlje povezanim s
respirabilnim Cesticama praSine kristalnog silicija.

KRISTALNOG SILICIJA (RCS) NA RADNOM MJESTU

Organizirajte osposobljavanje radnika u sljede¢im
podrucjima: sprje€avanje izlozenosti praSini; provjera radne
ispravnosti kontrolnih elemenata i njihovo koriStenje; kada i
kako koristiti osobna zastitna sredstva za zastitu diSnih
organa i $to uciniti ako nesto krene krivo. Proucite list s
uputama 2.3.4 i 1. dio Vodic¢a dobre prakse.

<& NADZOR

Uspostavite sustav kojim &ete provijeriti jesu li kontrolne
mjere uvedene i postuju li se. Prougite list s uputama 2.3.3
posveéen Nadzoru.

Poslodavci se moraju pobrinuti da zaposlenici imaju sva
potrebna sredstva kako bi zadovoljili kontrolni popis
naveden u nastavku.

OSOBNA ZASTITNA
OPREMA (0ZO)

Proucite list s uputama 2.1.15 posvecen osobnoj zastitnoj
opremi (OZO).

Procjenu rizika potrebno je provesti kako bi se utvrdilo jesu
li postojec¢e kontrole primjerene. Ako je potrebno, osobna
zastitna sredstva za zastitu diSnih organa (s odgovarajuéim
faktorom zastite) treba biti osigurana i treba se nositi.

Osigurajte prostor za Cuvanje Ciste osobne zastitne opreme
kad se ona ne Koristi.

Osobnu zastithu opremu za zastitu diSnih organa mijenjajte
u intervalima koje preporucuju dobavljaci.

KONTROLNI POPIS ZA ZAPOSLENIKE

|:| Provjeriti radi li stroj za |:| Na opremi koja se koristi potraziti
znakove ostecenja, habanja ili

punjenje vreéa ispravno.
neispravnog funkcioniranja.

|:| Pobrinuti se da su vre¢e Ako naidete na bilo kakav
ispravne, narogito u problem, obratiti se
pogledu izvedbe ventila. nadredenome.

Ako mislite da postoji problem na

opremi za kontrolu praSine,
D Provijeriti je li sustav za
izvlaCenje praSine
uklju€en i radi li ispravno.

mjere kojima se smanjuje
izlozenost respirabilnim

Cesticama kristalnog silicija tako
dugo dok se problem ne ukloni.

pobrinuti se za dodatne kontrolne Prosipani materijal odmah

|:| Cak i kad za Vas no$enje opremu za zastitu diSnih
maske za zastitu od organa nabavljenu u
praSine nije uobicajeno, skladu s uputama.
mozda cete ju trebati |:| Koristiti pomagala za
priviemeno nositi u slu€aju rukovanje ako postoje.
prolijevanja ili zakazivanja Provijeriti i uvesti mjere
neke druge kontrolne kontrole rizika od razvoja
mjere. bakterija na izvorima
vode koji se koriste na
gradilistu, s posebnim
naglaskom na sustave na
kojima se stvaraju
kapljice.

ocistiti. Koristiti usisivac ili
mokre opcije CiS¢enja.

|:| Koristiti, odrzavati i spremiti
svu osobnu zastitnu

Ovaj list s uputama namijenjen je poslodavcima kako bi im pomogao
da djeluju u skladu sa zahtjevima zakonodavstva o zdravlju i zastiti na

radu, kontroliranjem izloZenosti respirabilnim Cesticama kristalnog
silicija. Posebice daje savjete o kontroli prasine tijekom punjenja
malih vre¢a bradnastim i praskastim proizvodima i proizvodima od
finog materijala.

Postovanjem kljuénih to¢aka ovog lista s uputama pomazete u
smanjenju izlozenosti.

Ovisno o specificnim okolnostima pojedinog slu¢aja, za smanjivanje

izlozenosti respirabilnim €esticama kristalnog silicija, odnosno
primjenu odgovarajuce zastite i

Smijernice su dio NEPSI Vodi¢a dobre prakse - za viSe informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.

preventivnih mjera mozda nece biti potrebno primijeniti sve
kontrolne mjere navedene u ovom listu. Ovaj dokument treba biti
dostupan osobama koje bi mogle biti izloZzene respirabilnim
Cesticama kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi one na
najbolji moguci nacin znale iskoristiti kontrolne mjere koje se
provode.

Ovaj list sastavni je dio Vodi¢a dobre prakse o sprieCavanju
prasine silicija, namijenjenog posebno kontroli izloZzenosti osoba
respirabilnim ¢esticama kristalnog silicija na radnom mjestu.
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