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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.26a

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DOZIRANJE (MALE KOLICINE) -

KERAMIKA

Ova djelatnost odnosi se na doziranje malih koli¢ina suhih materijala koji sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/&:3 DIZAJN | OPREMA

Zatvorite stanice za vaganie $to je vise moguce.

*  Napravite ku¢iste, dovoljno duboko da primi opremu i
materijale.

e Otvorenih podru¢ja treba biti $to je manje moguée — a da
pri tom imate dovoljno prostora za bezopasan rad. Rabite
prozraéne panele i plasti¢ne trake kako bi smaniili otvorena
podrugja.

*  Generalni protok zraka u ku¢itima treba biti brzine najmanje

0,5 m/s. Protok zraka prema ventilacijskim otvorima treba
biti brzine najmanje 1 m/s. Pogledaijte dokument priruénika
2.1.13.

* lIzbjegavaijte rabljenje dubokih baévi ili baévi/
vreca preko 25 kg.

* Gdje je to moguce, postavite radne prostorije daleko od

vrata, prozora ili staza, kako bi sprije¢ili propuh da ometa rad

ventilacije i $iri praginu.

* Uvjerite se da radna prostorija ima konstantnu opskrbu zrakom

koji zamjenjuje izbaceni.

*  Omogutite lak na¢in provijere rada kontrola, npr. manometra,

tlakomijera ili indikatora (male zastave).

* Ispustite izvuceni zrak na sigurno mjesto daleko od vrata,
prozora ili drugih otvora za zrak.

* Pro¢is¢en i filtriran zrak moze cirkulirati onoliko puta koliko je

preporucljivo postoje¢im standardima.

}( ODRZAVANUJE

Uvjerite se da se koristena oprema odrzava u dobrom stanju i

da ispravno radi, prema savjetima dobavlja¢a/montera.

*  Zamijenite potrogni materijal (filire i sl.) u skladu s uputama
proizvodaca.
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,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu ventilacijske
opreme. Sacuvaijte ovu informaciju kako bi je usporedili s
rezultatima testiranja u buduénosti.

Najmanije jednom tjedno pregledaite svu opremu i potrazite
znakove ostecenija, a ako se ista stalno rabi, pregledaijte

je ¢edc¢e. Ako se rabi rijetko onda je provierite prije svake
upotrebe.

Ispitajte ventilacijsku opremu i testirajte njezino funkcioniranje
najmanie jednom godignje.

Sacuvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanije pet godina).

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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m[ CISCENJE | ODRZAVANVJE

Redoviti &istite radno mijesto i opremu.
Prosute teku¢ine odmah o¢istite.
Rabite vakuum ili metode mokrog ¢is¢enja.

Nemoijte Cistiti sa suhom éetkom ili koristiti
komprimirani zrak.

=~ OBUKA

Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

Osiguraijte zaposlenicima sliedece tipove obuke: spriecavanije
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotrebag;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to uciniti
ako nedto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

<® NADZOR

Imati sustav kojim se provijerava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

& OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Pogledati dio 2.1.15 posvecenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno trebate
osigurati i nositi respiratornu zastitnu opremu.

Osiguraijte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi.

Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema
preporuci proizvodaca/dobavljaca.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

]
]

[]

Smatrate li da postoji
problem s opremom

za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
mjere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

Provjerite da |i je sustav
ventilacije uklju¢en i da li
radi ispravno.

Uvierite se da ispravno
radi, provjerite
manometar, tlakomier ili
indikator.

Potrazite znakove
ostecenia ili istrosenosti
bilo kojeg uredaja koji
se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o fome svoje
nadlezne.

Provjerite da papirne
vredice ili drugi otpadni
materijal nisu baceni u
ventilacijske cijevi.

]
]
[]

Koristite, odrzavaijte i
pohranjujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Uvijerite se da veliki
predmeti ne ometaju radni
otvor.

Vratite poklopce na
kontejnere odmah nakon
rabljenija.

Odmah o¢istite
prolivenu tekuéinu.
Rabite vakuumske ili
mokre metode ¢iscenja.
Bezopasno odlozite
prosuti materijal.

Provijeravaijte i provodite
miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

[]

Nemoijte &istiti sa suhom
&etkom ili komprimiranim
zrakom.

Ova

i ie priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s

propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog

silicija.

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovaraju¢e zastitne i preventivne mjere.

Ova

i bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

Ovaij dio posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli prasine tijekom ruénog
doziranja malih koli¢ina suhih materijala koji sadrze kristalni silicij. Slijedenije

kljuenih tocaka ovog priru¢nika pomodi ¢e smanjiti izlozenost kristalnom siliciju.

udisaniju kristalnog silicija na radnom mijestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je

posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

Ovisno o specifiénim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno

prim

ijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanjila izlozenost prasini

na radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.
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