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p 2 UPUTE ZA ZAVPOSLENIKE O KONTROLIRANJU SPECIFICNA UPUTA 2.2.40
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline D|OKS|DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DOBRA PRAKSA ZA KALUPLIJENJE
ZIDNIH ELEMENATA OD KALCLJEVA
SILIKATA PRIJE STVRDNJAVANJA

Ova se aktivnost odnosi na mokro kaluplienje smjese praska gasenog vapna i agregata koja sadrzi kristalni silicijev
dioksid za dobivanje zidnih elemenata koji sadrze kalcijev silikat prije stvrdnjavanija.

] PRISTUP

Pristup radnom prostoru ogranicite samo na ovlagteno osoblje.

g:g PLANIRANJE | OPREMA

Ogradite sustav za transport materijala (npr. transportere s
remenim prijenosom) i sustav za presanje koliko god je to
moguce.

* Neka ogradeni prostor bude dovoljno dubok da u njega moze
stati oprema i materijali.

* Ako postoji moguénost, svaki ogradeni dio podijelite u odjeljke
kako biste olaksali pristup radi ¢is¢enja ili odrzavanija.

*  Neka otvoreni prostor bude &to je moguée maniji — ali da ima
dovolino prostora za siguran rad. Kako bi otvoreni prostor bio

~
to maniji, koristite prozirne panele i plasti¢ne trake. >< ODRZAVANUIE

*  Sprijecite padanje materijala prikladnom napravom. * Pobrinite se da se i oprema koja se koristi za obavljanje
zadatka i objekt odrzavaju u ispravnom i u¢inkovitom radnom

*  Optimizirajte proces upravljanja punjenjem kalupa, koliko god ; o .
stanju u skladu sa savjetima dobavlja¢a/montera.

je to tehnicki moguce.
*  Potro$ni materijal zamijenite u skladu s preporukama

* Povecajte sadrzaj vlage u smijesi koliko je to moguée, a da se . 3
proizvodaca.

pritom ne narusi kvaliteta elemenata od kalcijeva silikata.

e Upravlja¢ke kontrole stroja trebaju se nalaziti podalje od izvora
prasine koja se prenosi zrakom.

*  Pobrinite se da elekriéni sustavi i dr. imaju odgovarajuéu zastitu
od opasnosti koja je prisutna u radnom okolisu, ukljueujuéi vodu
i prasinu od silicijeva dioksida.

CSMU
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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.40

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

/O PREGLED | ISPITIVANJE

Vizualno provijeravajte nema li na opremi oste¢enja barem
jednom tiedno ili, ako se neprestano koristi, provjeravaite ju
cesce.
Ako se ne koristi redovito provijerite ju prije svakog koristenja.

* Evidenciju provjera vodite onoliko vremena koliko je o potrebno
u skladu s nacionalnim zakonima (najmanije pet godina).

N PRANJE |
CISCENJE

*  Svoje radno mijesto Cistite redovito.
*  Mrlje od prolijevanija o¢istite odmah.

* Spremnike ¢uvaijte na zadtiéenom miestu, a prazne zbrinjavaite
na siguran naéin. Koristite metode usisavanija ili mokrog
c¢iscenja.

* Nemoijte distiti suhom éetkom ili komprimiranim
zrakom.

=~ OBUKA

e Upoznaite svoje zaposlenike s u¢incima na zdravlje koji se
povezuju s prasinom respirabilnih &estica kristalnog silicijeva

dioksida.

* Osigurajte obuku za zaposlenike o sliede¢im temama:
sprie¢avanie izlaganja prasini; provjera funkcioniranja i
koristenja kontrolnih elemenata; kad i kako koristiti raspoloziva
sredstva za zastitu organa za disanje te 3to uciniti ako nesto
krene krivo.

*  Proucite radni list s uputama 2.3.4 i 1. dio Vodi¢a dobre
prakse.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

<® NADZOR

* Uspostavite sustav kontrole uvodenja i postovanja mjera.
Proucite radni list s uputama 2.3.3.

* Poslodavci se trebaju pobrinuti da zaposlenici imaju sva
sredstva za rjesavanije kontrolnog popisa navedenog u
nastavku.

OSOBNA ZASTITNA
OPREMA

*  Proucite radni list s uputama 2.1.15 posveéen osobnoj zastitnoj
opremi.

* Potrebno je provesti procjenu rizika, kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole primjerene. Ako je potrebno, trebaju se
osigurati osobna zastitna sredstva za zastitu organa za disanje
(odgovaraju¢eg fakiora zastite) koja se obvezno moraju nositi.

* Osigurajte prostore za Euvanje osobne zastitne opreme kad se
ona ne koristi.

*  Maske zamijenite u intervalima koje preporucuje proizvoda¢/
dobavljaé.

KONTROLNI POPIS ZA ZAPOSLENIKE

|:| Opremu koju koristite |:| Ako smatrate da s vasom

|:| Prosipani materijal |:| Nemoijte ¢istiti suhom

uvijek provijeravajte
kako na njoj ne bi bilo

opremom za kontrolu
prasine postoji neki

odmah o¢istite. Za krute
tvari koristite metode

&etkom ili komprimiranim
zrakom.

problem, pobrinite se za
poduzimanije dodatnih
kontrolnih mjera radi
smanjenja izlaganja
prasini respirabilnih
Eestica kristalnog silicijeva
dioksida dok se problem
ne ukloni.

odtecenja, znakova
habanija ili kako ne bi
loge radila.

Ako naidete na problem,
obratite se svom
supervizoru.

usisavanija ili mokrog I:l
&iséenja. Prosipani
materijal sigurno zbrinite.

Ustupliena osobna
zastitna sredstva za zagtitu
dignih organa koristite,
odrzavaite i uvajte u
skladu s uputama.

Ovaj list s uputama namijenjen je zaposlenicima kako bi im pomogao da se
pridrzavaju zahtjeva propisa o zdravlju i zastiti na radu, kontroliranjem izlaganja

respirabilnim Eesticama kristalnog silicijeva dioksida .
Prac¢enjem kljuénih to¢aka ovog radnog lista s uputama pridonosite manjem izlaganiu.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, za smanjenje izlaganja
respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva dioksida koliko god je to mogu¢e mozda

nece biti potrebno primjenjivati sve kontrolne mjere odnosno svu potrebnu zastitu i

mijere prevencije navedene u ovom listu. Ovaj dokument treba biti dostupan osobama
koje bi mogle biti izlozene respirabilnim ¢esticama kristalnog silicijeva dioksida na
radnom miestu, kako bi one na najbolji mogu¢i nacin mogle primijeniti uvedene

kontrolne mijere.

Ovai je list dio Vodi¢a dobre prakse o zastiti od pragine silicijevog dioksida,
namijenjen posebno kontroli izlaganja osoba respirabilnim &esticama kristalnog

silicijeva dioksida na njihovom radnom mijestu.
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