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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

SPECIFICNA UPUTA 2.2.16

Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSI DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

BRUSENJE MINERALA

Ovaj dokument daje upute za operacije suhog brusenja proizvoda koji sadrze kristalni silicij.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/,}g DIZAJN | OPREMA

Uvjerite se da instalacija za brudenje odgovara svrsi i da je u
dobro odrzavana.

* Koristite procedure vlaznog glodanja kad god je to moguée,
prije nego operacije suhog glodanja. Ovo ¢e u velikoj mjeri
umaniiti koliginu podignute prasine u zraku.

* Zatvorite instalaciju za brusenie to je vise moguée i i postavite
je u dobro prozra¢enim zgradama.

* Gdje je potrebno kako bi sprijecili izlazak prasine, instalacija
za brugenije treba biti povezana s odgovarajuéim sustavom
za usisavanje, koji moze usisati dovoljnu koli¢inu zraka kako
bi odrzavao relevantne dijelove instalacije pod negativnim
tlakom.

* Poduzmite neophodne mjere kako bi proizvod bio izvaden iz
drobilice bez prasine i poslat na obradu drugoj opremi. To¢ke
prijenosa i strojevi koji slijede trebaju takoder biti povezani
za sustav za usisavanje gdie je to potrebno da bi se sprijecila
pojava prasine.

¢ Obratite pozornost da ¢e neki dijelovi sustava raditi pod
tlakom koji je ve¢i od atmosferskog. Osigurajte dobra brtvila
izmedu razli¢itih dijelova instalacije.

e Uvijerite se da postoji lak pristup cjelokupnoj opremi za radove
na odrzavanju.

* Osigurajte cjevovod s odgovarajué¢im nagibom kako bi izbjegli
taloZenje proizvoda.

* Pobrinite se za minimalna unutarnja habanja cjevovoda,
koristedi cijevi s odgovarajuéim promjerom; birajuéi materijale
otporne na habanije i izbjegavajuéi ostre zavoje. Aluminij je
dobar materijal za stvaranje cjevovoda koji je podlozen jakom
habaniju.

¢ Kontrolne sobe trebaju imati svoj osobni dovod ¢istog zraka i
trebaju biti fizicki odvojene od pragnjavih podru¢ja. Gdie je to
potrebno one trebaju biti opremljene prisilnim filtriranjem zraka
i trebaju se drzati pod pozitivnim tlakom kako bi se sprijecio
ulazak prasnog zraka.

* Postavite na svoje mjesto sustave kontrole kako bi izbjegli
pretierano punjenje drobilica.

Gdje je moguce osigurajte automatsko uzorkovanie,
dielomicnu analizu veli¢ine, telemetriju i CCTV sustave kako
bi smanijili koli¢inu vremena koju operateri trebaju provesti na

pradnjavom/buénom podru¢ju.

}( ODRZAVANJE

Uvjerite se da se koridtena oprema odrzava v dobrom stanju i
da ispravno radi, prema savjetima dobavlja¢a/montera.

Zamijenite potrodni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama
proizvodada.

,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Najmanije jednom tjedno pregledaijte opremu i potrazite
znakove ostecenija, a ako se ista stalno rabi, pregledaijte
je ¢edce. Ako se rabi rijetko onda je provierite prije svake
upotrebe.

Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu uredaja za
suzbijanje prasine i/ili opreme za usisavanje. Sacuvaite ovu
informaciju kako bi je usporedili s rezultatima testiranja u
budué¢nosti.

Ispitajte opremu za testiranie i festirajte njezino funkcioniranje
najmanije jednom godiinje.

Saéuvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanije pet godina).

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.

(AGGJ CEM | GLA J GYPJIMA § PC |
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IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

ij[ CISCENJE | ODRZAVANVJE

Redoviti &istite radno mijesto.

Nemoijte distiti sa suhom éetkom ili
komprimiranim zrakom.

Rabite vakuum ili metode mokrog &igéenia.

Napravite spisak sigurnosnih radnih postupaka za rjesavanje
problema s prosipanjem velikih koli¢ina pragnog materijala.

=~ OBUKA

Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u&incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

Osigurajte zaposlenicima sliedece tipove obuke: sprie¢avanje
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotreba;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i $to uginiti
ako nesto pode po zlu. Pogledaijte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

<® NADZOR

Imati sustav kojim se provijerava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

& OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu
li postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno trebate
osigurati i nositi respiratornu zastitnu oprema.

Osiguraijte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi.

Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema
preporuci dobavljaéa.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

]
]

[]

Uvjerite se da oprema za
brugenije radi ispravno.

I:l Oblaci prasine mogu
sugerirati na postojanje
problema u sustavu. Odmah

Uvijerite se da su svi sustavi
izvrsite provjeru..

za usisavanje ukljugeni i
da ispravno rade prije no
pocnete raditi.

Smatrate |i da postoji
problem sa strojem ili

s opremom za kontrolu
prasine, uvjerite se da
su poduzete dodatne
miere kontrole kojima
¢e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

[]

Potrazite znakove
ostecenia ili istrosenosti
bilo kojeg uredaja koji
se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o fome svoje
nadlezne.

[]

Ocistite kontrolne sobe
koriste¢i vakuum ili mokre
metode ¢iséenja.

I:l Provjeravaite i provodite
miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

Koristite, odrzavaite i
pohranjujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Ovaj

i ie priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s

propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog

silicija.

On posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli pragine tijekom operacija

brugenja. Slijedenije klju¢nih to¢aka ovog priru¢nika pomodi ¢e smaniiti izlozenost

kristalnom siliciju.

Ovis

prim

no o specifinim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno

ijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanjila izlozenost prasini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovaraju¢e zastitne i preventivne mjere.

Ovaij bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

udisaniju kristalnog silicija na radnom mijestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je

posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodica dobre prakse - za vise informacija posjetite guide.nepsi.eu/sheets.

Listopad 2020 2.2.16 Stranica 2 od 2



