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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICNA UPUTA 2.2.3b

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

UTOVAR VELIKIH KOLICINA

Ova djelatnost pokriva operaciju utovara velikih koli¢ina za transport (izuzev cisterna za cestovni prijevoz), za
zeljeznicki ili transport vodom materijala koji sadrze kristalni silicij, naroéito suhe materijale.

Dokument 2.2.3a nudi savjete o punjenju cisterni za cestovni prijevoz.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

Az DIZAJN | OPREMA

Uvierite se da oprema za utovar odgovara svrsi i da je u
dobrom stanju.

* Odgovarajuée tehnike mogu podrazumijevati rabljenje
konvejera, puznih konvejera, grabilica, vedrica elevatora,
lijevaka za punjenije, klizne staze i cijevi za punijenje.

* Zatvorite konvejere, klizne staze i sl. 3to je vise moguce.
* Minimalizirajte brzinu pada materijala:

* Minimalizirajte duljinu pada — dizajnirate klizne staze i
sliéno tako da materijal pada kaskadama, npr. na nekoliko

kra¢ih distanci prije nego dugi padovi
* Instalirajte zastitu unutar dugih cijevi

* Minimalizirajte kut nagiba na kliznim stazama, cijevima za
punjenje itd.

A ISPITIVANJE | TESTIRANJE

* Najmanije jednom tiedno pregledaijte opremu za ¢iséenje

* Ne tovarite brasnaste proizvode na otvorenom

zraku; moraju se rabiti zatvoreni sustavi.

Postrojenja za utovar moraiju biti zadticena kako bi se sprijecilo
gomilanje prasine uslijed vietra; pri &emu se takoder treba
osigurati dobar standard direkine ventilacije.

Kontrolne kabine trebaju biti dobro zabrtvliene i imati svoju
osobnu dobavu ¢istog zraka. Gdje je potrebno trebaju

biti opremliena prisiljenim filtriranjem zraka i isti treba biti
odrzavan pod negativnim tlakom.

CCTV sustavi mogu se rabiti kako bi se umaniila potreba za
posjetom operatera prasnjavim oblastima.

Dio priru¢nika 2.2.3a, pod nazivom ,Skupno punjenje
cisterne” sadrzi savjete o utovaru cisterni za cestovni prijevoz.

3 ODRZAVANJE

Uvijerite se da se koridtena oprema odrzava u dobrom stanju i
da ispravno radi, prema savjetima dobavljaéa/montera.

Zamijenite potrogni materijal (filtre i sl.) u skladu s uputama
proizvodaca.

i potrazite znakove ostecenija, a ako se ista stalno rabi,
pregledaite je edée. Ako se rabi rijetko onda je provierite prije
svake upotrebe.

Od dobavlja¢a zahtijevajte informaciju o radu ventilacijske
opreme. Sac¢uvajte ovu informaciju kako bi je usporedili s
rezultatima testiranja u buduénosti.

Sacuvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanije pet godina).

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.
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ij[ CISCENJE | ODRZAVANVJE

Redoviti &istite radno mijesto.
Prosute teku¢ine odmah o¢istite.

Nemoijte distiti sa suhom éetkom ili
komprimiranim zrakom.

Rabite vakuum ili metode mokrog ¢&igéenia.

="' OBUKA

Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u&incima
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

Osiguraijte zaposlenicima sljedece tipove obuke: sprie¢avanje
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotrebag;
kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to uciniti
ako nedto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodi¢a
dobre prakse.

Osiguraite transportnim radnicima primjerke uputa za
procedure utovara i ako je potrebno i obuku.

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.3b

<® NADZOR

Imati sustav kojim se provijerava slijede li se mjere kontrole.
Pogledaijte dokument priruénika 2.3.3.

Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje ncvedenog popisa.

% OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Pogledati dio 2.1.15 posveéenoj osobnoj zastitnoj opremi.

Procjena rizika mora se provesti kako bi se utvrdilo jesu i
postojece kontrole adekvatne. Ako je potrebno treba se
osigurati i nositi respiratorna zastitna oprema.

Oznagite potrebu za nosenjem respiratorne zastitne opreme
koriste¢i odgovarajuée graficke znakove.

Osiguraijte skladista za osobnu zastitnu opremu kako bi ostala
¢ista kada nije u uporabi.

Mijenjate respiratornu zastitnu opremu u razmacima prema
preporuci dobavljaéa.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

]
]

[]

Uvierite se da oprema za

I:l Potrazite znakove
utovar radi ispravno.

ostecenija ili istrosenosti
bilo kojeg uredaja koji
se koristi. Ako naidete
na bilo kakve probleme,
obavijestite o tome svoje
nadlezne.

Provijerite da li je sustav
ventilacije uklju€en i da [i
radi ispravno.

Nosite respiratornu
zastitnu opremu (npr.
masku za prasinu)

u oblastima za koje
se smatra da je to
neophodno.

Smatrate |i da postoji
problem s opremom
za kontrolu prasine,
osigurajte dodatne
miere kontrole kojima

[]

e se smanijiti izlozenost
udisanju pragine
kristalnog silicija dok se
problem ne rijesi.

I:l Provjeravaite i provodite
miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

Odmah o¢istite prolivenu
teku¢inu. Rabite vakuum ili
metode mokrog ¢&iscéenja.

Koristite, odrzavaijte i
pohranjujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s

prop
silicij

isima zdravlja i sigurnosti na radu, kontrolirajuéi izlozenost udisaniu kristalnog

a.

Ovaij dio posebice pruza savjete dobre prakse o kontroli prasine tijekom operacija

utovara velikih koli¢ina za prijevoz (izuzev cisterna za cestovni prijevoz), zeljeznicom

ili brodom. Slijedenije kljuénih tocaka ovog priruénika pomoéi ¢e smanijiti izlozenost

kristalnom siliciju.

Ovis

no o specifiénim okolnostima svakog pojedinog sluéaja, mozda nece biti nuzno

primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdje kako bi se smanijila izlozenost prasini

kristalnog silicija. tj. primijeniti odgovarajuce zastitne i preventivne mjere.

Ovaij bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

udisanju kristalnog silicija na radnom mijestu, kako bi najbolje primijenile mjere

kontrole.

Ovaij tekst ¢ini dio Vodi¢a dobre prakse o prevenciji silicijske prasine, koji je

posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija

na radnom mijestu.
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