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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIFICNA UPUTA 2.2.15

UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA
DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

DOBRA PRAKSA ZA PJESKARENJE U
TVORNICAMA

Ova se aktivnost odnosi na pjeskarenje. Prasina koja nastaje moze sadrzavati respirabilne &estice kristalnog silicijeva
dioksida koji potjece od pijeska. Ovaj radni list s uputama ne odnosi se na pjeskarenje materijalima koji ne sadrze
kristalni silicijev dioksid. Ovaj sigurnosno-tehnicki list dostupan je za liniju za pjeskarenje sa zatvorenom opremom.
Oprema je u potpunosti automatizirana u normalnom naéinu rada (u toku proizvodnje nema ruénog naéina).

D PRISTUP * Ako je sustav izvla¢enja pragine neispravan, zaustavite rad dok
se ne popravi.
Pristup radnom prostoru ogranicite samo na ovlasteno osoblje.

&z\ PLANIRANJE | OPREMA

Pobrinite se da oprema odgovara svrsi kojoj je namijenjena i * Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija u izvorima

*  Abrazivna sredstva brzo ¢e istrositi postrojenie. Planirajte
redovito odrzavanie.

da se dobro odrzava. vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim naglaskom na

sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice vode.

,O PREGLED | ISPITIVANJE

Svakodnevno provieravaijte znakove oste¢enja na kanalima,

*  Oprema freba biti zatvorena koliko je god to tehnicki izvedivo.

*  Oprema treba biti spojena na odgovarajuéi sustav za
izvlagenje prasine.

* Pobrinite se da oprema bude lako dostupna za odrzavanie. ventilatoru i filtru zraka. Glasni i vibriraju¢i ventilatori mogu

*  Pobrinite se da je oprema dizajnirana na na¢in da osobe ne upucivati na problem. Kvar odmah uklonite.

dolaze v doticaj s kristalnim silicijevim dioksidom. *  Barem jednom tjedno provijerite radi li sustav za izvlagenje

«  Pobrinite se da je opremliena manometrom i povezana s praine i mjera¢ ispravno, te ne rasipa li se negdje prasina.

dotokom medija za pjeskarenje. * Kako biste znali funkcionira li izvlagenije ispravno, trebate

* Za zrak koji se ispusta iz kabine potreban vam je visoki stupani biti upoznati sa specifikacijom performansi koju je naveo

procis¢avanija. proizvodac.

« Procisceni zrak ispustite izvan zgrade, podalje od vrata, * Ako vam ta informacije nije dostupna, angazirajte inzenjera

prozora i ulaza za zrak. specijaliziranog za ventilacijske tehnike koji ¢e utvrditi

erformanse.
e Kabinu postavite pazljivo, kako bi utovar i istovar mogli P

jednostavno obavljati.

Nakon zavrietka pjeskarenja pustite da kabina radi jo% dvije
minute kako biste pro¢istili zrak.

}( ODRZAVANJE

Pobrinite se da se oprema odrzava u ispravnom i u&inkovitom
radnom stanju u skladu sa savjetima dobavlja&a.

Svakodnevno provijeravaite sustav brivljena od pijeska i ako je
potrebno podesite ga u skladu s preporukama dobavljaca.

Slijedite upute u priruéniku za odrzavanije.

Kod odrzavanija primjenjujte sustav zapisivanja i propisite

obvezan OZO0.

Opremu ¢€uvaijte u ispravnom i u&inkovitom radnom staniju.

* U izvje$¢u inzenjera moraju biti navedena ciline brzine zraka.

Te informacije ¢uvaijte u dnevniku provedenih ispitivania.

Neka inzenjer specijaliziran za ventilacijske tehnike detaljno
pregleda sustav i ispita njegove performanse barem jednom u
12 mieseci ili u skladu s nacionalnim propisima.

Evidenciju provjera vodite onoliko vremena koliko je to potrebno
u skladu s nacionalnim zakonima (najmanie pet godina).

Provierite evidenciju kako biste utvrdili moguée ponavljanje
kvarova i mogli lakse planirati odrzavanie.

Ovo je dio NEPSI-jevog Vodi¢a dobre prakse — za vise informacija posietite guide.nepsi.eu/sheets.
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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU
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IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

~ PRANJE |

CISCENJE
Opremu ¢istite redovito.

Proliveni materijal odmah oistite.

Prosipani materijal odmah o¢istite. Kad morate oistiti velike
koli¢ine finih, suhih, pragnjavih materijala, pobrinite se da
se Cis¢enje obavlja uz postovanje propisanih postupaka za
siguran rad i koristenjem informacija u ovom radnom listu.

Koristite metode usisavania ili mokrog ¢&iséenja.

NEMOJTE (istiti suhom éetkom ili komprimiranim
zrakom.

& OBUKA

Upoznaite svoje zaposlenike s u¢incima na zdravlje koji se
povezuju s prasinom respirabilnih Eestica kristalnog silicijeva

dioksida.

Osiguraijte obuku za zaposlenike o sljede¢im temama:
sprie¢avanie izlaganja prasini; provjera funkcioniranja i
koristenja kontrolnih elemenata; kad i kako koristiti raspoloziva
sredstva za zastitu organa za disanje te $to u¢initi ako nesto
krene krivo. Proucite radni list s uputama 2.3.4 i 1. dio
Vodi¢a dobre prakse.

<&® NADZOR

Uspostavite sustav kontrole uvodenia i postovanja mijera.
Proucite radni list s uputama 2.3.3.

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MJESTU

Poslodavci se trebaju pobrinuti da zaposlenici imaju sva
sredstva za riesavanije kontrolnog popisa navedenog u
nastavku.

OSOBNA ZASTITNA
OPREMA

Proucite radni list s uputama 2.1.15 posveéen osobnoj zastitnoj
opremi.
Oznatite podrugja u kojima je nosenje osobne zastitne opreme

za zastitu dignih organa obvezno.

Osiguraijte prostore za ¢uvanje osobne zastitne opreme kad se
ona ne koristi.

Osobna zastitna sredstva za zastitu organa za disanje
zamijenite u intervalima koje preporuéuju njihovi proizvodaéi.
Moguce je provesti procjenu rizika, kako bi se utvrdilo jesu i
postojece kontrole primjerene.

Komprimirani zrak nemojte nikada koristiti za
uklanjanje prasine s odjece.

Radnici ne smiju svoje kombinezone nositi kuéi na
pranje. Koristite usluge ugovorene praonice.

KONTROLNI POPIS ZA ZAPOSLENIKE

I:l Uvierite se da oprema za I:l Opremu koju koristite I:l Ustupliena osobna I:l Provijeravaijte i provodite

uvijek provieravaijte

kako na njoj ne bi bilo
oste¢enja, znakova
oste¢enija, habanja

ili kako ne bi lose

radila. Ako naidete na
problem, obratite se svom
supervizoru.

pieskarenje radi ispravno.

Pobrinite se da postujete
postupke za siguran rad
svojeg poslodavca.

Opremu ¢istite redovito.

[]
]

Za ¢&iscenie koristite
metodu usisavania ili

mokrog ¢iséenja.

]
[]

zastitna sredstva za
zastitu organa za disanje
koristite, odrzavaite

i Cuvaite u skladu s
uputama.

Radnu odje¢u promijenite
kad je to potrebno
Nemoijte raditi preinake
na sustavima ventilacije
— oni postoje kako bi
zastitili vag radni okolis.

miere za kontrolu rizika
od razvoja bakterija u
izvorima vode koji se
koriste na lokaciji, s
posebnim naglaskom na
sustave u kojima ¢e se
stvarati kapljice vode.

Ovaij list s uputama namijenijen je zaposlenicima kako bi im pomogao da se nece biti potrebno primjenjivati sve kontrolne mjere odnosno svu potrebnu zastitu i
mijere prevencije navedene u ovom listu. Ovaj dokument treba biti dostupan osobama
koje bi mogle biti izlozene respirabilnim ¢esticama kristalnog silicijeva dioksida na

radnom miestu, kako bi one na najbolji moguéi nagin mogle primijeniti uvedene

pridrzavaju zahtjeva propisa o zdravlju i zastiti na radu, kontroliranjem izlaganja
respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva dioksida . Ovaij list posebno navodi saviete

o pjeskarenju.
kontrolne mijere.

Pracenjem klju¢nih to¢aka ovog radnog lista s uputama pridonosite manjem izlaganiu.
Ovai je list dio Vodi¢a dobre prakse o zastiti od pragine silicijevog dioksida,

namijenjen posebno kontroli izlaganja osoba prasini od respirabilnim ¢estica
kristalnog silicijeva dioksida na njihovom radnom miestu.

Ovisno o specificnim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, za smanjenje izlaganja

respirabilnim &esticama kristalnog silicijeva dioksida koliko god je to mogu¢e mozda
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