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UPUTE ZA ZAPOSLENIKE O KONTROLIRANJU

SPECIFICNA UPUTA 2.2.25

IZLAGANJA CESTICAMA KRISTALNOG SILICIJEVA

Crystalline Silica / Silice cristalline

DIOKSIDA (RCS) NA RADNOM MIJESTU

PRIPREMA PLJESKA U

LJEVAONICAMA

Ova djelatnost pokriva pripremu pijeska u ljevaonicama.

] PRISTUP

Ograniciti pristup radnom prostoru samo za ovlasteno osoblje.

/&g DIZAJN | OPREMA

Zaustavite girenje prasine. Ako je moguée, razdvoijite
postrojenja za pijesak od drugih djelatnosti.

* Zatvorite postrojenja za pijesak $to je vise moguce. Rabite
fleksibilne trake na otvorima.

* U ku¢istima pjes¢anih postrojenja obi¢no trebate brzinu
protoka zraka izmedu 1 i 1,5 metar u sekundi. Pogledaite
dokument priru¢nika 2.1.13.

* Upvijek se uvijerite da je sustav za usisavanje uklju¢en i radi
prije pocetka rada. Provjerite tiakomier.

* Ispustite ¢ist, izvu&eni zrak na sigurno mjesto izvan zgrade,

daleko od vrata, prozora ili drugih otvora za zrak.

* Osigurajte da radna prostorija ima konstanti dovod ¢istog
zrakom koji zamjenjuje izbaceni.

* Ako koristite bager (,bobcat”) s postrojenjima za pijesak,

respiratorna zastita moze pokvariti vidljivost. Zatvorite kabinu
i opskrbite istu filtriranim zrakom. Mijenjaite filtre po preporuci

dobavlja&a. Uvijerite se da vozaé ne otvara prozore.

* Konzultirajte kvalificiranoga inZenjera za ventilaciju za
dizajniranje novu kontrolu.

\ %

X ODRZAVANJE

Slijedite instrukcije navedene u uputama za odrzavanie.
Oprema uvijek treba biti u¢inkovita i ispravno funkcionirati.

Odmah popravite kvarove na sustavu za usisavanje. U
meduvremenu nosite respiratornu zastitnu opremu (RPE).

Pijesak je veoma abrazivan i postrojenja se brzo habaiju.
Planirajte redovno odrzavanie.

,O ISPITIVANJE | TESTIRANJE

Svakodnevno potrazite znakove oste¢enja cjevovoda,
ventilatora i filtra za zrak. Buéni ili vibrirajuéi ventilatori mogu
biti indikatori problema. Odmah popravite ostec¢enia.

Najmanije jednom tiedno provjerite da li sustav za usisavanije i
tlakomier rade ispravno.

Trebate poznavati specifikaciju rada proizvodaca kako bi znali
da li sustav za usisavanije radi ispravno.

Ako vam nije dostupna ova informacija, unajmite
kompetentnoga inzenjera za ventilacijske tehnike kako bi
odredio njihov rad.

Izvjestaj inzenjera treba prikazati planiranu brzinu zraka.
Pazite ovu informaciju u vagem dnevniku festiranja.

Najmanie svakih 12 mjeseci ili sukladno nacionalnim
regulativama, unajmite kompetentnoga inzenjera za ventilaciju
da bi detaljno ispitao sustav i testirao njegov rad.

Saduvajte evidenciju o inspekcijskim pregledima onoliko dugo
koliko je skladu s drzavnim zakonima (najmanije pet godina)
Pregledaite biljeske kako bi provjerili da li postoje sabloni
kvarova i tako olaksate odrzavanie.

Uzmite u obzir procjenu rizika pri odlugivanju da li postoji

potreba za respiratornom zastitnom opremom (RPE) i uvjerite
se da kontrole rade ispravno.

Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija

u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim
naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice
vode.
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Crystalline Silica / Silice cristalline DIOKSI DA (RCS) NA RADNOM MJESTU

ij[ CISCENJE | ODRZAVANUJE % OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Svakodnevno o¢istite nakuplienu prljavitinu u oblastima u * Pogledati dio 2.1.15 posvecéenoj osobnoj zastitnoj opremi.
kojima rade ljudi. * Pitajte svog dobavljaca zastitne odje¢e da vam pomogne u

* Radne prostorije ¢istite jednom tjedno kako bi sprijecili odabiru najpogodnije.
podizanje prasine i smanjili pogreske. *  Moze biti neophodno nosenje respiratorne zastitne opreme

* Rabite usisiva¢ opremljenim filtrom ocistite finu praginu. (RPE) u blizini postrojenja za pijesak.

* Nemojte distiti sa suhom éetkom ili * Respiratorna zastitna oprema (RPE) neophodna je pri radovima
komprimiranim zrakom. na &iséenju i odrzavaniju.

e Pazljivo pokupite lopatom vece otpatke izbjegavajudi *  Nosite masku s respiratorom ili respiratornu zastitnu opremu pri
podizanje prasine. ulasku na postrojenja za pijesak kako bi oistili blokade i sl.

;_EOBUKA * Koristite RPE opremu standarda P3 (dodijeljeni faktor zastite

20) ili slienog standarda. Savijetujte se s vazim dobavljacem.
*  Svojim zaposlenicima dostavite informacije o u¢incima

S . . * Prema preporukama dobavlja¢a mijenjajte filire na
udisanja kristalnog silicija na zdravlje.

respiratornoj zastitnoj opremi.

* Osigurajte zaposlenicima sljedeée tipove obuke: spriec¢avanije S ) ) )

s L . . * Osigurajte skladista za osobne zastitne opreme kako bi ostale
izlozenosti prasini; proviera rada kontrole i njena upotreba;

kada i kako koristiti respiratornu zastitnu opremu i §to u€initi ciste kada nisu u uporabi.
ako nesto pode po zlu. Pogledajte 2.3.4 i poglavlje 1 Vodica  *  Zastitne rukavice neophodne su pri radovima na ¢iscenju i

dobre prakse. odrzavaniju.

@ NADZOR * Nikad ne koristite komprimirani zrak za skidanje
prasine s odjece.

* Imati sustav kojim se provjerava slijede li se mjere kontrole. . . . - . .

* Radnici ne smiju nositi svoje radne kombinezone

Pogledajte dok t priru¢nika 2.3.3. . . -
ogledajte dokument prirucnika 2.3.3 doma na pranje. Rabite dogovorenu perilicu.

* Poslodavci bi trebali osigurati da zaposlenici imaju sva
sredstva za obavljanje navedenog popisa.

POPIS ZA ZAPOSLENIKE ZA OPTIMALNO KORISTENJE KONTROLA

Provjerite je li prostorija I:l Smatrate |i da postoji I:l Ne ometaite rad I:l Provjeravaijte i provodite
dobro prozragena i da problem s opremom ventilacijskih sustava — miere za kontrolu rizika
i je neki od sustava za za kontrolu prasine, oni trebaju zastititi vasu od razvoja bakterija u
usisavanje uklju¢en te da osigurajte dodatne radnu sredinu. izvorima vode koji se

li radi. miere kontrole kojima I:l Ocistite podrucie koristeci koriste na lokaciji, s

I:l Potrazite znakove ¢e se smanijiti izlozenost vakuum ili mokre metode posebnim naglaskom na
oste¢enja, habanja ili udisanju prasine sustave u kojima ¢e se
!’

loseg rada bilo koje kristalnog silicija dok se I:l stvarati kapljice vode.
koristene opreme, i problem ne rijesi.

ako otkrijete bilo kakav
problem obavijestite
nadlezno lice.

c¢iscenja.

Koristite, odrzavaite i
pohranijujte respiratornu
zastitnu opremu u skladu s
uputama.

Ovaj je priruénik namijenjen poslodavcima kako bi im pomogao u uskladivaniju s tj. primijeniti odgovarajuée zastitne i preventivne mijere.

propisima zdravlja i sigurnosti na radu, kontroliraju¢i izlozenost udisanju kristalnog o - ) )
Ovaj bi dokument takoder trebao biti dostupan osobama koje su mozda izlozene

silici. udisaniju kristalnog silicija na radnom mjestu, kako bi najbolje primijenile mjere
Posebice, ovaj dio daje savjete za pripremu pijeska u ljevaonicama. Slijedenje kontrole.

kljuénih tocaka ovog priruénika pomo¢i ¢e smanijiti izlozenost kristalnom siliciju.

Ovisno o specifi¢nim okolnostima svakog pojedinog slu¢aja, mozda nece biti nuzno Ovai tekst ¢ini dio Vodica dobre prakse o prevenciii silicijske prasine, koji je
primijeniti sve mjere kontrole utvrdene ovdije kako bi se smanijila izlozenost pragini posebice namijenjen kontroli osobnog izlaganja udisanju prasine kristalnog silicija
kristalnog silicija. na radnom mijestu.
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