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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.17

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

GERA PRAKTIKA: IZOSTATINIS
PRESAVIMAS (SAUSAS) - KERAMIKA

Si veikla yra susijusi su keramikos dirbiniy, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido, izostatiniu presavimu.
Pilant medziagas j formas ir i§imant i§ jy liejinius, gali susidaryti dulkiy.

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

,&g KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Kontrolivokite zaliavy nutekéjimg. Uztikrinkite, kad j formq baty
pilamas tinkamas zaliavy kiekis, pavyzdziui, jrengus matavimo

prietaisq.
*  Formy pildymo ir liejiniy is¢émimo blokas turi boti maksimaliai
uvzdaras.

* Korpusas turi biti pakankamai gilus ir uzdengti jrangq bei
medziagas.

e Abviroji darbo zona turi biti kuo mazesng, taciau turi biti
pakankamai erdvi, siekiant uztikrinti saugy darbg. Naudokite
permatomas paneles ir plastikines juostas, siekiant sumazinti
atvirg erdve.

* Bendras oro srauto, nukreipto | korpuso vidy, greitis dazniausiai

turi sudaryti bent 0,5 m/s. Oro srauto, nukreipto j gaubto
angas, greitis dazniausiai turi sudaryti bent 1 m/s. Zr.
vzduogiy rekomendacijy lapg 2.1.13.

¢ NELAIKYKITE daikty védinamoje zonoje, jie gali
kliudyti oro srautui. Stebékite, kad dideli daiktai
neuzstoty darbinés angos.

* Jei jmanoma, parenkite darbo zonas atokiau nuo dury,
langy ir praéjimy, kad skersvéjai neturéty jtakos vedinimui ir
neissklaidyty dulkiy.

e | darbo patalpas turi biti tiekiamas oras vietoje istraukiamo oro.

* Parenkite patogy badg tikrinti, ar veikia kontrolés jtaisas,

pavyzdziui, manometras, slégmatis ar signaliné lemputé (maza

veliavéle).
* [straukiamas oras turi biti iSmetamas | saugiq vietq, atokiau
nuo dury, langy ir oro j&jimo angy.

* [$valyto filtruoto oro recirkuliacija j darbo patalpas yra
jmanoma tokiu kiekiu, kurj rekomenduoja dabartiniai
standartai.

}( TECHNINE PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad uzduoties metu naudojama jranga bty
tinkamai techniskai prizigrima, kaip yra nurodyta tiekéjo/
montuotojo, ir bity tinkamos darbinés buklés bei technigkai

tvarkinga.

* Keiskite sqnaudines dalis (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

I5 tiekéjo susizinokite ventiliavimo jrangos projektines
charakteristikas. Saugokite 3iq informacijq, kad galétuméte
palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Maziausiai kartq per savaite apzitrékite visq jrangq, ar ji néra
apgadinta. Jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite
ig dazniau.

Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet tikrinkite pries
kiekvieng eksploatacijg.

Batina tikrinti ir testuoti ventiliavimo jrangg pagal eksploatacijos
standartq maziausiai kartq per metus.

Saugokite patikry jradus laikotarpiu, atitinkan¢iu valstybés
jstatymus (maziausiai penkis metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aiktelése naudojamuose vandens 3altiniuose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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ij[ VALYMAS IR TVARKYMAS

Reguliariai valykite savo darbo vietq ir jrangq.
*  Nuotékiai turi bati kuo greic¢iau pasalinti.
*  Naudokites dulkiy siurbliais ir $lapio valymo metodais.

* NENAUDOKITE sausy Sepeciy arba suspausto oro
valymui.

2L MOKYMAS

* Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

e Darbuotojai turi biti mokomi dulkiy poveikio prevencijos,
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo,
suteikty kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur
ir kada) bei veiksmy nesklandumy metu. Zigrekite uzduociy
rekomendacijy lapg 2.3.4 ir Geros praktikos rekomendacijy
1-g dal;.

<® STEBESENA

*  Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymg ir jy
laikymgsi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sqragui vykdyti.

ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES

s Ziorekite uzduociy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg
asmeninés apsaugos priemonéms.

*  Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui
batina atlikti rizikos jvertinimq. Jei reikia, turéty boti pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés (tinkamo
apsaugos koeficiento).

* Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
bati laikomos $variose saugojimo vietose.

* Keiskite asmeninés apsaugos priemones po gamintojo/tiekéjo
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJU VEIKSMUY KONTROLINIS SARASAS

I:l Patikrinkite, ar ventiliavimo I:l Jeigu manote, kad dulkiy

sistema yra jjungta ir susidarymo kontrolés
veikia. jrangoje yra nesklandumy,
I:l Isitikinkite, ar ji tinkamai uztikrinkite papildomy

veikia; patikrinkite kontroles priemoniy

manometrg, slégmatj arba tolkyqu, .s!eklcni
signaling lempute. sumazinti jkvepiamo
o kristalinio silicio dioksido
I:l Apzivrekite, ar dulkiy poveikj, kol

naudojama jranga .. -
ol rang sie nesklandumai bus
neturi apgadinimo, o [
pasalinti.

nusidévéjimo ar prasto

veikimo pozymiy. I:l
Rade kokiy nors

nesklandumy, praneskite

savo virsininkui.

Jsitikinkite, kad popieriniai
maisai ir kitos atliekos
nebity jtrauktos |
védinimo vamzd;.

D Jsitikinkite, kad dideli
daiktai neuzstoty darbinés
angos.

I:l Nedelsdami igvalykite
darbo zonoje issipylusias
medziagas.

B do augimo rizikg visose
I:l aigus naudofis darbo aikstelése

talpyklomis, nedelsiant .
naudojamuose vandens
uvzdekite ant jy dangius. L S
Saltinivose, daugiausia

[ ] Nuotekiai turi boti demesio skiriant
kuo greiciau pasalinti. sistemoms, kuriose
Kietyjy medziagy atveju susidarys vandens lageliai.

naudokites dulkiy
siurbliais ir lapio valymo
metodais.

I:l Nenaudokite sausy
$epeciy arba suspausto
oro valymui.

I:l Devekite, priziorékite
ir saugokite visas
suteiktas kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

|:| Tikrinkite ir jgyvendinkite
priemones, skirtas
kontrolivoti bakterijy

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos
jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj. Siame
lape pateikiamos specifinés geros praktikos gairés deél dulkiy susidarymo kontroles
keramikos dirbiniy, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido, izostatinio presavimo
metu.

Sio uzduociy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis padés sumazinti
poveikj.

Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali bati

nebdtina taikyti visy siame lape isvardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo
kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir
prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty bti prieinamas asmenims, kurie
darbo vietoje gali boti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padés jiems

kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.

Sis dokumentas — tai istrauka i§ Geros praktikos dokumento saugiam darbui su silicio
dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikio

kontrolei.
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