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Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

PARUOSIMAS - KERAMIKA

Si veikla susijusi su paruo$imu pusiau sausy medZiagy, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido, atliekant jvairius
procesus, pavyzdziui, trupinimq lékstiniuose malGnuose, cirkuliarinivose tiektuvuose ar ritininivose malinuose,
laikymgq ésdinimo patalpose, déZiniuvose tiektuvuose ar elevatorivose, taip pat priedy maisymq.

] PRIEJIMAS

e | darbo zongq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

* Darbo zona ir jranga turi biti aigkiai pazymeta zenklais.

ﬁ&; KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Jranga turi biti i¥déstyta taip, kad bity pakankami pragjimo
takai ir bty patogu prieiti atliekant valymo ir techninio
aptarnavimo darbus.

* |renginivose ir atliekant darbus, kuriy metu gali pasklisti dulkiy,
reikety jrengti dulkiy igtraukimo sistemq.

* Reikia tinkamai apsisaugoti nuo elevatorivose laikomy
medziagy (peleny, nuodegy) jsimai$ymo jrengiant apsauginius
gaubtus.

e Jei jmanoma, jrenkite uzdangas ties elevatoriy isleidimo anga
ir prie konvejerio dirzo nuémimo vietos.

* Suprojektuokite skyriy korpusus, kad buty patogu prieiti
atliekant valymo ir techninio aptarnavimo darbus.

* Jei jmanoma, darbo zona turi bati atokiau nuo dury, langy
ir pragjimy, kad skersvéjai neturéty jtakos védinimui ir
neissklaidyty dulkiy.

* [8leiskite istraukiamq orqg saugioje vietoje, atokiau nuo dury,
langy ir oro jleidimo angy.

e Galite percirkulivoti igvalytq ir filtruotq org atgal j darbo
patalpas kiekiais, kurie yra rekomenduojami pagal
galiojancius standartus.

)( TECHNINE PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bty tinkamai

techniskai priziorima, kaip yra nurodyta tiekéjo/montuotojo ir
yra tinkamos darbinés boklés bei techniskai tvarkinga.

* Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.

AST | CER JEXCA
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KONTROLES DARBO VIETOJE

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

1§ tiekejo susizinokite védinimo jrangos projektines
charakteristikas. Saugokite siq informacijq, kad galétumeéte
palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Maziausiai kartq per savaite apzidrékite, ar jranga néra
apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite prie$ kiekvieng eksploatacijq.

Tikrinkite ir testuokite védinimo jrangg pagal eksploataciniy
savybiy standarto reikalavimus maziausiai kartq per metus.
Saugokite jragus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens $altinivose,

daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

v/ VALYMAS IR PRIEZIDRA

Reguliariai valykite darbo vietq ir jranga.
Nedelsdami igvalykite pritaskytas medziagas.
Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

Nevalykite sausu sepediu ar suslégtu oru.

=~ APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,
susijusj su jkvepiamonmis kristalinio silicio dioksido dulkémis.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq, kaip
tikrinti kontrolés priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis
kvépavimo taky apsauginémis priemonémis ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis uzduociy lapu 2.3.4 ir
Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

Batina jvertinti rizikg, kad bty nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra adekvacios. Jei reikia, turéty bati pateiktos

ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekéjo
rekomenduojamais intervalais.
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KONTROLES DARBO VIETOJE

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS
KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Patikrinkite, ar védinimo I:l Jeigu manote, kad yra I:l Nedelsdami igvalykite I:l Patikrinkite priemoniy,

[]

[]

sistema yra jjungta ir
veikia.

Jsitikinkite, ar tinkamai
veikia. Patikrinkite
manometrg, slégmatj arba
signalinj jtaisq.

Apziurekite, ar naudojama

nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoje,

tuomet mkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

i$sipylusias medziagas.
Kietoms medziagoms
taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.
Saugiai likviduokite
i$sipylusias medziagas.
Dévekite, prizigrekite ir
laikykite kvépavimo taky

skirty kontrolivoti

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens lageliai.

jranga néra apgadinta,
nusidévéjusi ar prastai
veikia. Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite
savo virsininkui.

apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo laugius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveiki, t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir

vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio prevencines priemones.

silicio dioksido poveikj. ;
Sis dokumentas taip pat turi biti prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
Konkreciai 3ivo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulketumo veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
kontrole atliekant paruoimo darbus dalinai sausy medziagy, kuriy sudétyje yra
kristalinio silicio dioksido, kuomet yra vykdomi jvairis procesai. Vadovaujantis
pagrindiniais io uzduotiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranciy aplinkybiy, nebdtina taikyti
visas Siame lape i$vardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,
kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj

asmeniui darbo vietoje.
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