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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.33

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO
KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO
KONTROLES DARBO VIETOJE

SMULKIY SAUSO SILICIO DIOKSIDO
PRODUKTU TRANSPORTAVIMAS

Si veikla susijusi su projektavimu transporto sistemy, skirty smulkiy sauso silicio dioksido produkty transportavimui.

] PRIEJIMAS

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

/&3 KONSTRUKCUJA IR JRANGA

Pageidautina naudoti uzdaras tvarkymo sistemas, kuomet yra
transportuojami kvarco miltai.

Pneumatinés sistemos tinkamos tiek horizontaliam, tiek
vertikaliam silicio dioksido milty transportavimui.

Kai pneumatinése sistemose transportavimas
horizontalus, kur jmanoma, vamzdziai turi biti nukreipti
zemyn, kad vamzdzivose nesikaupty nuséde miltai ir
neatsirasty uzsikimsimy dingus sistemos slégiui.

Vamzdynai pneumatinése sistemose turi biti isvedzioti
taip, kad nereikalingy klig¢iy ir astriy alkiniy baty kaip galima
maziau. VamzdZiy jungtys turi bati tinkamai uzsandarintos.

Oro slidése skysteéjantj org nutrauks dulkiy istraukimo sistema.

Deél sios priezasties oro slidziy negalima naudoti, jei produktas
yra per smulkus. Kai pavirsiaus plotas didesnis, nei 10.000
cm?/g, naudokite sraigtinius konvejerius. llgose atkarpose gali
prireikti daugiau nei vienos dulkiy igsiurbimo jungties siekiant
teisingai subalansuoti oro srautus.

Oro slidés turéty boti siek tiek nuolaidzios, kad palengvinty
horizontaly silicio dioksido milty transportavimg. Oro slidéms
naudojamo audinio kokybé turéty bati pasirenkama taip,

kad bity isvengiama pernelyg dideliy slégio nuostoliy
ventiliatoriuje, bet ir neleidziant silicio dioksido miltams
prasisijoti pro audinj, dél ko jis galéty uzsikimsti.

Sraigtiniy konvejeriy sraigtas privalo biti uzdaras.

Deél abrazyviy silicio dioksido milty savybiy, yra reikalingas
specialisto sukurtas projektas (susisiekite su patyrusiu tiekéju).
Sraigtiniuose konvejeriuvose gali reikéti jrengti dulkiy
istraukimo sistemas, isskyrus tuos atvejus, kai jie sujungiami
su jranga, kuri jau dirba esant neigiamam slégiui. Remtis
vzduodiy lapu 2.1.13.

Konvejeriy dirzai netinka nesupakuoty silicio
dioksido milty transportavimui. Taciau juos galima
naudoti kity, stambesniy medZiagy transportavimui bei silicio

dioksido milty maisus tvarkanéivose jrenginivose. Konvejeriai,
dirbantys su silicio dioksido milty maisais, ar kitomis dulkétomis
medziagomis, turi boti uzdari bei juose turi biti jrengta dulkiy
istraukimo sistema.

Keltuvai tinka vertikaliam transportavimui, jeigu jie yra
visiskai uzdari. Jei keltuvai neprijungti prie jrangos, jau
dirbancios esant neigiamam slégiui, gali prireikti dulkiy
istraukimo sistemos.

Gali prireikti naudoti skystéjantj org prie pagrindo
sandéliavimo elevatoriuje, kuriame yra silicio dioksido
miltai. Tokios sistemos turi bati projektuojamos taip, kad
skystéjantis oras bty taikomas tik tuomet, kai butina priversti
silicio dioksido miltus istekéti i§ elevatoriaus. Skystéjantis oras
neturi bati nuolat jjungtas, kai oras gali migruoti ir, esant
slégiui i3 kity sistemos daliy, igstumti silicio dioksido miltus.
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~/ VALYMAS IR PRIEZIURA

FLIGHT * Reguliariai valykite savo darbo vietq.

HANGER /@ * Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

BEARING
¢ Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

WEAR / = . a—m APMOKYMAS

LINER = Top
<
PLATE _' ' ‘QL COVER * Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
"‘ J dioksido dulkiy poveikj sveikatai.
S
=& SUPPORT * Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
g 4 SADDLE kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
4'\1!’ CASING kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
D)) 1.2 priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
@’ gren OUTLET vzduoéiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.
-~ -
DRIVE * Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra

savo vietose, ir ar yra laikomasi 3iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas

X TECHNINE PRIEZIURA :

» Uztikrinkite, kad darbo metu ir pastate naudojoma jranga priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.
montuotojo ir yra tinkamos darbinés bikles bei techniskai
tvarkinga.

e Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi

gamintojo rekomendacijomis. FLUIDISED
MATERIAL

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS CHAMBER

*  Maziausiai kartq per savaite apziorékite, ar valymo jranga
néra apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet

>

tikrinkite prie$ kiekvieng eksploatacija.

POR
o |5 tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba istraukimo MoEMoBlI:zNE
jrangos projektines charakteristikas. Saugokite $ig informacijq, FABRIC
kad galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.
* Saugokite jra3us apie tikrinimg atitinkamg pagal nacionalinius
jstatymus laikotarpj (maziausiai penkerius metus).
* |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikq k?:vcniﬁagggE

visose darbo aikstelése naudojamuose vandens $altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.
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KONTROLES DARBO VIETOJE

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

*  Remtis uzduogiy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

* Ant dury jrenkite grafinius zenklus, nurodanius teritorijas,
kuriose reikia dévéti kvépavimo taky apsaugines priemones.

* Paruogkite sandéliavimo patalpas, kuriose baty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

* |renkite pakankamai viety, kuriose baty galima rasti Asmens
saugos priemones (t.y. déZes su vienkartiniais respiratoriais).
Pazymékite Sias vietas grafiniais zenklais.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,
tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj esant

Apziorekite, ar pastato
dalys ir darbo jranga néra
apgadintos ar nusidévéje.
Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite
savo virsininkui.

|:| Problemas silicio dioksido

milty transportavimo

Valykite kontrolines
kabinas vakuuminio arba
$lapio valymo metodu.
|:| Deveékite, priziorékite ir
laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

I:l Patikrinkite priemoniy,
skirty kontroliuoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelese
naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose

sistemose galima nustatyti
pagal dulkiy patekimg

j darbo vietos org, bei
pagal silicio dioksido
milty sankaupas ant
grindy ir pavirdiy.
Praneskite apie visas

$ias problemas savo

veikimo nesklandumams.

Nedelsdami igvalykite
istaskytas medziagas.
Taikykite vakuuminio
valymo ar $lapio valymo
metodus. Saugiai
likviduokite igsipylusias
medziagas.

susidarys vandens laseliai.

vir$ininkui.

Sis vadovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $ivo lapu yra pateikiama patarimy apie projektavimg transportavimo
sistemy, skirty silicio dioksido milty produkty transportavimui. Vadovaujantis
pagrindiniais io uzduotiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebditina taikyti

visas Siame lape i$vardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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