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KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T RO LES DA R BO Vl ETOJ E

GERA PRAKTIKA: SILIKATINIY MURO
GAMINIU KIETINIMO VAGONELIU
VALYMAS

Si veikla yra susijusi su vagonéliy, naudojamy silikatiniams blokams (pusfabrikagiams) transportuoti i§ formavimo presy
kietinimui autoklave iki pat pakavimo stoties, valymu. Tai automatizuotas procesas, jame gali buti naudojami jvairds
metodai (su vandeniu ir be jo).

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

/Az KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Sureguliuokite valymo jrengin;j (pavyzdziui, kaip parodyta

paveikslélivose), siekiant kuo daugiau sumazinti dulkiy emisijqg.

*  Saugokite medziagas nuo kritimo, naudodami tinkamus
prietaisus.

* Reguliariai atlikite technines patikras, uztikrindami
nepriekaistingg valymo jrenginio veikimg.

* |rangos valdymo blokai turi bati kuo toliau nuo dulkiy
susidarymo ore 3altiniy.

e Uztikrinkite tinkamg vandens tiekimg bei jrangos technine
prieziorg. Esant $altam orui, imkités saugumo priemoniy,
siekiant apsaugoti jrangg nuo uzialimo.

* Dirbkite tiktai pajunge vandens sistemqg vadovaudamiesi
atitinkamomis rekomendacijomis.

* Visada tikrinkite, ar vandens sistema funkcionuoja tvarkingai.

o [sitikinkite, kad visi jrangos ir vandens tiekimo sistemos

nustatymai atitinka instrukcijy vadovy reikalavimus. /O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

*  Svarbu uztikrinti tinkamos nuoteky sistemos veikimg. Maziausiai karlq per ménesj apziorekite, ar jranga néra

>< TECHNIN E PRI EZI U RA apgadinta; jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite

ig daZniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tikrinkite

Uztikrinkite, kad uzduoties metu naudojama jranga ir pastatas 9 ea 9v! B} 9 ! 19
kiekvieng kartq pries jos naudojimg.

bty tinkamai techniskai prizigrimi, kaip yra nurodyta tiekéjo/

montuotojo, ir bty tinkamos darbines bikles bei techniskai *  Saugokite patikry jrasus laikotarpiu, afitinkanciu valstybes

tvarkingi. jstatymus (maziausiai penkis metus).
« Keiskite sqnaudines dalis vadovaudamiesi gamintojo * |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg

rekomendacijomis. visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altiniuose,

daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.39

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

ij[ VALYMAS IR TVARKYMAS

Reguliariai valykite savo darbo vietq.
Nuotékiai turi biti kuo grei¢iau pasalinti.
Naudokites dulkiy siurbliais ir $lapio valymo metodais.

NENAUDOKITE sausy Sepeciy arba suspausto oro
valymui.

&~ MOKYMAS

Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

Darbuotojai turi bati mokomi dulkiy poveikio prevencijos,
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo,
suteikty kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur ir
kada) bei veiksmy nesklandumy metu.

Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.4 ir Geros praktikos
rekomendacijy 1-g dal].

<® STEBESENA

Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymq ir jy
laikymgsi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sgragui vykdyti.

ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES

Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg asmeninés
apsaugos priemonéms.

Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui
bitina atlikti rizikos jvertinimg. Jei reikia, turéty bati pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
bati laikomos $variose saugojimo vietose.

Keiskite respiratorius po gamintojo/tiekéjo rekomenduoto
termino.

DARBUOTOJU VEIKSMUY KONTROLINIS SARASAS

I:l Apziorekite, ar

I:l Jeigu manote, kad dulkiy

I:l Nuotekiai turi biti
kuo greiciau pasalinti.
Kietyjy medziagy atveju
naudokites dulkiy
siurbliais ir glapio valymo
metodais. Nuotékiai turi
bati pasalinti saugiai.

naudojama jranga
neturi apgadinimo,
nusidévéjimo ar prasto
veikimo pozymiy.

Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite

savo virsininkui. Nenaudokite sausy

$epeciy arba suspausto
oro valymui.

[]

susidarymo kontrolés
jrangoje yra nesklandumy,
uztikrinkite papildomy
kontrolés priemoniy
taikymgq, siekiant
sumazinti jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj, kol

Sie nesklandumai bus
pasalinti.

I:l Dévekite, priziorekite

I:l |diekite priemones,
skirtas kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelese
naudojamuose vandens
Saltinivose, daugiausia
deémesio skiriant
sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

ir saugokite visas
suteiktas kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir
prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty boti prieinamas asmenims, kurie

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos
istatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj.

B darbo vietoje gali boti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padés jiems
Sio uzduotiy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis padés sumazinti kuo efekiyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.
poveik Sis dokumentas yra Geros praktikos rekomendacijy saugiam darbui su silicio dulkémis
Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali bati dalis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei darbo

nebitina taikyti visy $iame lape i$vardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo vietoje.
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