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Crystalline Silica / Silice cristalline

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.23

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

PLASTINIS FORMAVIMAS - KERAMIKA

Si veikla susijusi su dZiovinimu formuotos smulkios ir stambios keramikos, pagamintos i medziagy, kuriy sudétyje
yra kristalinio silicio dioksido.

] PRIEJIMAS

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

Darbo zona ir jranga turi biti aigkiai pazyméta zenklais.

/&3 KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Tiekimas | formavimo jrenginj turi buti suprojektuotas taip, kad
baty maziau galimybiy iSpilti medziagqg darbo zonoje.

Jrenkite konvejerio dirzus molio nuolauzoms perduoti atgal,
kad bty perdirbamos.

Aplink jrenginj turi bati pakankamai laisvo ploto, kad bity
patogu pasalinti nukritusias medziagas.

Kuomet jmanoma, suprojektuokite jrenginio pavirsius taip, kad
nenusésty atliekos.

Stenkités, kad medziagy atliekos nesudzidty; pries joms
sudzitnant, i¥meskite jas j atitinkamas talpyklas.
Suprojektuokite pagalbiniy jrenginiy (pavyzdziui, dziovyklos
padekly, ploks¢iy) pavirsius taip, kad juos bity patogu valyti,
nesukeliant dulkiy.

Formavimo jrenginivose ir atliekant darbus, kuriy metu gali
pasklisti dulkiy, reikéty jrengti dulkiy istraukimo sistemgq.

3< TECHNINE PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bty tinkamai

techniskai prizigrima, kaip yra nurodyta tiekéjo/montuotojo ir
yra tinkamos darbinés buklés bei techniskai tvarkinga.

Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.
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,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

15 tiekéjo susizinokite védinimo jrangos projektines
charakteristikas. Saugokite $ig informacijq, kad galétuméte
palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Maziausiai kartq per savaite apzidrekite, ar jranga néra
apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite prie$ kiekvieng eksploatacijq.

Tikrinkite ir testuokite védinimo jrangq pagal eksploataciniy
savybiy standarto reikalavimus maziausiai kartq per metus.

Saugokite jrasus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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~/ VALYMAS IR PRIEZIORA

* Reguliariai valykite darbo vietq ir jrangq.
* Nedelsdami igvalykite pritaskytas medziagas.
* Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

* Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

s APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,
susijusj su jkvepiamonmis kristalinio silicio dioksido dulkémis.

* Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijg, kaip

tikrinti kontrolés priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis
kvépavimo taky apsauginémis priemonémis ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis uzduociy lapu 2.3.4 ir
Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

Batina jvertinti rizikg, kad bty nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra atitinkamos. Jei reikia, turéty biti pateiktos

ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekéjo
rekomenduojamais intervalais.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS §ARA§AS,
NAUDOJAMAS KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Patikrinkite, ar vedinimo

sistema yra jjungta ir

I:l Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy

[]

I:l Apziorékite, ar naudojama

kontrolés jrangoije,
tuomet mkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

veikia.

Jsitikinkite, ar tinkamai
veikia. Patikrinkite
manometrg, slégmatj arba
ignalinj jtaisg.

jranga néra apgadinta,
nusidéveéjusi ar prastai I:l
veikia. Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite

savo virgininkui.

Nedelsdami pasalinkite
sulauzytus produktus i3
padavimo jtaisy.

I:l Nedelsdami isvalykite

I:l Patikrinkite priemoniy,

isipylusias medziagas. skirty kontroliuoti

Taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.
Saugiai likviduokite
isipylusias medziagas.

I:l Nevalykite sausu $epeciu

ar suslégtu oru.

I:l Devekite, priziorékite ir

laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

Sis v

adovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo

vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $ivo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulkétumo
kontrole dziovinant formuotq smulkiq ir stambiq keramikg, pagamintq i§ medziagy,
kuriy sudetyje yra kristalinio silicio dioksido. Dziovinimo procesas gali bati

periodiskas ir nuolatinis. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduociy lapo punkiais,
bus sumazintas cheminés medziagos poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu atveju
susidaranéiy aplinkybiy, nebutina taikyti visas siame lape ivardintas kontrolines

priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j plaucius jkvepiamo kristalinio silicio

dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali

veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima

geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj

asmeniui darbo vietoje.
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