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Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

SRATASRAUTIS VALYMAS LIEJYKLOSE

Si veikla apima $ratasrauéio valymo jrenginius liejyklose.

EI PRI EJ IMAS * Jei istraukimo sistema neveikia, sustabdykite darbg, kol ji bus

sutaisyta.
] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus. o o o ) o
* Abrazyvai greitai nudévi jrenginius. Suplanuokite reguliarios

/gg KONSTRUKCIJA IR JRANGA technines priezioros darbus.
Sratasrautj valymq atlikite visiskai uzdarose spintose ar /C) TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

kabinose, kuriose yra vakuumas.
Kasdien apzidreékite, ar néra nusidévéjimo zymiy ant vamzdziy,

* Sratasrauciom valymui naudokite medziagq, kurios sudetyje ventiliatoriaus ir oro filtro. Triukmas arba vibruojantys

_ o Lt s il e 1 Lo
baty davgiausia 2% kristalinio silicio dioksido, arba ventiliatoriai gali reiksti problemq. Nedelsdami istaisykite
nacionaliniais nuostatais gali bati nustatyta mazesné verte. gedimus.
o Uztikrinkite, kad slégmatis bty jmontuotas ir sujungtas su .

Maziausiai kartq per savaite tikrinkite, ar istraukiamoiji sistema
tiekiama 3ratasraucio valymo terpe.

ir matavimo prietaisas veikia tinkamai ir neprasiskverbia

e |3 budelés isleistg org batina filtruoti aukstus kokybés standartus dulkes.
afitinkanciv filfru. * Turite Zinoti gamintojo nurodytas eksploataciniy savybiy

* [leiskite isfiltruotqg org pastato isoréje, atokiau nuo dury, langy specifikacijas, kad zinotuméte, ar istraukiamoiji sistema veikia
ir oro jleidimo angy. tinkamai.

* AfidZiai pastatykite kabing, kad baty lengviau jkrauti i§ iskrauti. ¢ Jeigu $ios informacijos néra, pasamdykite védinimo

« Pasibaigus dratasrauciam valymui, jjunkite kabing dviems srityje kvalifikuotq inZinieriy, kad nustatyty eksploatacines

minutéms, kad baty i§v0|ytos oras. charakferistikas.

>< TECHNIN E PRI EZI U RA . I.niihi.erious pct.e.ikiomoie ataskaitoje turi biti nurodomas

tikslinis oro greitis.
Vadovaukités techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis

* Saugokite $ig informacijg bandymo registravimy zurnale.
instrukcijomis.

* Kreipkites j védinimo srityje kvalifikuotq inzinieriy, kad
kruopsciai patikrinty sistemq ir isbandyty jos eksploatacines
charakteristikas bent kartq per 12 ménesiy, arba vadovaukites

* Rastu sudarykite darbo tvarkos sistemq, kuomet norima atlikti
techninés priezidros darbus ir, esant reikalui, apibrezkite

reikiamas ASP. ionalini . L
nacionaliniy nuostaty reikalavimais.

* Iranga turi veikii efektyviai ir nasiai. * Saugokite jradus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis

nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

*  Perziorékite jradus, kad nustatytuméte, ar yra gedimy
désningumy, kad lengviau galétuméte suplanuoti techninés
priezioros darbus.

* |diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikq
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.
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@[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Kasdien valykite susikaupusius nesvarumus tose vietose, kur
nuolatos dirba Zmonés.

Valykite bendrgsias darbo patalpas kartg per savaite, kad
nekilty dulkés ir boty maziau slidu.

Naudokite siurblj su filtru, kad susiurbtuméte dulkes.
Nevalykite Sepediu ar suslégtu oru.

Nedelsdami idvalykite issipylusias medziagas. Siems darbams
atlikti yra reikalingi specialios paskirties drabuziai, respiratorius
ir vienkartinés pirstinés.

Laikykite talpyklas saugioje vietoje.

Uzdenkite talpyklas danggiais, kuomet jie néra pildomi arba
tustinami.

Saugiai utilizuokite atliekas.

2 APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,
susijusj su $ratasrauciv valymu ir jkvepiamomis kristalinio silicio

dioksido dulkemis.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq, kaip
tikrinti kontrolés priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis
kvépavimo taky apsauginémis priemonémis ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis uzduo¢iy lapu 2.3.4 ir
Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.
Kreipkités j saugos drabuziy tiekéjq, kad padéty isirinkti
tinkamas ASP.

Kvépavimo taky apsaugos priemonés (KTAP) neturi bati
reikalingos, jeigu istraukimo sistema yra tinkamai suprojektuota
ir inkamai veikia.

KTAP yra reikalingos atliekant techninio aptarnavimo ir valymo
darbus bei valant igpiltas medziagas.

Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentisko standarto KTAP
(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokités su
tiekéju.

Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekéjo rekomendacijomis.
I$meskite vienkartines kaukes panaudoje vieng kartq.

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

Jokiu bodu nenaudokite suslégto oro dulkéms is
drabuziy valyti.

Darbuotojai neturi nestis namo isplauti savo
darbiniy drabuziy. Naudokités pagal sutartj
dirbanéios skalbyklos paslaugomis.
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DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS
KONTROLEI UZTIKRINTI

[]

[]

Patikrinkite, ar patalpa

yra tinkamai védinama, o
dulkiy istraukimo sistema
yra jjungta ir veikia.
Apziorekite, ar
naudojama jranga néra
apgadinta, nusidévéjusi ar
prastai veikia ir praneskite
apie fai avo virgininkui.

I:l Jeigu manote, kad yra

nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoje,

tuomet mkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

I:l Patikrinkite priemoniy,
skirty kontroliuoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

I:l Nejsiterpkite | ventiliacijos
sistemas - jos yra skirfos
darbinei aplinkai
apsaugoti.

I:l Valykite vakuuminio arba
$lapio valymo bidu.

|:| Devekite, priziorékite ir
laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama patarimy apie Sratasrau¢io valymo jrenginius
liejyklose. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduo¢iy lapo punktais, bus sumazintas
cheminés medziagos poveikis.

Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaran¢iy aplinkybiy, nebatina taikyti visas
$iame lape igvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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