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SPECIALIZUOTIEJI 2.2.43

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

GERA PRAKTIKA: MOBILI
KARJERO JRANGA - KASIMAS IR

TRANSPORTAVIMAS

Siame lape pateikiamos gairés dél mobiliosios jrangos karjerams konstrukcijy ir naudojimo. Vadovaudamiesi $io

uzduoéiy rekomendacijy lapo pagrindiniais punktais padésite iSvengti asmeniskai patiriamq dulkiy, patekusiy j kabinos
orq, poveikj atliekant operacijas naudojantis mobiligja karjero jranga, jskaitant kasimo ir transportavimo darbus. Sis
vZduoéiy rekomendacijy lapas taikomas Sioms (bei daugelivi kity $io tipo) masinoms: sunkveZimiams, savivaréiams,

ratiniams krautuvams, ekskavatoriams ar buldozeriams.

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

/.&z KONSTRUKCUJA IR JRANGA

Si jranga/blokas turi biti naudojami pagal paskirt ir tinkamai

techniskai prizigrima.

*  kabinoje turety biti jrengta oro kondicionavimo ar gryno oro
tiekimo sistema.

* Bitina jrengti HEPA (auksto efektyvumo daleliy sulaikymo) oro

filtravimo sistemq siekiant apsaugoti nuo auksto jkvepiamy
dulkiy daleliy lygio poveikio.

* Siekiant uztikrinti oro kondicionavimo ar gryno oro tiekimo
sistemos didziausiq apsaugg nuo dulkiy poveikio, maginos

veikimo metu kabinos durys ir langai visada turi biti uzdaryti.

Tai padés iglaikyti kabinoje teigiamq slég;.

* Jei fai jmanoma, sédynés danga ir kiti salono pavirgiai turéty
nesulaikyti dulkiy ir bati lengvai valomi.

* Jei jmanoma, kasybos operacijos turéty biti vykdomos
drégnesniu metu, tai padés sumazinti dulkiy susidarymq ore.

* Sauso oro sglygomis naudokite purskiamg vanden;j / dulksng
dulkéms slopinti, tai padés sumazinti dulkiy susidarymg ore.
Pavyzdziui, ardytuvuose gali biti jrengta smulkaus purskimo
strélé ant ardytuvo / $erdies mechanizmo.

,O TECHNINE PRIEZIURA

Oro kondicionavimo sistemos techniné prieziara turi biti
vykdoma, kaip yra nurodyta tiekéjy, kad ji baty tinkamos
darbines bukles bei technikai tvarkinga.

¢ Oro kondicionavimo sistemos filtrg esant poreikiui, bent reikia

keisti kiekvieng kartq manoma, kad tai bitina ir bent gamintojo

rekomenduojamu laiku.

X TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Masiny vairuotojai privalo patikrinti, ar oro kondicionavimo

sistemos veikimas atitinka priimtinus parametrus.

Jeigu ant vidiniy vairuotojo kabinos pavirsiy kaupiasi smulkios
dulkeés, tai gali reiksti, kad oro kondicionavimo sistema veikia
netinkamai.

Masiny operatoriai turéty tikrinti filtro bikle (paprastai jis yra
uZ vairuotojo sédynés arba pirstiniy skyrelyje) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.

Apie bet kokius oro kondicionavimo / filtravimo sistemos
gedimus bitina pranesti atsakingiems asmenims kuo greiciau,
kad boty imtasi taisomyjy veiksmy.

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altiniuose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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>d VALYMAS IR TVARKYMAS

Vairuotojas turéty biti atsargus ir nenesti dulkiy ar purvo |
kabing.

Kabinos salong batina reguliariai valyti (zr. uzduogiy
rekomendacijy lapg 2.1.1)

<@® STEBESENA

Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymq ir jy
laikymgsi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3 (Stebesena).

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sgragui vykdyti.

* Pirmenybeé turéty biti teikiama dulkiy siurbliy naudojimui bei

ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES

Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg asmeninés

§lapio valymo metodams. Nenaudokite sausy $epeciy vidiniams
vairuotojo kabinos pavirgiams valyti.

2L MOKYMAS .

* Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijg apie jkvepiamo

apsaugos priemonéms.

*  Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui

kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatal. batina atlikti rizikos jvertinimq. Jei reikia, turéty boti pateiktos
* Darbuotojai turi biti mokomi dulkiy poveikio prevencijos, ir devimos kvepavimo taky apsaugos priemoneés (tinkamo
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo, apsaugos koeficiento).
suteikty kvepavimo taky apsaugos priemovnilg navdojimo (kur * Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
ir kada) bei veiksmy nesklandumy metu. Ziarekite uzduociy
rekomendacijy lapg 2.3.4 (Mokymai) ir Geros praktikos

rekomendacijy 1-q dal].

bati laikomos $variose saugojimo vietose.

* Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjy
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJU VEIKSMU KONTROLINIS SARASAS
L]

Jeigu manote, kad
dulkiy susidarymo
kontrolés jrangoje yra
nesklandumy, uztikrinkite
papildomy priemoniy
taikymgq, siekiant
sumazinti jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj, kol

gie nesklandumai bus
pasalinti.

Dienos kontrolinio sqraso
lape registruokite visus

Masinos veikimo metu
kabinos durys ir langai
visada turi biti uzdaryti.

I:l Devekite ir prizigrekite
visas suteiktas kvépavimo
taky apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

saugos patikrinimus.

Kaskart masinos
naudojimo metu stebékite
oro kondicionavimo
sistemos veikimg.

Tikrinkite oro filtro bukle
kas savaite.

Stebékite salono pavirgius,
kad ant jy nesusidaryty
dulkiy. Jei susidaro, tai
gali reiksti, kad oro filtras
yra netinkamos biklés.

]

Tikrinkite ir jgyvendinkite
priemones, skirtas
kontroliuoti bakterijy
augimo rizikq visose
darbo aikstelese
naudojamuose vandens
saltinivose, daugiausia
démesio skiriant
sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

]

Prizigrékite kabinos vidy,
kad jis baty svarus.

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir

jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj. prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty bt prieinamas asmenims, kurie
$io uzduociy rekomendacily lapo pagrindiniy gairiy laikymasis pades sumazinti darbo vietoje gali biti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis pades jiems

poveik;. kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.

Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali biti Sis dokumentas — fai istrauka i Geros praktikos vadovo saugiam darbui su silicio

nebitina taikyti visy $iame lape isvardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei.
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