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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.44

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO
KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO
KONTROLES DARBO VIETOJE

GERA PRAKTIKA: MOBILUS KARJERE
VEIKIANTYS PERDIRBIMO JRENGINIAI

Siame lape pateikiamos gairés dél mobiliosios perdirbimo jrangos karjerams konstrukeijy ir naudojimo.
Vadovaudamiesi $io uzduodiy rekomendacijy lapo pagrindiniais punktais galésite iSvengti asmeniskai patiriamo dulkiy,
patekusiy j org, poveikio atliekant mobiliosios perdirbimo jrangos operacijas karjere, jskaitant akmeny trupinimg,
sijojimg ar konvejerio juosty naudojimg.

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

/é;g KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Jei mobilusis perdirbimo jrenginys turi kabing, Zr. uzduociy
rekomendacijy lapg ,Mobili karjero jranga - kasimas ir
transportavimas” (2.2.43).

o 7r. uzduotiy rekomendacijy lapus 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28,
kurivose aprasoma sandéliavimo lauke, trupinimo ir sijojimo

gera praktika.

*  Gabenimo vietos, sijotuvai ir konvejeriai turéty biti kiek

jmanoma uzdaresni ir turéti slopinimo vandeniu sistemas (zr.
vzduociy rekomendacijy lapg 2.2.35) ir dulkiy surinktuvus
(i8traukimo sistemas).

X TECHNINE PRIEZIURA

* Jei jmanoma, kasybos ir perdirbimo operacijos turéty biti .

Uztikrinkite, kad uzduoties metu naudojama jranga bty
tinkamai techniskai priziorima, kaip yra nurodyta tiekéjo/
montuotojo, ir bity tinkamos darbinés buklés bei techniskai

tvarkinga.

vykdomos drégnesniu metu, tai padés sumazinti dulkiy
susidarymq ore.

* |sitikinkite, kad jrangos dalys pagal savo paskirtj ir montavimg
Keiskite sqnaudines dalis (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.

/A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

*  Maziausiai kartg per savaite apzitrékite jrangg, ar ji néra

boty lengvai pasiekiamos atliekant techninés priezigros darbus. .

e Deél mobiliyjy jrenginiy valdymo sistemy darbuotojy skaicius
poveikio vietose turi sumazeéti.

*  Norédami sumazinti dulkiy susidarymgq, pasirinkite tinkamus

mobilius perdirbimo jrenginius, siekiant optimizuoti trupinimo apgadinta. Jeigu jranga yra eksploatusiama nuolatos, fikrinkite

operacijy efektyvumg.

Jei tai jmanoma, mobilieji perdirbimo jrenginiai turéty buti
minimalaus dulkiy susidarymo vietoje.

Jei naudojamos vandens tiekimo sistemos, imkités atsargumo
priemoniy, siekiant uztikrinti legioneliozés ir kity biologiniy
agenty kontrole vandens laikymo ir tiekimo sistemose.

ia dazniau.

Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet tikrinkite pries
kiekvieng eksploatacijg.

15 tiekejo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba igtraukimo

jrangos projektines charakteristikas. Saugokite $ig informacijq,
kad galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Saugokite patikry jradus laikotarpiv, atitinkanciu valstybes
jstatymus (maziausiai penkis metus).

Reguliariai tikrinkite, ar istraukimo kanalai ir lankseios Zarnos
néra neklivdomos ar pazeistos.

Tai istrauka i§ ,NEPSI” Geros praktikos vadovo: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets
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ij[ VALYMAS IR TVARKYMAS

Reguliariai valykite savo darbo vietq (zr. uzduogiy
rekomendacijy lapg 2.1.1).

Naudokités dulkiy siurbliais ir §lapio valymo metodais.

NENAUDOKITE sausy Sepeciy arba suspausto oro
valymui.

& MOKYMAS

Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

Darbuotojai turi bati mokomi dulkiy poveikio prevencijos,
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo,
suteikty kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo

(kur ir kada) bei veiksmy nesklandumy metu. Zr. uzduociy
rekomendacijy lapg 2.3.4 (Mokymai) ir Geros praktikos
rekomendacijy 1-q dal].

<® STEBESENA

Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymq ir jy
laikymgsi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3 (Stebeésena).

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sgrasui vykdyti.

ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES

Ziorékite uzduociy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtq
asmeninés apsaugos priemonéms.

Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui
bitina atlikti rizikos jvertinimg. Jei reikia, turéty biti pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
bati laikomos $variose saugojimo vietose.

Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjy
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJU VEIKSMU KONTROLINIS SARASAS

]
]

Isitikinkite, kad jranga
veikia tinkamai.
Jsitikinkite, kad dulkiy

istraukimo arba vandens

I:l Apzitrekite, ar

naudojama jranga
neturi apgadinimo,
nusidévéjimo ar prasto
veikimo pozymiy.

Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite
savo virgininkui.

I:l Jeigu manote, kad dulkiy
susidarymo kontrolés
jrangoje yra nesklandumy,
uztikrinkite papildomy
kontrolés priemoniy
taikymg, siekiant
sumazinti jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj, kol
sie nesklandumai bus
pasalinti.

srauto slopinimo sistemos
yra jjungtos ir veikia
tinkamai.

Tikrinkite lanks¢iy zarny
bukle.

]
]

[]

Naudokite manipuliavimo

I:l Dévékite, prizidrekite
jrangq (jei tokia yra).

ir saugokite visas
suteiktas kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

I3siliejusias medZiagas
reikia nedelsiant isvalyti.
Naudokites dulkiy
siurbliais ir lapio valymo
metodais.

Kabinos valymui
naudokite dulkiy siurbliy
valymo metfodus.

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos
istatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveik.
Sio uzduociy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis padés sumazinti
poveikj.

Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali biti

nebitina taikyti visy $iame lape isvardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo

kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir
prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty boti prieinamas asmenims, kurie
darbo vietoje gali boti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padés jiems

kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonemis.

Sis dokumentas — tai istrauka i§ Geros praktikos vadovo saugiam darbui su silicio
dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei.

Tai istrauka i§ ,NEPSI” Geros praktikos vadovo: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets
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