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Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

MAISU TUSTINIMAS
- BIRIU MEDZIAGYU MAISAI

Sivo lapu yra pateikiama patarimy apie biriy medziagy (dideliy) maidy tustinimg gamybos jmonéje, kuomet buvo
laikomi produktai, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido (ypatingai svarbu dirbant su sausomis medZiagomis).

EI PRI éJ IMAS * Pateikite mechaninius/pneumatinius pagalbinius jtaisus su

maidy tvarkymo jranga.
] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus. ) o ) o )
*  Kuomet yra galimybe, laikykite maisy tugtinimo jrangq atokiau

&3 KONSTRUKC IJA IR !RANGA nuo dury, langy ir pragjimy, kad netraukty skersvéjis pro dulkiy

Jsitikinkite, ar maigy tustinimo jranga yra tinkama pagal igtraukimo sistemas.

paskirt]. * Tiekite $vary orqg j darbo patalpas vietoje igtraukiamo oro.
*  Prispauskite maisy pildymo jrangq kaip galima labiau, o
naudojant vietine istraukiamajq ventiliacijg, joje turi boti

sudaromas neigiamas slégis, zr. 2.1.13 vzduodiy lapg. HOIsT

* Nerekomenduojama karpyti maisus rankiniu
bodu nenaudojant asmens saugos priemoniy.

. Noudomnf V|e.nkorhr'1|us blr}u.mec‘j{2|ogg maisus b'e Ylfjlrﬂo LIFTING bUST
jkloto, naudokite maigy tugtinimo jrangq su piramidiniais FRAME COLLECTOR
pjovimo peiliais ir gumine membrana maio dugnui
uzsandarinti.

*  Naudojant daugkartinius biriy medziagy maisus, reikia naudoti
isleidimo sistemq su vibroplokste bei vietine istraukiamgja
ventiliacija. CORNER

* Kuomet yra naudojami daugkartiniai maisai su vidiniais MASSAGE
]klOiGIS,' gallm‘a nau.doh‘specmll'cs !sl'eldlmo |Un.gl‘mO’SISf'eTGS. BAG ACCESS VIEWING
be dulkiy, kurios turi dvigubus Ziedinius sandariklius ir visigkai DOOR WINDOW
uzdarg produkio igleidimo anggq. HOPPER

VIBRATOR

*  Norédami likviduoti tud¢ius maidus nesukeldami dulkiy,
nespauskite tus¢iy maidy rankomis. Vietoj to, sumeskite juos j LEVEL PROBE
didelj metalo rému prilaikomg plastikinj mai$q. Uzpilde maisq,

ii uzsandarinkite ir iSmeskite j tinkamq atlieky konteiner;j.
Stebékite, kad atlieky maisas nebity perpildytas. Kitu atveju,

naudokite tankintuvg su dulkiy istraukimo sistema, arba visiskai
vzdarg tankintuvg.

*  Maisy tustinimo jranga turi biti sujungiama su tinkama dulkiy - 11
gaudymo sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). >< TECHNINE PRIEZIURA

« Maisy tustinimo jranga furi biti sukonstruota faip, kad bty Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bty tinkamai

patogu prieiti prie visy detaliy norint atlikti technine prieziirg, fechr?lskal priziorima, kaip yra m.’rOdth.l f|e|'<e|o/m.ontuot0|o "
O . e yra tinkamos darbinés buklés bei technigkai tvarkinga.
uzsikimgimy 3alinimo ir valymo darbus. Prieigos panelés turi

bti sujungtos tarpusavyje arba biti su atjungimo jtaisais * Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
reikiamose vietose, kad asmenys neprieity prie pavojy gamintojo rekomendacijomis.

kelian¢iy mechanizmy detaliy.
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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.1b

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

Crystalline Silica / Silice cristalline

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

* Maziausiai kartq per savaite apzitrékite, ar valymo jranga
néra apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite prie$ kiekvieng eksploatacijq.

* |3 tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba itraukimo
jrangos projektines charakteristikas. Saugokite $iq informacijq,
kad galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.

* Saugokite jrasus apie tikrinimg atitinkamg pagal nacionalinius
jstatymus laikotarpj (maziausiai penkerius metus).

* |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens $altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

ij[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Reguliariai valykite savo darbo vietq.
* Nedelsdami isvalykite pritagkytas medziagas.
* Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

* Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

s /APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

*  Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduodiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

* Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

* Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

* Bitina jvertinti rizikg, kad bity nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra adekvacios. Jei reikia, turéty bati pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

*  Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

* Keiskite kvépavimo taky apsaugines priemones tiekéjy
rekomenduojamais intervalais.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Uztikrinkite, kad tinkamai
veikty védinimo sistema.
Prie3 pradédami dirbti
patikrinkite, ar dulkiy
istraukimo sistema yra
jiungta ir tinkamai veikia.

I:l Apzidrekite, ar
naudojama jranga néra
apgadinta, nusidéveéjusi
ar prastai veikia. Rade I:l
kokiy nors nesklandumy,
pranegkite savo
virgininkui.

I:l Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,

tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio siliicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.
Naudokités pagalbinémis
tvarkymo priemonémis
(kuomet tokiy yra).

I:l Nedelsdami igvalykite I:l Patikrinkite priemoniy,

]
]

istagkytas medziagas.
Taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.

Valykite kontrolines
patalpas vakuuminio arba
8lapio valymo budu.

Deveékite, priziorékite ir

skirty kontrolivoti

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
intrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulkétumo
kontrole atliekant biriy medziagy maisy tustinimo darbus. Vadovaujantis
pagrindiniais io uzduodiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebdtina taikyti

visas Siame lape i$vardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkre¢iai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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