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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.20

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

DENGIMAS IR ATSKYRIMAS

Si veikla apima ugniai atspariy medziagy dengimo ir atskyrimo darbus liejyklose.

] PRIEJIMAS

lerobezojiet pieeju darba zonai, to atlaujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlavju un attiecigu apmacibu.

/> KONSTRUKCIJA IR JRANGA

e Kai tinkama, naudokite i§ anksto isformuotas arba ,,iskilias”
dangas, kad maziau kilty dulkiy.

* Naudokite istraukiamgjj védinimg, pvz. atliekant sam¢iy
dengimo darbus (kuomet tinka).

)( TECHNINE PRIEZIURA

Vadovaukités techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis
instrukcijomis.

* Jranga turi veiki efektyviai ir nagiai.

* Nedelsdami suremontuokite sugedusias itraukimo sistemas.
Tuo metu dévékite kvépavimo taky apsaugines priemones

(KTAP).

* Smélis yra labai abrazyvus ir agregatai nusidévi greitai.
Suplanuokite reguliarios techninés priezidros darbus.

,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Prie dirbdami apzidrékite jrangg. Triukimas arba vibruojantys
ventiliatoriai gali rodyti problemqg. Nedelsdami istaisykite
gedimus.

* Patikrinkite, ar istraukimo sistema ir matavimo prietaisas
tinkamai veikia.

* Turite Zinoti gamintojo nurodytas eksploataciniy savybiy
specifikacijas, kad zinotuméte, ar istraukiamoiji sistema veikia
tinkamai.

* Jeigu $ios informacijos néra, pasamdykite kvalifikuotq
ventiliacijos srityje inZinieriy, kad jis nustatyty $ios sistemos
eksploatacines savybes.

* Inzinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi bati nurodomas
tikslinis oro greitis.

* Saugokite $ig informacijq festavimo registravimy zurnale.

* Kreipkités j védinimo srityje kvalifikuotq inzinieriy, kad
kruopsciai patikrinty sistemq ir isbandyty jos eksploatacines
charakteristikas bent kartg per 12 ménesiy, arba vadovaujantis
nacionaliniy nuostaty reikalavimais.

Saugokite visus tikrinimy ir testavimy jrasus maziausiai
penkerius metus.

Perzidrekite jradus, kad nustatytuméte, ar yra gedimy
désningumy, kad lengviau galétuméte suplanuoti techninés
priezidros darbus.

|diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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ASMENS SAUGOS
PRIEMONES (ASP)

*  Remtis uzduotiy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

@[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Valykite susikaupusius negvarumus tose vietose, kur nuolatos
dirba Zmoneés.

*  Naudokite siurblj su filtru, kad susiurbtuméte smulkias dulkes. «  Aliekant dengimo ir atskyrimo darbus, paprastai reikia dévei
*  Susemkite didelius isbarstyty medziagy kiekius atsargiai, kad kvepavimo taky apsaugos priemones (KTAP).

nepakilty dulkes. *  Naudokite KTAP su teigiamu slégiu, kuriy Nustatytasis

* Nevalykite sausu sepeciu, arba naudodami
suslégtq org. .

2L APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,

apsaugos koeficientas (NAK) yra maziausiai 40.

Jsitikinkite, ar visos KTAP yra tinkamai patikrintos. Kreipkités
patarimy j tiekejq.

o Uztikrinkite, kad darbuotojai pries naudodami tinkamai

susijusj su jkvepiamonmis kristalinio silicio dioksido dulkemis. patikrinty savo KTAP.

*  Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijg, kaip Laikykite KTAP $variai ir atokiau nuo dulkiy.

tikrinti kontrolés priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis *  Tikrinkite kvépavimo taky apsaugos priemoniy su
kvépavimo taky apsauginémis priemonémis ir kg daryti prijungiamomis oro tiekimo Zarnomis oro srautq ir oro kokybe

nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis uzduo¢iy lapu 2.3.4 ir maziausiai kas 3 ménesius arba prie§ naudojimg.

Geros praktikos vadovo 1 dalimi. * Jokiu badu nenaudokite suslégto oro dulkéms i§ drabuziy valyti.

- =
@ PRIEZIURA * Darbuotojai neturi nestis namo i$plauti savo darbiniy drabuziy.

* Sudarykite sistemaq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra Naudokités skalbyklos paslaugomis pagal sutartj

savo vietose, ir ar yra laikomasi $iy priemoniy. Remtis uzduociy
lapu 2.3.3.

e Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqragui vykdyti.

DARBUOTOJY KONTROLINIS SARASAS
NAUDOJAMAS KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Patikrinkite, ar patalpa yra Jeigu manote, kad yra I:l Nejsiterpkite | ventiliacijos I:l Patikrinkite priemoniy,

gerai védinama, o dulkiy
istraukimo sistema yra
jjungta ir veikia.

I:l Patikrinkite savo KTAP ir

gryno oro tiekimg.

I:l Apzitrekite, ar

naudojama jranga néra

nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,

tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio siliicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

]
]

sistemas - jos yra skirfos
darbinei aplinkai
apsaugoti.

Valykite vakuuminio arba
$lapio valymo bidu.
Deveékite, priziurékite ir
laikykite kvépavimo taky

skirty kontrolivoti

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelese
naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

apgadinta, nusidévejusi ar
prastai veikia ir praneskite

apsaugos priemones
vadovaudamiesi

apie fai savo vir§ininkui. intrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos

vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio ir prevencines priemones.

silicio dioksido poveikj. <
P ! Sis dokumentas taip pat turi bati prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
Konkre¢iai $ivo lapu yra pateikiama patarimy apie igmusimo ir iskratymo darbus veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
liejyklose. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduociy lapo punktais, bus sumazintas geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

cheminés medziagos poveikis. <
I #lagos pover Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,
Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebatina taikyti visas kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj

siame lape ivardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti | asmeniui darbo vietoje.
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