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p 2 NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL jKVEPIAMO SPECIALIZUOTIEJI 2.2.1a
KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

MAISU TUSTINIMAS - MAZI MAISAI

Sivo lapu yra pateikiama patarimy apie mazy maidy tustining gamybos jmonéje, kuomet buvo laikomi produktai,
kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido (ypatingai svarbu dirbant su sausomis medZiagomis).

] PRIEJIMAS &

| darbo zong jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus. \’J

/,33 KONSTRUKCUJA IR JRANGA 4
Jsitikinkite, ar maiy tustinimo jranga yra tinkama pagal (r
paskirt]. ‘) | 000006000

*  Prispauskite maigy pildymo jrangqg kaip galima labiay, o f

naudojant vietine istraukiamgjq ventiliacijg, joje turi bati L—L l /

sudaromas neigiamas slégis, zr. 2.1.13 vzduodiy lapg.

To process
* Naudojant mazus maisus, maisams istustinti rekomenduojama
naudoti automatines arba pusiau automatines maisy istustinimo Maidy tustinimas Automatizuotas maisy

stotis. rankiniv badu tustinimas

* Stebékite, kad darbuotojai idversty maidy turinj atsargiai, ty.

jokiu badu ne mesdami. Maisai turi boti tudtinami atvirg galg >< TECH NINE PRI Eil l_j RA

nukreipus 3alin.

B 5 . . . *  Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bity tinkamai
*  Maisus glamzant pakyla daug dulkiy. Darbuotojai turi susukti e . . o
. L o ; i techniskai priziorima, kaip yra nurodyta tiekéjo/montuotojo ir
tus&ius maidus bodami dulkiy istraukimo zonoje. . e s .
yra tinkamos darbinés buklés bei techniskai tvarkinga.

*  Norédami likviduoti tus¢ius maisus nesukeldami dulkiy, sudékite . . ’ . -
S ) o e * Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
juos j didelj metalo réemu prilaikomq plastikinj maisq. Uzpilde . L
SRR R o ] i gamintojo rekomendacijomis.
maisq, jj uzsandarinkite ir imeskite j tinkamq atlieky konteiner;j.

Stebekite, kad atlieky maisas nebity perpildytas. Kitu atveju, p TIKRIN IMAS IR TESTAVIMAS

naudokite tankintuvg su dulkiy istraukimo sistema, arba visiskai o . v L .

) * Maziausiai kartq per savaite apzirékite, ar valymo jranga

vzdarg tankintuvg. ) ) S .

néra apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,

* Maisy tustinimo jranga turi boti sujungiama su tinkama dulkiy tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
gaudymo sistema (pvz. rankoviniu filtru/ciklonu). Pageidautina tikrinkite pries kiekvienq eksploataciiq.

naudoti pastovig dulkiy istraukimo sistema taciau yra * |5 tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba istraukimo

jrangos projektines charakteristikas. Saugokite $ig informacijq,

* Maigy tustinimo jranga turi boti sukonstruota taip, kad baty kad galétumete palyginti su ateities testavimy rezultatais.
patogu prieiti prie visy detaliy norint atlikti technine prieziorq,

priimtinas ir atskirai pastatomas mobilus jtaisas.

* Saugokite jradus apie tikrinimg atitinkamg pagal nacionalinius

uzsikimgimy 3alinimo ir valymo darbus. Prieigos panelés turi . . S .
o : ) ST R jstatymus laikotarpj (maziausiai penkerius metus).
bati sujungtos tarpusavyje arba biti su atjungimo jtaisais

reikiamose vielose, kad asmenys neprieity prie pavoiy * |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg

kelianéiy mechanizmy defaliy. visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,

daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys

* Pateikite mechaninius/pneumatinius pagalbinius jtaisus su vandens logeliai.

maidy tvarkymo jranga.

*  Kuomet yra galimybé, laikykite maisy tustinimo jrangg atokiau
nuo dury, langy ir praéjimy, kad netraukty skersvéjis pro dulkiy
istraukimo sistemas.

* Tiekite dvary orq j darbo patalpas vietoje istraukiamo oro.
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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.1a

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

~{ VALYMAS IR PRIEZIURA

* Reguliariai valykite savo darbo vietq.
* Nedelsdami isvalykite pritagkytas medziagas.
* Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

* Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

=~ APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

* Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduociy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

* Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy
lapu 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

* Remtis uzduoéiy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

* Batina jvertinti rizikg, kad bty nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra adekvacios. Jei reikia, turéty bati pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

* Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

* Keiskite kvépavimo taky apsaugines priemones tiekéjy
rekomenduojamais intervalais.

DARBUOTOJU KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Uztikrinkite, kad tinkamai
veikty védinimo sistema.
Prie3 pradédami dirbti
patikrinkite, ar dulkiy
istraukimo sistema yra
jjungta ir tinkamai veikia.

I:l Apziorekite, ar
naudojama jranga néra
apgadinta, nusidéveéjusi
ar prastai veikia. Rade I:l
kokiy nors nesklandumy,
pranegkite savo
virgininkui.

I:l Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,

tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.
Naudokités pagalbinémis
tvarkymo priemonémis
(kuomet tokiy yra).

I:l Nedelsdami idvalykite
istagkytas medziagas.
Taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.

I:l Valykite darbo patalpas nava : el
vakuuminio arba glapio Saltinivose, jgyvendinimg,
valymo bidu. daugiausia démesio

D skiriant sistemoms, kuriose

Deveékite, priziorékite ir i dens lazeliai
A o susidarys vandens laseliai.
laikykite kvépavimo taky

apsaugos priemones
vadovaudamiesi
intrukcijomis.

I:l Patikrinkite priemoniy,
skirty kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulkétumo
kontrole atliekant mazy maigy tustinimo darbus. Vadovaujantis pagrindiniais $io
vzduodiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos poveikis.
Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebatina taikyti visas

$iame lape idvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkre¢iai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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