NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO SPECIALIZUOTIEJI 2.2.27

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO
KONTROLES DARBO VIETOJE

GERA PRAKTIKA: VANDENS /PRIEDY
NAUDOJIMAS KELIUOSE AR ATVIROSE
DANGOSE, SIEKIANT SUMAZINTI DULKIY
LYG]

Siame lape pateikiamos gairés dél vandens, priedy ar jy deriniy naudojimo, siekiant sumazinti dulkiy kiekj kelivose

arba karjero atviroje dangoje. Si veikla yra susijusi su vandens purikimo jrangos, purikiamos vandens dulksnos arba
priedy (pavyzdzZivi, kalcio chlorido ir kt.) naudojimu, siekiant uzkirsti kelig ore esanéiy kristalinio silicio dioksido dulkiy
susidarymui kelivose ar atviroje dangoje. Kitaip dar galima, esant Siam poreikiui, stabilizuoti kelius naudojant kalkes
ar cementq.

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

&3 KONSTRUKCIJA IR IRANGA

Asfaltuoty keliy atvejais apsvarstykite galimybe naudoti keliy
$lavimo masing.

¢ Jei jmanoma, karjere naudokite vandens tiekimo sistemas
(stacionarias ar mobilias) arba sunkvezimius, purskian&ius
vandenj ir ant asfaltuoty, ir neasfaltuoty keliy ar darbiniy
pavirdiy.

* Tais atvejais, kai nedaroma neigiamo poveikio aplinkai,
proceso sglygoms, produkto kokybei ar sveikatai ir saugai,
naudokite vandens dulksng darbo vietose, kur ore esantis
kristalinis silicio dioksidas gali susidaryti medziagy ir produkty
tvarkymo metu.

*  Naudojant priedus, bitina i§ anksto jvertinti jy poveikj.

* |sitikinkite, kad elekiros sistemos yra tinkamai apsaugotos, kai
jos yra naudojamos su slopinimo vandeniu, vandens purgkimo
ar dulksnos funkcija.

* Imkites atsargumo priemoniy, siekiant uztikrinti legioneliozés
ir kity biologiniy agenty kontrole vandens laikymo ir tiekimo

sistemose. X TECHNINE PRIEZIORA

* Imkites atsargumo priemoniy, kad nuotekos ir dumblas baty

. . . »  Uztikrinkite, kad uzduoties metu naudojama dulkiy nusodinimo
alinami pagal vietinius jstatymus.

vandeniu jranga bty tinkamai technigkai priziorima, kaip yra
* Jei jmanoma, rekomenduojama naudoti perdirbtq vanden;. nurodyta tiekéjo/montuotojo, ir bty tinkamos darbineés bukles
* Apsvarstykite galimybe naudoti automatinj reguliavimg bei technigkai tvarkinga.

atsizvelgiant j oro sqlygas (pavyzdziui, véjo greitj, kritulius ir * Keiskite sqnaudines dalis vadovaudamiesi gamintojo
kt.). Arba nustatykite vandens sistemos naudojimo tvarkg. rekomendacijomis.
* |sitikinkite, kad sistema suprojektuota tinkamai susiejant dulkiy

ir vandens lagy daleliy dyd;.
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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.27

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Maziausiai kartq per savaite apzidrekite visq jrangq, ar ji néra
apgadinta; jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite
ja dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tikrinkite jg
kiekvieng kartq prie$ jos naudojimg.

I5 tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo vandeniu jrangos

bei priedy projektines charakteristikas (jei tai yra jmanomal).
Saugokite $ig informacijq, kad galétuméte palyginti su ateities
testavimy rezultatais.

Saugokite patikry jrasus laikotarpiu, atitinkan¢iu valstybés
jstatymus (maziausiai penkis metus).

|diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.

ij[ VALYMAS IR TVARKYMAS

Valykite dulkiy nusodinimo vandeniu jrangg, kaip nurodyta
gamintojo/tiekéjo.

Venkite sruty/dumblo kaupimosi.

Jsitikinkite, kad igsiliejusios medziagos bity nedelsiant isvalytos,
ir pasirdpinkite tinkama issiliejimy kontrolés jranga.

Venkite issisklaidziusiy sruty/dumblo dulkiy.

a7 MOKYMAS

Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

Darbuotojai turi biti mokomi: dulkiy poveikio prevencijos,
kontroliniy priemoniy patikrinimo ir naudojimo, suteikty
kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur ir kada) ir
veiksmy gedimy metu. Ziorékite uzduociy rekomendacijy lapg
2.3.4 (Mokymai) ir Geros praktikos rekomendacijy 1-g dal;.

<@ STEBESENA

Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymg ir jy
laikymasi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3 (Stebésena).

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sqragui vykdyti.

@ ASMENINES APSAUGOS

PRIEMONES

Zr. uzduotiy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg asmenines
apsaugos priemonéms.

Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumui nustatyti batina
atlikti rizikos jvertinimg. Jei reikia, turéty biti pateiktos ir
dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
buti laikomos $variose saugojimo vietose.

Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjy
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJU VEIKSMUY KONTROLINIS SARAgAS

D Isitikinkite, kad dulkiy

[]

I:l Apsaugokite vandens
nusodinimo vandeniu atsargas nuo uzialimo.

jranga veikia tinkamai. Apzicrekite, ar jranga

neturi apgadinimo ar
prasto veikimo pozymiy, jei
tokiy radote, nedelsdami
praneskite savo vadovui.

Jsitikinkite, kad vandens
atsargos yra pakankamos
ir nenutrokstamai tiekiamos
dulkéms nuslopinti.
[3siliejusias medziagas
reikia nedelsiant ivalyti.

[]

I:l Reguliariai ir po naudojimo

I:l Tikrinkite ir jgyvendinkite
priemones, skirtas
kontroliuoti bakterijy

valykite dulkiy slopinimo
vandeniu jrangg.

Asmeninés apsaugos
priemonés turi bti
tinkamai laikomos $variose
saugojimo vietose.

augimo rizikqg visose
darbo aikstelese
naudojamuose vandens
$altinivose, daugiausia
démesio skiriant
sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos

jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj.

Sio uzduociy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy vykdymas padés sumazinti

poveikj.

Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali bati

nebitina taikyti visy siame lape i$vardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo

kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir

prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty biti prieinamas asmenims, kurie

darbo vietoje gali biti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padés jiems

kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.

Sis dokumentas — tai istrauka i§ Geros praktikos vadovo saugiam darbui su silicio

dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei.
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