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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO SPECIALIZUOTIEJI 2.2.7

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

UGNIAI ATSPARIY MEDZIAGU IR
STIKLO PJOVIMAS IR POLIRAVIMAS

Si veikla susijusi su ugniai atspariy medziagy bei stiko pjovimu, kuomet ore gali susidaryti dideli dulkiy kiekiai.

] PRIEJIMAS

| darbo zong jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

g; KONSTRUKCLJA IR JRANGA

Dulkes kontroliuoti galima taikant glapio pjovimo metodq, deél
kurio smulkios dulkés negali pasklisti ore, nes yra nusodinamos
vandenyije.

e Uztikrinkite tinkamg vandens tiekimq ir technine priezitrg.
Imkités atsargumo priemoniy esant $altam orui, kad vanduo
neuzialty.

e Imkités atsargumo priemoniy, kad vztikrintuméte legioneliy ir
kity biologiniy medziagy kontrole. Jeigu drégnajam pjovimui
naudojamas vanduo yra recirkulivojamas, tuomet uztikrinkite,
kad jis baty reguliariai tikrinamas, jvertinant pH dyd; bei
uzterstumg mikroorganizmais.

* Tinkama nuoteky sistema yra butina, kuomet dirbama
naudojant vandenj purskianéiq jranggq ir zarnas.

* Patikrinkite, ar elektros sistemos ir pan, yra tinkamai apsaugoti
nuo darbo aplinkoje esan¢iy pavojingy veiksniy, jskaitant
vanden; ir silicio dioksido dulkes.

*  Naudokite pjovimo ir poliravimo jrankius, kuriy sudétyje néra
kristalinio silicio dioksido.

X TECHNINE PRIEZIURA

Prizigrekite jrangg vadovaudamiesi tiekéjo patarimais (ji turi
tinkamai veikti ir boti suremontuota).

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

* Maziausiai kartq per savaite apzitrékite, ar jranga néra

apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite pries kiekvieng eksploatacijq.

* Saugokite jradus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

* |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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ij[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Valykite jrangg reguliariai.
* Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

¢ Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

* Neleiskite, kad pries nuvalant dulkiy/nesvarumy

nuosédos isdzioty.
&~ APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

e Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduodiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

* Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

e Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

*  Nurodykite vietas, kur turi biti dévimos asmens saugos
priemonés.
*  Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai

laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

*  Keiskite kvépavimo taky apsaugines priemones tiekéjy
rekomenduojamais intervalais.

*  Galima jvertinti rizikg, kad baty nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra atitinkamos.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Vadovaukités darbdavio I:l Po darbo igvalykite jrangq.
pateiktomis saugaus darbo I:l Valykite vakuuminio arba

taisyklemis. 8lapio valymo metodu.

I:l Apiiﬁréki’re, ar nau.doic:ma I:l Devekite, priziorekite ir
iranga néra apgadinta, laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
infrukcijomis.

nusidéveéjusi ar prastai
veikia. Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite
savo virgininkui.

I:l Patikrinkite priemoniy,
skirty kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens lageliai.

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio
silicio dioksido poveikj.

Konkreciai $ivo lapu yra pateikiama patarimy apie ugniai atspariy medziagy ir stiklo
pjovimq ir poliravimg. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduociy lapo punktais, bus

sumazintas cheminés medziagos poveikis.

Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebatina taikyti visas
$iame lape isvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti |

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveik, t.y. taikyti tinkamas apsaugos

ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj

asmeniui darbo vietoje.
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