SPECIFINES 2.2.30c

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL |KVEPIAMO KRISTALINIO

SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO KONTROLES DARBO VIETOJE

AUTOMATIZUOTO MAZU MAISU
KROVIMO GEROJI PRAKTIKA

Si veikla apima mazy maisy prikrovimo operacijg (2,5-50 kg) sausais gaminiais, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio
dioksido. Sis lapas susijes tik su automatizuotu milty, smulkiy daleliy ir smulkiy milteliy pilstymu j mai$us. Automatizuoto
pilstymo j maisSus atveju ,formos uzpildymo sandarinimo® technologija leidzia efektyviai kontroliuoti ore esanciy dulkiy
susidaryma pilstant miltelius j maiSus.
Stambiagradziy produkty krovimas j maiSus aptariamas 2.2.30a lape, o neautomatizuotas milty, smulkiy daleliy ir smulkiy
milteliy pilstymas j maiSus aptariamas 2.2.30b lape.

J PrIEIGA

Apribokite prieigg prie darbo vieta, suteikiant prieigos teise tik
jgaliotiems darbuotojams.

g"—”* KONSTRUKCIJA IR |JRANGA

Uztikrinkite, kad mai8ai ir maiSy pildymo jranga baty tinkami
pagal paskirtj. MaiSy kokybé yra ypac svarbi, kad pro maisy
silles neprasiskverbty dulkés. Grieztai rekomenduojama
naudoti automatinius maiSeliy tiekimo jrenginius, kad Zmogaus
veikla apsiriboty tik stebéjimu, atblokavimu, priezidra ir
taisymu. Padéjimas ant paleciy gali biti automatizuotas
naudojant robotizuotg padeékly krautuva.

Maisy gamybai naudokite ilgus plastikinés plévelés ritinius.
Plastikiné plévelé suformuojama j istisine, sandarig ,kojinés”
forma, j kurig pilama silicio dioksido turinti medziaga. IS esmés
Sis procesas yra uzdaras. Kiekvieno maiso virSus ir apacia
sandarinami Siluminiu sandarikliu.

Naudokite vietine iStraukiamajg ventiliacijg visose vietose, kur
ore gali susidaryti dulkiy.

ISleiskite susikaupusj org, kad mai$us bity galima sukrauti ant
paleciy. Tai galima padaryti lengvai paspaudus ant maiseliy
po uzpildymo. Stambiagridziy medziagy (pvz., smélio dydzio)
atveju susikaupes oras yra iSleidziamas per maiSuose
esancias mikro perforacijas. Smulkiy daleliy ar milty atveju
mikro perforacijy naudojimas gali bati netinkamas. Tokiu
atveju oras gali bati iSleidZziamas per specialy kiekvieno maiSo
sandariklj naudojant vietine iStraukiamajg ventiliacijg.

Pasikonsultuokite su kompetetingu pilstymo j maiSus jrangos
tiekéju, norédami jsitikinti, kad jusy jranga bei vietiné
iStraukiamosios ventiliacijos sistema yra tinkamos medziagos
tipui.

Naudokite specializuoty jmoniy sukurtg ir pagamintg pilstymo |
maisus jranga, atitinkancig Europos aplinkos apsaugos,
saugos ir sveikatos jstatymus.

Stebékite, kad maisai blty efektyviai pritvirtinti prie pilstymo j
maisus latako, kad nepasklisty dulkés.

PILTUVAS
FORMAVIMO BRIAUNA

UZPILDYMO

VAMZDIS PLEVELES
PADAVIMAS

ISILGINIO

SANDARINIMO

MECHANIZMAS

TRAUKIMO

DIRZAS . .
PLEVELES
JUOSTA
ABIPUSIS
SANDARINIMO

MECHANIZMAS
PARUOSTAS
MAISAS

Jrenkite tinkama dulkiy iSsiurbimo sistema kaip bating pilstymo
i maisus jrangos dal].

Maisai privalo bati uzsandarinami vos tik atitraukus nuo
pilstymo j maiSus latako. Galima naudoti maiSus su uzdarymo
voztuvais, arba, kitu atveju, naudokite maisSy uzsiuvimo arba
karsto bei ultragarsinio sandarinimo metodus.

Pateikite mechaninius/pneumatinius jtaisus su maisy
tvarkymo jranga.

Pilstant | maisus silicio dioksido milty produktus, vertéty
apsvarstyti pilng ar dalinj proceso automatizavimag, siekiant
iSvengti jkvepiamo plauciuose nusédancio kristalinio silicio
dioksido dulkiy poveikio asmeniui.

Automatizuotose pilstymo j maiSus sistemose, naudojant
karuseline sistemg, atsiranda galimybiy uzpildyti daug maisy
vienu metu. Létai pildant maiSus, pakyla maziau dulkiy.

X TECHNINE PRIEZIORA

Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bty tinkamai
techniSkai prizidrima, kaip yra nurodyta tiekéjo/montuotojo ir
yra tinkamos darbinés baklés bei techniSkai tvarkinga.

Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.

Paimta i$ ,,NEPSI“ Geros praktikos rekomendacijy: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets.
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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL |KVEPIAMO KRISTALINIO

Crystaliine Silica / Sllice cristaliine

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Maziausiai kartg per savaite apzitrékite, ar jranga néra apgadinta,

0 jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite dazniau.

Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet tikrinkite prie$ kiekvieng

eksploatacija.

IS tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba iStraukimo jrangos

projektines charakteristikas. Saugokite Sig informacijg, kad
galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Saugokite patikrinimo jrasus atitinkamg laikotarpj pagal valstybés

jstatymus (maziausiai penkis metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikStelése naudojamuose vandens Saltiniuose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laSeliai.

4 VALYMAS IR PRIEZIURA

Reguliariai valykite savo darbo vieta.

NEVALYKITE sausu Sepeciu ar suslégtu oru.
Rekomenduojama naudotis dulkiy siurbliais ir Slapio valymo
metodais.

Laikykite maiSus saugioje vietoje, o tus¢ius maisus saugiai
likviduokite.

& INSTRUKTAZAI

Suteikite darbuotojams informacijg apie jkvepiamo kristalinio silicio

dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO KONTROLES DARBO VIETOJE

Darbuotojai turi bati mokomi: dulkiy poveikio prevencijos,
kontroliniy priemoniy patikrinimo ir naudojimo, suteikty
kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur ir
kada) ir veiksmy gedimy metu. Ziarékite uzduogiy
rekomendacijy lapg 2.3.4 ir Geros praktikos rekomendacijy
1-3 dal;.

<@ PRIEZIURA

Sudarykite sistema, skirtg tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi Siy priemoniy. Zidrekite
uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3, skirtg Priezidrai.
Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam toliau nurodytam sgrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Zitrékite uzduogiy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg
Asmens saugos priemonéms.

Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui
batina atlikti rizikos jvertinimg. Jei reikia, turéty bati
pateiktos ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés
(tinkamo apsaugos koeficiento).

Suteikite saugojimo patalpas asmeninés apsaugos
priemoniy Svariam laikymui, kai jos nenaudojamos.

Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjy
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJUY VEIKSMU KONTROLINIS SARASAS

L]
L]

[

|sitikinkite, kad pilstymo j Apzidrekite, ar naudojama
maisus jrenginys veikia jranga néra apgadinta,
tinkamai. nusidévéjusi ar neturi prasto
veikimo pozymiy.
Patikrinkite, ar maiSai yra
be defekty, ypa¢ voztuvy
konstrukcija.

]

praneskite savo virSininkui.
Jeigu manote, kad yra

nesklandumy dulkiy kontrolés

Patikrinkite, ar dulkiy jrangoje, tuomet uztikrinkite

iStraukimo sistema yra

jjungta ir veikia tinkamai. taikyma, siekiant sumazinti

jkvepiamo kristalinio silicio
dioksido dulkiy poveikj esant
nesklandumams.

Rade kokiy nors nesklandumuy,

papildomy kontrolés priemoniy

Net jei paprastai
respiratoriy dévéti néra
bdtina, gali reikéti jj laikinai
déveéti, jeigu iSsipilty
medziagos arba neveikty
kitos kontrolés priemonés.

Nedelsdami iSvalykite
iSsiliejusias medziagas.
Rekomenduojama naudotis
dulkiy siurbliais ir Slapio
valymo metodais.

Naudokités pagalbinémis
tvarkymo priemonémis
(kuomet tokiy yra).

[

Tikrinkite ir jgyvendinkite
priemones, skirtas
kontroliuoti bakterijy
augimo rizikg visose
darbo aikStelése
naudojamuose vandens
Saltiniuose, daugiausia
démesio skiriant
sistemoms, kuriose
susidarys vandens
laseliai.

[

Dévekite, prizidrékite ir
saugokite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir
higienos jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio
dioksido poveikj. Konkreciai Siuo lapu pateikiama patarimy apie dulkétumo
kontrole kraunant mazus maisSus milty, smulkiy daleliy ir smulkiy milteliy
produktais.

Sio uzduogiy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis padés
sumazinti poveikj.

Priklausomai nuo kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, nebdtina taikyti visas
Siame lape iSvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti

Paimta i§ ,NEPSI“ Geros praktikos rekomendacijy: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets.

ikvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas
apsaugos ir prevencines priemones. Sis dokumentas taip pat bt
prieinamas asmenims, kurie darbo vietoje gali turéti jkvepiamo kristalinio
silicio dioksido poveikj, tam, kad jie galéty kuo efektyviau pasinaudoti
igyvendinamomis kontrolés priemonémis.

Sis dokumentas yra Geros praktikos rekomendacijy saugiam darbui su
silicio dulkémis dalis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio
dioksido poveikio kontrolei darbo vietoje.

2006 m. kovas — 2.2.30c — psl. 2i§ 2



