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Crystalline Silica / Silice cristalline

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.35

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

DULKIUY NUSODINIMAS VANDENIU

Si veikla susijusi su vandens uZpylimu ir purskiamu vandeniu, siekiant nusodinti susidariusias kristalinio silicio

dioksido dulkes ir sumazinti jy koncentracijq.

] PRIEJIMAS

| darbo zong jleiskite tiktai leidimq turin¢ius darbuotojus.

/&3 KONSTRUKCUJA IR JRANGA

Jei jmanoma, produkty, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio
dioksido, pjovimui, glifavimui ir formavimui naudokite jrangq su
vandens tiekimu.

Kai jranga su vandens tiekimu negalima, darbiniams
pavirsiams naudokite vandenj purskianéig jrangq ar srove.

Tais atvejais, kai proceso sqglygoms, produkto kokybei ar
sveikatai ir saugumui pasalinio poveikio nebus, purkskite
vandenj tose darbo zonose, kur apdorojant medziagas ir
produktus, ore gali susidaryti kristalinio silicio dioksido dulkés.

Jsitikinkite, kad atliekant vandens uzpylimq, purskimg ar smulky
purskimg, elekiros sistemos yra nuo to atitinkamai apsaugotos.

Imkités atsargumo priemoniy, kad uztikrintuméte legioneliy ir
kity biologiniy medziagy kontrole vandens saugojimo ir tiekimo
sistemose.

Imkités atsargumo priemoniy, kad uztikrintuméte, jog nuotekos
ir nuosédos bty $alinamos laikantis atitinkamy nurodymy.

3 TECHNINE PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama dulkiy nusodinimo
vandeniu jranga bty tinkamai techniskai prizidrima,
nurodyta tiekéjo/montuotojo ir yra tinkamos darbinés buklés

bei technigkai tvarkinga.

kaip yra

Keiskite sgnaudines detales vadovaudamiesi gamintojo
rekomendacijomis.

/° TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

*  Maziausiai kartq per savaite apzitrékite, ar jranga néra
apgadinta, o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite pries kiekvieng eksploatacijq.

* |5 tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo jrangos
projektinescharakteristikas. Saugokite $iq informacijq, kad
galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.

* Saugokite jradus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

* |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.
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ij[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Valykite dulkiy nusodinimo vandeniu jrangg vadovaudamiesi
gamintojo/tiekéjo instrukcijomis.

e Venkite ne$varumy/nuosédy sankaupy.
* Nedelsdami igvalykite issipylusias medziagas, pateikite
atitinkamq isipylusiy medziagy kontrolés jrangg.

* Neleiskite susikaupusiems nesvarumams/
nuosédoms isdziuti bei dulkéms kauptis ore.

= APMOKYMAS

* Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,
susijusj su jkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkémis.

*  Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijg, kaip
tikrinti kontrolés priemones ir jomis naudotis, kaip naudotis
kvépavimo taky apsauginémis priemonémis ir kg daryti
nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis uzduogiy lapu 2.3.4 ir
Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

* Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

* Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

* Batina jvertinti rizikg, nustatant teritorijas, kuriose reikia naudoti
asmens saugos priemones. Jei reikia, turéty bdti pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

* Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose bity galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

* Keiskite asmens saugos priemones gamintojo/tiekéjo
rekomenduojamais intervalais.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Jsitikinkite, kad dulkiy
nusodinimo vandeniu
jranga tinkamai veikia.

Jsitikinkite, kad atliekant I:l
dulkiy nusodinimg,

vanduo yra netrikdomai
tiekiamas j rangq.

I:l Apsaugokite vandens
tiekimo jrangg nuo
uzalimo.

Apzitrékite, ar néra
pazeidimy ar gedimy
pozymiy. Juos rade,
nedelsdami informuokite
apie tai savo virgininkg.

I:l Nedelsdami igvalykite

I:l Patikrinkite priemoniy,
isipylusias medziagas.

skirty kontroliuoti

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia demesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

Reguliariai ir po
naudojimo valykite dulkiy
nusodinimo jrangq.
Svariai ir tinkamai
laikykite asmens saugos
priemones.

[]

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulkétumo
kontrole naudojant vandens uzpylimg ir purskiant vandenj. Vadovaujantis
pagrindiniais io uzduodiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos
poveikis. Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranciy aplinkybiy, nebdtina taikyti

visas Siame lape i$vardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

laugius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveiki, t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir
prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bti prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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