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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.4a

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

BIRIU MEDZIAGU AUTOCISTERNOS
ISKROVIMAS (ISPUTIMAS)

Si veikla apima kvarcinio smélio ir miltiniy produkty (ypatingai sausy medZiagy) iskrovimgq i$ autocisternos j

saugojimo elevatoriy.

] PRIEJIMAS

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

f> KONSTRUKCIJA IR JRANGA

Autocisterna

* Apribokite igleidimo greitj iki priimancio elevatoriaus ir dulkiy
istraukimo jtaiso projektinio pajégumo. Turi boti susitarta dél
iskrovimo slégio su elevatoriaus operatoriumi.

* Autocisternos isleidimo vamzdziai, jungtys ir sandarikliai turi
bt suprojektuoti taip, kad atlaikyty patimo operacijy metu
susidarantj aukstq oro slég; ir dilinimg.

o Atkreipkite démesj, kad baigiant pisti smélj/miltus | elevatoriy
susidarys oro slégio pulsacija. Todel ikrovimo operacijos turi
biti nuolatos stebimos.

Darbas kliento elevatoriuje
* Sandeéliavimo elevatorius sigykite tiktai i§ patikimy tiekéjy.

* Reikia taikyti tinkamus techninio projektavimo metodus, kad
uztikrintuméte atitinkamgq konstrukcinj stiprumg.

* Bitina taikyti technines kontrolés priemones, kad pildymo
metu elevatoriuje nesusidaryty virsslégis. Uztikrinkite, kad
elevatorivose bity jrengti slégio igleidimo jtaisai ir auksto
lygio signalizavimo jtaisai. Jie taip pat privalo biti su dulkiy
istraukimo sistemomis, kad bity pasalinamas ir i$valomas
judantis oras.

* Elevatoriy dulkiy istraukimo jtaisai turi boti su filtrais, tinkamais
pagal produkto dulkiy daleliy diapazong.

*  Turi buti susitarta dél iskrovimo slégio su autocisternos
operatoriumi.

*  Atkreipkite démesj, kad miltiniy produkty tankis yra skirtingas.
Taikykite tinkamas darbo atlikimo procediras, kad elavatoriai
nebity perpildomi.

* Elevatoriai turi biti su jrengta dulkiy istraukimo sistema, kad

autocisternos iskrovimo metu dulkés nepasklisty i$ elevatoriaus.
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* Nutekamyjy ir ventiliacijos vamzdziy sistemos turi biti

suprojektuotos taip, kad smaginiai nuotoliai (dél lenkimy,
apribojimy ir pan.) boty minimals, taip pat, kad bty kiek
galima maziau akliny galy, kur galéty kauptis medziaga ir bity
lengviau i$valyti uzsikimgimus.

* Elevatoriaus jungéiy taskai turi bati kiek galima ar&iau
pristatanéiosios autocisternos pastatymo vietos. Esant tokiai
konstrukcijai, nereikés naudoti ilgy lanks¢iy Zarny.

* Turi biti jrengiamas saugus priéjimas prie ty elevatoriaus daliy,
kur reikia atlikti tikrinimo ir techninés priezioros darbus.

3 TECHNINE PRIEZIURA

*  Prizigrekite vamzdzius/zarnas, jungtis ir sandariklius, kad jie
buty tinkamos eksploatacinés bukles ir buty maziau galimybiy
dulkéms pakilti pitimo operacijy metu.

¢ Elevatoriy dulkiy istraukimo sistemos privalo bati prizigrimos
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.
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A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Kompetentingas asmuo turi patikrinti dulkiy istraukimo sistemy
eksploatacines savybes maziausiai kartg per metus.

Autocisterny vairuotojai turi tikrinti vamzdziy/zarny ir
sandarikliy bukle kasdien ir, esant reikalui, pakeisti reikiamas
detales.

Bdtina kaip galima greiciau pranesti apie vamzdziy/zarny/
sandarikliy ir elevatoriaus dulkiy istraukimo sistemy gedimus,
kad bty imtasi neatidéliotiny veiksmy.

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

ij[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Autocisternos igkrovimo zona turi biti $vari ir tvarkinga.
Reguliariai valykite savo darbo vietq.

Nedelsdami isvalykite pritagkytas medziagas.
Nevalykite sausu Sepeciu ar suslégtu oru.

Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

= APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijqg apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduociy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad bty laikomasi darby atlikimo procediry ir
nebity perpildomi elevatoriai.

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi $iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

Batina jvertiniti rizikg, siekiant patikrinti kontroliniy priemoniy
efektyvumq.

Gali reikéti devéti kvépavimo taky apsaugines priemones
(tinkamo apsaugos koeficiento), kuomet yra atjungiomas
autocisternos galinéje dalyje esantis iskrovimo vamzdis, esant
dulkiy pratekéjimams, arba nesuveikus kontrolés priemonéms.

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.
Keiskite apsaugines priemones tiekéjy rekomenduojamais
intervalais.
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DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

|:| Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoje,
tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
Lo L kristalinio siliicio dioksido
vamzdziy, Zamy ir junggiy dulkiy poveikj esant
bikle. veikimo nesklandumams.
I:l Api|ur.ék|te,.or ) I:l Nedelsdami igvalykite
naud0|.amc| iranga nerd isbyréjusj smélj ir miltus
apgadinta, nusidévéjusi taikydami 3lapio valymo
ar prastai veikia. Rade metodus.
kokiy nors nesklandumy,
praneskite savo
virgininkui.

|:| Autocisterny vairuotojai
privalo nuolatos stebéti
iskrovimo darbus.

I:l Reikia susitarti su klientu
del igkrovimo slegio.

I:l Kasdien tikrinkite

Devékite respiratoriy,
kuomet reikia jeiti j
dulkétas zonas, kad

|:| Patikrinkite priemoniy,
skirty kontroliuoti
bakterijy augimo rizikg

[]

sukontrolivotuméte
pasklidusias dulkes
arba nesuveikus kitoms
kontrolés priemonéms.
Deveékite, priziarékite ir
laikykite kvépavimo taky

visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

apsaugos priemones
vadovaudamiesi
intrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $ivo lapu yra pateikiama patarimy, kaip sumazinti dulkiy pasklidimg ore
ispuciant kvarcinj smélj arba miltus i§ autocisternos. Vadovaujantis pagrindiniais $io
vzduodiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos poveikis. Priklausomai
nuo kiekvienu atveju susidaranciy aplinkybiy, nebitina taikyti visas siame lape

isvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j plaucius

jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir
prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkre¢iai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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