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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.15

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO
KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO
KONTROLES DARBO VIETOJE

GERA PRAKTIKA: SMELIAVIMAS
GAMYKLOSE

Si veikla yra susijusi su valymu smélio srautu. Susidariusiose i§ smélio dulkése gali biti jkvepiamo kristalinio silicio
dioksido. Sis uzduocw rekomendacijy lapas néra skirtas sméliavimui, naudojant medZiagas, kuriose néra kristalinio
silicio dioksido. Sis saugos lapas yra skirtas sméliavimo linijai su uzdara sméliavimo jranga. Si jranga jprastinés
eksploatacijos metu yra visiskai automatizuota (gamybos metu be rankinio valdymo).

EI PRIEIGA * Jei istraukimo sistema neveikia, sustabdykite darbg, kol ji bus
pataisyta.
Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems L . )
darbuotoiams. * |renginiai greitai susidévi dél abrazyvy naudojimo. Paruoskite
! reguliarios techninés priezidros plang.

&:—)‘\ KONSTRUKC IJA IR !RANGA * |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg

Si jranga turi biti naudojama pagal paskirtj tinkama technizkai visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altinivose,

prizigrima. daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys

vandens laseliai.

,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Kasdien apzitrékite, ar vamzdziai, ventiliatorius ir oro

* |ranga turéty bioti maksimaliai uzdara tiek, kiek tai yra
techniskai jmanoma.

* |ranga turi biti prijungta prie tinkamos dulkiy istraukimo

sistemos. filtras neturi apgadinimo pozymiy. Triuk§mingai veikiantis ar

e Uztikrinkite, kad visos jrangos dalys boty lengvai pasiekiamos vibruojantis ventiliatorius — tai galimos problemos pozymis.

atliekant techninés priezidros darbus.

Uztikrinkite, kad jrangos konstrukcija neleisty darbuotojui turéti
sqly¢io su kristaliniu silicio dioksidu.

Uztikrinkite, kad slégmatis boty jmontuotas ir sujungtas su
sméliasrauciu.

¥ kabinos pu¢iamam orui filtruoti botinas aukstus kokybés
standartus atitinkantis filtras.

Filtruotas oras turi boti ismetamas j laukg, atokiau nuo dury,
langy ir oro jéjimo angy.

Pastatykite kabing taip, kad bity lengva atlikti krovimo ir
igkrovimo darbus.

Baigus sméliavimo darbus, jjunkite kabing dar dviem minutéms
orui isvalyti.
>< TECHNINE PRIEZIURA

Priziorékite jrangq, kaip yra nurodyta tiekéjy, kad ji boty
tinkamos darbinés bukleés bei techniskai tvarkinga.

Kasdien tikrinkite smélio izoliacijos sistemq ir, esant reikalui,
regulivokite jg pagal tiekéjo rekomendacijas.

Laikykités techninés priezidros instrukcijy vadovy reikalavimy.

Rastu paruoskite techninés priezidros darby tvarkarast] ir, esant
reikalui, nurodykite reikiamas AAP.

Uztikrinkite jrangos veikimo efektyvumg ir tinkamg darbing

bukle.

Bdtina nedelsiant Salinti gedimus.

Maziausiai kartq per savaite tikrinkite, ar istraukimo sistema ir
matavimo prietaisas veikia tinkamai, ar j juos neprasiskverbia

dulkes.

Siekiant suzinoti, ar istraukimo sistema veikia tinkamai,
batina susipaZinti su gamintojo darbiniy charakteristiky
specifikacijomis.

Jeigu ios informacijos néra, pasamdykite kvalifikuotq
védinimo srities inzinieriy, kuris nustatyty jrangos darbines
charakteristikas.

Inzinieriaus ataskaitoje turi bdti nurodyti tiksliniai oro greiciai.
Siq informacijq saugokite bandymy Zurnale.

Maziausiai kartqg per metus (arba pagal nacionaliniy nuostaty
reikalavimus) kvieskite kvalifikuotq védinimo srities inZinieriy,
kuris nuodugniai patikrinty visq sistemq ir jos darbines
charakteristikas.

Saugokite patikry jrasus laikotarpiu, atitinkané¢iu valstybes
jstatymus (maziausiai penkis metus).

Periodiskai perziorekite Sivos jragus ir nustatykite gedimy
désningumus, tai gali palengvinti techninés priezigros darby
planavimg.

Tai istrauka i§ ,NEPSI” Geros praktikos vadovo: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets

2020 m. spalis —2.2.15 - psl. 1i§ 2



nepSiay

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.15

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

~{ VALYMAS IR TVARKYMAS

* Reguliariai valykite jrangq.

*  I3siliejimai turi boti nedelsiant pagalinti.

*  Nuotékiai turi buti nedelsiant pasalinti. Tvarkydami isbirusias
smulkias, sausas, dulkétas medziagas, turite uztikrinti, kad

valymo darbai bty atliekami vadovaujantis rastu pateikia
saugaus darbo tvarka ir iame lape esancia informacija.

*  Naudokites dulkiy siurbliais ir $lapio valymo metodais.

* NENAUDOKITE sausy Sepeciy arba suspausto oro
valymui.

&' MOKYMAS

* Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo
kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikius sveikatai.

e Darbuotojai turi biti mokomi dulkiy poveikio prevencijos,
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo,
suteikty kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur
ir kada) bei veiksmy nesklandumy metu. Zigrekite uzduociy
rekomendacijy lapg 2.3.4 ir Geros praktikos rekomendacijy
1-g dalj.

<® STEBESENA

*  Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymq ir jy
laikymgsi. Zr. uzduociy rekomendacijy lapg 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones toliau nurodytam kontroliniam sqragui vykdyti.

& ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES

*  Ziorekite uzduociy rekomendacijy lapg 2.1.15, skirtg
asmeninés apsaugos priemonéms.

* Nurodykite zonas, kur privaloma dévéti asmeninés apsaugos
priemones.

* Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
bati laikomos $variose saugojimo vietose.

* Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjy
rekomenduoto termino.

*  Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumui nustatyti galite
atlikti rizikos jvertinimg.

* Niekada nenaudokite suspausto oro dulkéms nuo
drabuziy salinti.

* Darbuotojams draudZiama nestis kombinezong
namo ir jj skalbti. Naudokités rangovo skalbyklos
paslaugomis.

DARBUOTOJU VEIKSMU KONTROLINIS SARASAS

Jsitikinkite, kad sméliavimo
jranga veikia tinkamai.

Uztikrinkite, kad
darbai yra atliekami
vadovaujantis jUsy
darbdavio pateikta
saugaus darbo tvarka.

I:l Apzitrekite, ar
naudojama jranga neturi
apgadinimo, nusidévéjimo
ar prasto veikimo
pozymiy. Rade kokiy nors
nesklandumy, praneskite
savo virsininkui.
Reguliariai valykite
jrangq.

Valymui naudokités dulkiy
siurbliais ir $lapio valymo
metodu.

]
]

I:l Devekite, prizitrékite
ir saugokite visas
suteiktas kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
instrukcijomis.

I:l Patikrinkite priemoniy,
skirty kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimg,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

Keiskite darbo drabuzius,
esant poreikiui.

Nelieskite ventiliacijos
sistemy, jos yra skirtos
jusy darbo aplinkos
apsaugai.

[]
]

Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos
jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj. Siame
lape pateikiamos specifinés gaires dél smeéliavimo.

Sio uzduociy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis padés sumazinti
poveikj.

Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali bati
nebitina taikyti visy siame lape isvardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo

kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir
prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty bti prieinamas asmenims, kurie
darbo vietoje gali bati veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padés jiems
kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.

Sis dokumentas — tai istrauka i§ Geros praktikos vadovo saugiam darbui su silicio

dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikio

kontrolei.
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