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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.6

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline

KONTROLES DARBO VIETOJE

MINERALU TRUPINIMAS

Ore gali susidaryti dideli dulkiy kiekiai, kuomet trupinimo operacijy metu yra smulkinami mineralai, kuriy sudétyje

yra kristalinio silicio dioksido.

] PRIEJIMAS

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimq turin¢ius darbuotojus. Tokiu
badu padésite apsaugoti Zmones nuo ore galinéiy susidaryti
dulkiy ir kity trupinimo metu susidaranciy pavojingy veiksniy, pvz.
trivk§mo ir atskriejanéiy daleliy.

/2:3 KONSTRUKCUJA IR JRANGA

Nedaug galima padaryti, kad baty isvengta ore susidaranciy
dulkiy, kuomet yra atliekami trupinimo darbai, todél medziagy
poveikio kontrolé yra pagrjsta agregaty operatoriy izoliavimu
nuo keliamy dulkiy.

* |renginiy valdymo jtaisai turi biti pakankamai toli nuo dulkiy
skleidimo ore 3altiniy.

* Reikia, kad koks nors asmuo pastoviai stebéty trupintuvo
darbg. Jam turi biti suteikioma vzdara ir sandari kabina.

* Naudojant kabelines sistemas, trupintuvo veikimg operatoriai
gali stebéti nebidami ypa¢ dulkétoje zonoje.

* Operatoriaus kabina (kontroliné patalpa) turi boti fiziskai
atskirta nuo dulkéty zony, o | jq turi biti tiekiamas teigiamo
slegio $varus ir grynas oras. Kitu atveju, kabinos turi biti su oro
filtrg turin¢iu oro kondicionieriumi, kuris bdty sukonstruotas taip,
kad atlaikyty didele jvepiamy dulkiy daleliy koncentracijq.

* Norint, kad tiekiamas teigiomo slégio oras arba oro
kondicionavimo sistema geriausiai apsaugoty nuo dulkiy
poveikio, tuomet veikiant trupintuvui kabinos duris ir langus
batina visuomet laikyti uzdarus.

e Trupinimo darby laikas turi biti nustatomas taip, kad sutapty
su drégnesniu mety laiku, kad ore maziau susidaryty dulkiy.
Reikia apsvarstyti galimybe, kaip panaudoti vandens
purkstuvus dulkéms nusodinti.

* Pastacius trupintuvg lauke, bus geresnis védinimas, todél ore
bus mazesné dulkiy koncentracija.

* Jeigu trupintuvas pastatomas pastato viduje, tuomet dulkétumo
lygiui kontrolivoti, vadovaujantis gery principy standartu, bus
reikalinga tiesioginé ventiliacija.
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3 TECHNINE PRIEiIl_JRA

* Priziorékite kabinos oro kondicionavimo sistemg
vadovaudamiesi tiekéjo patarimais, kad ji veikty efektyviai ir
nasiai.

* Oro kondicionieriaus filtrg reikia keisti gamintojo
rekomenduojamais intervalais (pagal jrenginio darbo
valandas).

Tai istrauka i§ ,NEPSI” Geros praktikos vadovo: daugiau informacijos Zr. guide.nepsi.eu/sheets.

AGG JCEMJCSMUREXCAJGYPJIMAJMIN] PC_

2020 m. spalis 2.2.6 psl. 183



nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.6

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Trupintuvo operatoriai turi tikrinti oro kondicionavimo filtro
bakle gamintojo rekomenduojamais intervalais.

Bdtina kaip galima greiciau uzregistruoti visus oro
kondicionavimo/filtravimo sistemos gedimus, kad bty imtasi
neatidéliotiny veiksmy.

Saugokite jrasus apie tikrinimg atitinkamg pagal nacionalinius
jstatymus laikotarpj (maziausiai penkerius metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

~{ VALYMAS IR PRIEZIURA

Ant operatoriaus kabinos vidiniy pavirsiy nuséde smulkios
dulkes gali reiksti, kad yra problemy oro kondicionavimo
sistemoje.

Pirmenybé turi biti teikiama vakuuminio arba $lapio valymo
metodams. Stenkités nevalyti sausu $epeciu, kuomet valote
vidinius operatoriaus kabinos pavirsius.
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&' APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduoéiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

Sudarykite sistemaq, skirtq tikrinti, ar dulkiy kontrolés priemoneés
yra savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis
vzduogiy lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.
Batina jvertinti rizikq, siekiant patikrinti kontroliniy priemoniy
efektyvumg.

Gali reiketi deveti kvépavimo taky apsaugines priemones
(tinkamo apsaugos koeficiento), kad rankiniu bodu
suskaldytumeéte didelius riedulius, taip pat atliekant planinius
gamyklos tikrinimo ar techninés priezitros darus ar nesuveikus
kitoms kontrolés priemonéms.

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.
Keiskite kvépavimo taky apsaugines priemones tiekéjy
rekomenduojamais intervalais.
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DARBUOTOJY KONTROLINIS §ARA§AS,
NAUDOJAMAS KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Veikiant trupintuvui, I:l Jeigu manote, kad yra

Dévékite respiratoriy, I:l Patikrinkite priemoniy,

]

visuomet laikykite kabinos
arba kontrolinés patalpos
duris ir langus uzdarus.

Tikrinkite oro
kondicionavimo filtro

nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,
tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo

kuomet turite jeiti

j dulkétas zonas,

kad rankiniv bodu
perskirtuméte didelius
riedulius, taip pat

skirty kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelese
naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,

kristalinio siliicio dioksido

dulkiy poveikj esant

veikimo nesklandumams.
D Priziorekite kabing, kad

jos vidus bity $varus.

bukle kartg per savaite.
I:l Saugokite tikrinimy

vzradus ant kasdienio

tikrinimo lapo.

I:l leskokite, ar ant kabinos
pavirsiy néra nusédusiy
dulkiy. Tai gali bati
zenklas, kad yra prasta
oro filtro bukle.

atlikdami kasdienius
jrangos tikrinimo veiksmus
ir techninés priezitros
darbus.

|:| Deveékite, priziorékite ir
laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
intrukcijomis.

daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens laseliai.

Sis vadovas yra skirtas padéti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama patarimy apie trupintuvo naudojimq skaldant
karjere iskastus riedulius j smulkesnius gabalus. Vadovaujantis pagrindiniais $io
uzduotiy lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos poveikis. Priklausomai
nuo kiekvienu atveju susidaranciy aplinkybiy, nebatina taikyti visas siame lape

isvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j plaucius

jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, t.y. taikyti tinkamas apsaugos ir
prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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