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Crystalline Silica / Silice cristalline

NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO

SPECIALIZUOTIEJI 2.2.14

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

KONTROLES DARBO VIETOJE

STIKLO LYDYMO KROSNIES
KROVIMAS (STIKLO TARA)

Si veikla susijusi su stiklo gamybos Zaliavy, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido, krovimu j stiklo lydymo
krosnj.

Sis vadovas turi biti skaitomas kartu su lapu, pavadintu ,Valymas” (2.1.1).

] PRIEJIMAS

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

g; KONSTRUKCLJA IR JRANGA

Jkrovimo jrangos apsauggq nuo ore sklindanciy dulkiy yra
apriboja jos eksploatacines savybés ir ekstremali darbiné
temperatira. Taikant kitas konstrukcines ir darbines savybes,
galima sumazinti sklindanciy dulkiy kiekj.

Srautu kraunant medziagas | jkrovos jtaisq i$ krosnies jkrovos
bunkerio bus:

Apsisaugoma nuo dulkiy pasklidimo aplinkoje, nes krosnies
atmosferoje yra palaikomas teigiamas slégis.

Apsisaugoma nuo | jkrovos jtaisq i§ aukstai pilamy medziagy

dulkiy.

Jeigu krosnies jkrovos bunkerj ir jkrovos jtaisq jungianti
pristatymo jranga yra naudojama vietoje srautinio padavimo
jtaiso, tuomet jkrovos bunkeris turi buti su lygio aptikimo/
kontrolés jtaisu, kad jis neboty igpiltas ir dulkes bty galima
i§pUsti atgal j atmosferq.

Jeigu krosnies jkrovos bunkerj ir jkrovos jtaisq jungianti
pristatymo jranga yra naudojama vietoje srautinio padavimo
jtaiso, tuomet ji turi buti uzsandarinta, kad nesklisty dulkés.

Stiklo pramonéje paprastai yra naudojama drégna jkrova
(iprastinis drégmés kiekis yra 1-3%), todél yra lengviau
nusodinti dulkes.

Jeigu naudojama sausa jkrova, tuomet yra rekomenduojama
sumontuoti dulkiy istraukimo arba dulkiy nusodinimo jrangq.

Krosnies bunkeris turi bati su lygio aptikimo jtaisu, kad jis
nebity perpildomas.

3 TECHNINE PRIEZIURA

Prizidrekite ant jrangos sumontuotus, nuo dulkiy sauganéius
sandariklius.

Prizigrekite jkrovimo sistemas, kad nebity ispiltos kraunamos
medziagos.

—

Prizigrekite sumontuotq lygio aptikimo jrangg.
Jeigu yra sumontuota dulkiy istraukimo sistema, ji turi boti

prizitrima vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

/° TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Kompetentingas asmuo turi patikrinti dulkiy istraukimo sistemy
eksploatacines savybes maziausiai kartg per metus.

Jkrovos sistema turi bti tikrinama kartq per savaite (arba
dazniay, jeigu jranga veikia nuolatinio eksploatavimo rezimu)
, ar néra gedimy ar nusidévéjimo zymiy, dél kuriy gali tekéti
kraunamos medziagos. Jeigu jranga naudojama nedaznai,
tuomet tikrinkite prie§ kiekvieng eksploatacig.

Saugokite jrasus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens lageliai.

Tai itrauka i$ ,NEPSI” Geros praktikos vadovo: daugiau informacijos zr. guide.nepsi.eu/sheets.
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ij[ VALYMAS IR PRIEZIURA ASMENS SAUGOS
Reguliariai valykite jkrovimo jtaisq ir aplinkine srit]. PRIEMONES

* Nevalykite naudodami suslégtg org. *  Remtis uzduo¢iy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.
* Jeigu tinka, naudokite vakuuminio arba $lapio valymo * Bitina pateikti kvépavimo taky apsaugos priemones, kuomet
priemones. yra atliekami valymo ir, esant reikalui, techninés priezidros

*  Suragykite saugaus darbo taisykles dél dulkéty medziagy darbai.
dideliy i3pilty kiekiy tvarkymo. *  Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai

}E‘APMO KYMAS laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos

ir keiskite ias priemones vadovaudamiesi gamintojo
* Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio instrukcijomis.

ioksi Iki ikj sveikatai. o
dioksido dulkiy poveikj sveikatai * Butina jvertinti rizikg, kad boty nustatyta, ar esamos kontrolés

e Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq, priemones yra adekvacios.
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduogiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<® PRIEZIURA

e Sudarykite sistemgq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduo¢iy

lapu 2.3.3.

* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sgragui vykdyti.

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS
KONTROLEI UZTIKRINTI

dulkiy poveikj esant

I:l Isitikinkite, ar jranga I:l Susidare dulkiy debesys veikimo nesklandumanms. I:l Patikrinkite priemoniy,
veikia tinkamai. gali reiksti, kad sistemoje - . skirty kontroliuoti
I:l Fiorekite. ar néra yra nesklandumy. D Nede|sd0m| |sv9|yk|te bakterijy augimo rizikg
Nedelsdami suraskite istaskytas medziagas. visose darbo aikstelése

nusidévéjio zymiy,
dél ko galety pratekéti
kraunamos medziagos. I:l Jeigu manote, kad yra
probemy gamykloje arba
dulkiy kontrolés jrangoje,

Taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.
Saugiai likviduokite
isipylusias medziagas.

problemos priezast]. naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,

. daugiausia démesio
I:l Jeigu yra sumontuotos

. . . skiriant sistemoms, kuriose
dulkiy istraukimo sistemos,

kit : Dévékite, priziorekite ir susidarys vandens laseliai.
patikrinkite, ar jos tinkamai fuomet lmklt.es pcplldomg I:l |aikykite’k5épavimo taku 4
veikia. kontroI.eS priemoniy, .kad f
sumazintuméte jkvepiamo apsaugos priemones
kristalinio silicio dioksido vcdovgudomle3|
intrukcijomis.
Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveik, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio ir prevencines priemones.

silicio dioksido poveikj. Sis dokumentas taip pat turi bti prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
Konkreciai $iuo lapu yra pateikiama patarimy apie dulketumo kontrole stiklo veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima

gamybos zaliavy krovimo j krosnj metu. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduociy geriau pasinaudofi jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

lapo punktais, bus sumazintas cheminés medziagos poveikis. Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,
Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebutina taikyti visas kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
Siame lape i3vardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti | asmeniui darbo vietoje.
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