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NURODYMAI DARBDAVIAMS DEL JKVEPIAMO SPECIALIZUOTIEJI 2.2.8

KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO
KONTROLES DARBO VIETOJE

MINERALY DZIOVINIMAS

Si veikla apima dziovinimq ir auiinimo operacijas produkty, kuriy sudétyje yra kristalinio silicio dioksido.

] PRIEJIMAS

] darbo zong jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus.

fé\g KONSTRUKCUJA IR JRANGA

Uztikrinkite, kad visa dZiovinimo/auginimo jranga bity tinkama

pagal paskirtj ir tinkamai technigkai prizidrima.

*  Gamykla turi biti kaip galima labiau uzdengta.
Pseudoverdangéiojo sluoksnio dziovintuvai paprastai yra
uzdaresni negu rotacinis dziovintuvas.

*  Mineraly dziovintuvus ir ausintuvus sumontavus lauke,
jkvepiamo plau¢ivose nusédancio kristalinio silicio dioksido
dulkiy poveikis asmeniui bus mazesnis, nes bus pasinaudojama

naturalaus védinimo privalumais. Taciau lauke montuojamus
dziovintuvus ir ausintuvus reikia suprojektucti taip, kad jie buty

atsparis atmosferos poveikui.

Esant situacijoms, kuomet dziovintuvai ir augintuvai yra
montuojami patalpoje, pastate gali reiketi jrengti priversting
ventiliacijg, kad baty pakankamai sumazinama dulkiy
koncentracija ir pagalinamas dulkétas oras.

Sumontuokite dulkiy idtraukimo sistemq, apjungianciq visus
taskus, kurivose i§ dZiovinimo/ausinimo jrangos gali sklisti
dulkés ir palaikykite sistemoje vakuumg. Ji turi biti jungiama su
tinkamu dulkiy istraukimo jtaisu (pvz. rankoviniu filtru, ciklonu
arba $lapigja grandykle).

Dulkiy istraukimo jtaisu surenkamos smulkios dulkés gali

buti sugrgzinamos | isdziovintq produktq, jeigu yra imamasi
papildomy saugos priemoniy (pvz. sukuriant uzdarg granding),
kad bty apsaugoti asmenys, kurivos gali veikti Zemyn
nukreiptas dulkiy srautas, pvz. atliekant biriy medziagy
krovimo darbus.

Kontrolinése kabinose turi buti atskiras $varaus oro tiekimas.
Esant reikalui, §i jranga turi biti su priverstinio srauto filtravimu
ir joje palaikomas tikslus slegis. Dziovintuvy/augintuvy

valdymo jtaisai turi boti stebimi pro telemetrinius jtaisus, kad

operatoriams maziau reikéty lankytis dulkétose/trivk§mingose
zonose.

Mineraly dziovintuvams ir augintuvams yra taikomi i¥metamyijy
terdaly skleidimo apribojimai ir jie turi bati projektuojami
atitinkamai pagal vietos jurisdikcijos reikalavimus.

X TECHNINE PRIEZIURA

Uztikrinkite, kad darbo metu naudojama jranga bity tinkamai

techniskai prizigrima, kaip yra nurodyta tiekéjo/montuotojo ir
yra tinkamos darbinés buklés bei techniskai tvarkinga.

Keiskite sgnaudines detales (filtrus ir pan.) vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis.
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,O TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Maziausiai kartq per savaite apzigrékite, ar jranga néra
apgadinta,o jeigu jranga yra eksploatuojama nuolatos,
tikrinkite dazniau. Jeigu jranga naudojama nedaznai, tuomet
tikrinkite prie$ kiekvieng eksploatacijq.

I$ tiekéjo susizinokite dulkiy nusodinimo ir/arba istraukimo
jrangos projektines charakteristikas. Saugokite $ig informacijq,
kad galétuméte palyginti su ateities testavimy rezultatais.

Tikrinkite ir testuokite jrangq pagal eksploataciniy savybiy
standarto reikalavimus maziausiai kartg per metus.

Saugokite jrasus apie tikrinimg atitinkamg pagal nacionalinius
jstatymus laikotarpj (maziausiai penkerius metus).

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens $altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

~{ VALYMAS IR PRIEZIORA

Reguliariai valykite savo darbo vietq.
Nevalykite sausu Sepediu ar suslégtu oru.

Taikykite vakuuminio arba $lapio valymo metodus.

&= APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijq apie jkvepiamy silicio
dioksido dulkiy poveikj sveikatai.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduodiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

<@ PRIEZIURA

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi iy priemoniy. Remtis uzduociy

lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.

Batina jvertinti rizikg, kad bty nustatyta, ar esamos kontrolés
priemonés yra adekvacios. Jei reikia, turéty bati pateiktos

ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemones (tinkamo
apsaugos koeficiento).

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

Keiskite kvépavimo taky apsaugines priemones tiekéjy
rekomenduojamais intervalais.
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DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS,
NAUDOJAMAS KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Patikrinkite, ar dulkiy

istraukimo sistema yra

jjungta ir veikia tinkamai.

I:l Apziorékite, ar naudojama
jranga néra apgadinta,

nusidéveéjusi ar prastai
veikia. Rade kokiy nors

nesklandumy, praneskite

savo virsininkui.

I:l Jeigu manote, kad yra
nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoje,

tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo
kristalinio siliicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

Nedelsdami igvalykite
istagkytas medziagas.
Taikykite vakuuminio arba
$lapio valymo metodus.

Valykite kontrolines
patalpas vakuuminio arba
$lapio valymo metodu.

[]

[]

Patikrinkite, ar kontrolinése
patalpose yra slégis. Taip
pat patikrinkite, ar yra
vzdarytos durys ir langai.
Devekite, priziorekite ir
laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
intrukcijomis.

I:l Patikrinkite priemoniy,

skirty kontrolivoti

bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
Saltinivose, jgyvendinimgq,
daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens lageliai.

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo

vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $iuo lapu yra pateikiama geros praktikos patarimy apie dulkétumo

kontrole atliekant dziovinimo darbus. Vadovaujantis pagrindiniais $io uzduociy lapo

punktais, bus sumazintas cheminés medziagos poveikis.

Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebatina taikyti visas

$iame lape idvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti j

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveik, t.y. taikyti tinkamas apsaugos

ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bt prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali

veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima

geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolineémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,
kurivo yra konkre¢iai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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