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KRISTALINIO SILICIO DIOKSIDO POVEIKIO

Crystalline Silica / Silice cristalline KO N T Ro LES DA R B O V | E TOJ E

GURGUCIY GAMYBA IR FORMAVIMAS
LIEJYKLOSE

Cia yra apzvelgiama gurguéiy gamybos ir formavimo padaliniy veikla.

EI PRIEJIMAS )( TECHNINE PRIEZIURA

] darbo zonq jleiskite tiktai leidimg turin¢ius darbuotojus. Vadovaukités techninio aptarnavimo vadovuose pateikiamomis

f, KONSTRUKCUA IR JRANGA frkcioms

* Jranga turi veikti efektyviai ir nasiai.
I$barstomo smélio kiekio kontrolé Stebékite, kad atliekant . o o
*  Suremontuokite sugedusias istraukimo sistemas. Tuo metu

formavimo darbus bity naudojamas reikiamas smélio kiekis.
dévékite kvépavimo taky apsaugines priemones (KTAP).

e Jums reikalingas oro srauto greitis paprastai yra tarp 0,5 ir 1,5 ] ) ] o
. e o *  Smélis yra labai abrazyvus ir agregatai nusidévi greitai.
metro per sekunde, dirbant uzdaroje vietoje. Remtis uzduociy ) - ) o
lapu 2.1.13 Suplanuokite reguliarios techninés priezidros darbus.

* Pradédami dirbti visuomet tikrinkite, ar istraukimo sistema yra
jjungta ir veikia. Patikrinkite matavimo prietaisq.

* I3leiskite $vary istraukiamg orq saugioje vietoje, pastato isoréje,
atokiau nuo dury, langy ir oro jleidimo angy.

* Tegul $varus oras teka j darbo patalpas, kad pakeisty
istraukiamg orq.

* Kreipkités j kvalifikuotq védinimo inzinieriy, kad suprojektuoty

naujas valdymo sistemas.
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A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Kasdien apzidrekite, ar néra nusidévéjimo zymiy ant vamzdziy,
ventiliatoriaus ir oro filtro. Triuksmas arba vibruojantys
ventiliatoriai gali reiksti problemg. Nedelsdami istaisykite
gedimus.

Maziausiai kartq per savaite tikrinkite, ar istraukiamoiji sistema
ir matavimo priefaisas veikia tinkamai.

Turite Zinoti gamintojo nurodytas eksploataciniy savybiy
specifikacijas, kad zinotuméte, ar istraukiamoiji sistema veikia
tinkamai.

Jeigu ios informacijos néra, pasamdykite védinimo

srityje kvalifikuotq inzinieriy, kad nustatyty ekploatacines
charakteristikas.

InZinieriaus pateikiamoje ataskaitoje turi bati nurodomas
tikslinis oro greitis.

Saugokite $ig informacijq bandymo registravimy zurnale.
Kreipkités j védinimo srityje kvalifikuotq inZinieriy, kad
kruopsciai patikrinty sistemq ir isbandyty jos eksploatacines
charakteristikas bent kartg per 12 ménesiy, arba vadovaujantis
nacionaliniy nuostaty reikalavimais.

Saugokite jrasus apie tikrinimg tam tikrg laikotarpj, laikantis
nacionaliniy jstatymy (maziausiai penkerius metus).
Perzigrekite jrasus, kad nustatytuméte, ar yra gedimy
désningumy, kad lengviau galétuméte suplanuoti techninés
priezidros darbus.

|diekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése naudojamuose vandens $altinivose,
daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys
vandens laseliai.

iﬂ[ VALYMAS IR PRIEZIURA

Kasdien valykite susikaupusius negvarumus tose vietose, kur
nuolatos dirba Zmonés.

Valykite bendrgsias darbo patalpas kartg per savaite, kad
nekilty dulkés ir boty maziau slidu.

Naudokite siurblj su filtru, kad susiurbtuméte dulkes.
Nevalykite Sepediu ar suslégtu oru.
Sudékite talpyklas saugioje vietoje.

Uzdenkite talpyklas danggiais, kuomet jos néra pildomos arba
tustinamos.

Saugiai likviduokite tus¢ias talpyklas.

Saugiai utilizuokite atliekas.

s APMOKYMAS

Pateikite darbuotojams informacijq apie poveikj sveikatai,
susijusj su jkvepiamomis kristalinio silicio dioksido dulkémis.

Apmokykite darbuotojus apie: dulkiy poveikio prevencijq,
kaip tikrinti kontrolés priemoniy veikimg ir jomis naudotis,
kaip naudotis pateikiamomis kvépavimo taky apsauginémis
priemonémis ir kg daryti nelaimingo atsitikimo atveju. Remtis
vzduoéiy lapu 2.3.4 ir Geros praktikos vadovo 1 dalimi.

@®PRIEZIURA

Sudarykite sistemq, skirtq tikrinti, ar kontrolés priemonés yra
savo vietose, ir ar yra laikomasi $iy priemoniy. Remtis uzduociy
lapu 2.3.3.

Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas
priemones kontroliniam sqrasui vykdyti.

ASMENS SAUGOS
PRIEMONES

Remtis uzduociy lapu 2.1.15 dél Asmens saugos priemoniy.
Kreipkités j saugos drabuziy tiekéjq, kad padéty isirinkti
tinkamas ASP.

Kvépavimo taky apsaugos priemonés (KTAP) neturi biti
reikalingos, jeigu istraukimo sistema yra tinkamai suprojektuota
ir tinkamai veikia.

KTAP yra reikalingos atliekant techninio aptarnavimo ir valymo
darbus bei valant igpiltas medziagas.

Naudokite P3 standarto, arba ekvivalentisko standarto KTAP
(Nustatytasis apsaugos koeficientas 20). Konsultuokités su
tiekeju.

Keiskite KTAP filtrus vadovaudamiesi tiekéjo rekomendacijomis.
ISmeskite vienkartines kaukes panaudoje vieng kartq.

Paruoskite sandéliavimo patalpas, kuriose boty galima $variai
laikyti asmens saugos priemones, kai jos néra naudojamos.

Pateikite apsaugas akims.

ov

Jokiu bodu nenaudokite suslégto oro dulkéms is
drabuziy valyti.

Darbuotojai neturi nestis namo isplauti savo
darbiniy drabuziy. Naudokités pagal sutartj
dirbancios skalbyklos paslaugomis.
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KONTROLES DARBO VIETOJE

DARBUOTOJUY KONTROLINIS SARASAS, NAUDOJAMAS

KONTROLEI UZTIKRINTI

I:l Patikrinkite, ar patalpa yra I:l Jeigu manote, kad yra

I:l Nesusidurkite j védinimo I:l Patikrinkite priemoniy,

[]

gerai védinama, o dulkiy
istraukimo sistema yra
jjungta ir veikia.
Apziorekite, ar
naudojama jranga néra

nesklandumy dulkiy
kontrolés jrangoije,

tuomet imkités papildomy
kontrolés priemoniy, kad
sumazintuméte jkvepiamo

[]

sistemomis — jos yra
skirtos darbinei aplinkai
apsaugoti.

Valykite vakuuminio arba
$lapio valymo badu.

skirty kontrolivoti
bakterijy augimo rizikg
visose darbo aikstelése
naudojamuose vandens
$altinivose, jgyvendinimg,

kristalinio siliicio dioksido
dulkiy poveikj esant
veikimo nesklandumams.

apgadinta, nusidévéjusi ar
prastai veikia ir praneskite
apie fai savo virininkui.

daugiausia démesio
skiriant sistemoms, kuriose
susidarys vandens lageliai.

I:l Devekite, priziorekite ir
laikykite kvépavimo taky
apsaugos priemones
vadovaudamiesi
infrukcijomis.

Sis vadovas yra skirtas padeti darbdaviams laikytis sveikatos apsaugos darbo
vietoje ir darbo saugos jstatymy reikalavimy kontrolivojant jkvepiamo kristalinio

silicio dioksido poveikj.

Konkre¢iai $ivo lapu yra pateikiama patarimy apie gurgu&iy gamybg ir formavimo
darbus liejyklose. Vadovaujantis pagrindiniais io uzduodiy lapo punktais, bus
sumazintas cheminés medziagos poveikis.

Priklausomai nuo kiekvienu atveju susidaranéiy aplinkybiy, nebatina taikyti visas

siame lape igvardintas kontrolines priemones, siekiant iki minimumo sumazinti

plaucius jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveik, t.y. taikyti tinkamas apsaugos
ir prevencines priemones.

Sis dokumentas taip pat turi bti prieinamas asmenims, kurivos darbo vietoje gali
veikti j plaucius jkvepiamas kristalinis silicio dioksidas, kad jie galéty kaip galima
geriau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolinémis priemonémis.

Sis lapas yra dalis Geros praktikos vadovo dél silicio dioksido dulkiy prevencijos,

kurivo yra konkreciai siekiama kontroliuoti kristalinio silicio dioksido dulkiy poveikj
asmeniui darbo vietoje.
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