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GERA PRAKTIKA: STALVIRSIY
MONTAVIMAS

Siame lape pateikiamos geros praktikos gairés dél darbo procediry, asmeninés apsaugos priemoniy ir jrangos, skirty
zenkliai sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido kiekj, kai vyksta akmens pavir$iy (pavyzdzZiui, dirbtinio akmens,
natiralaus akmens ar porceliano) pjovimas, §lifavimas ar poliravimas montavimo vietoje (pavyzdZiui, vartotojo
namuose). Sios gairés skirtos apsaugoti tiek montuotojg, tiek visus kitus asmenis darbo zonoje.

] PRIEIGA

Suteikite prieigos teise prie darbo vietos tik jgaliotiems
darbuotojams.

(i) BENDROJI INFORMACUJA

* Jei montuojant stalvirsiy nereikia pjauti, $lifuoti, poliruoti ar
8lifuoti smelio srove, jkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkiy
nesusidarys.

gg PRIES MONTAVIMA

Paruoskite visas plokstes darbo, o ne montavimo vietoje.

*  Pries ploks¢iy pristatymg j montavimo vietq, nuvalykite dulkes
nuo jy virdutinés ir apatinés pusés.

* Jei montuojant reikés daug pjovimo darby, grgzinkite plokstes |
gamyklg pakartotinam pjaustymui.

*  I3junkite ir uzdarykite vietines $ildymo/oro kondicionavimo istatymus (maziausiai penkis metus).

sistemas. * |diekite priemones, skirtas kontrolivoti bakterijy augimo rizikg

Q BUTI NI !RAN KIAI visose darbo aikstelése naudojamuose vandens 3altiniuose,

daugiausia démesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys

MONTAVIMO VIETOJE vandens laseliai.
* Jei montavimo vietoje nei$vengiamai butina atlikti modifikacijas, WZ VALYMAS IR TVARKYMAS

dirbkite lauke naudodami jrankius, kurivose yra integruota
vandens sistema. Salinkite dulkes sandarivose maiduose pagal vietos

| tus.
* Jei lauke dirbti galimybés néra, dirbdami su jrankiais patalpoje reglamentus

naudokite dulkiy surinktuvg prijungtq prie dulkiy siurblio su * Reguliariai valykite jrangg pagal gamintojo rekomendacijs.
HEPA filtru. * Plokstes ir grindis valykite Zemo slégio vandens srove i§ zarmos

>< PO MONTAVIMO arba naudodami $lapig $lavimg.

* Tvarkydami igbirusias sausas medziagas naudokite dulkiy

*  Po montavimo darby isvalykite darbo vietq naudodami $lapius siurbimo sistemas su HEPA filiru.

metodus arba dulkiy siurblj su HEPA filtru. ..
* NENAUDOKITE sausy Sepeciy arba suspausto oro

A TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS valymui.

* Kas kartq pries naudojant jrangq ir vandens tiekimo sistemg
apzidrekite, ar jie neturi apgadinimo pozymiy.

* |sitikinkite, kad jranga ir vandens tiekimo sistema veikia gerai.

* Saugokite patikry jragus laikotarpiv, atitinkan&iu valstybés
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sl MOKYMAS ASMENINES APSAUGOS
e Suteikite savo jmonés darbuotojams informacijq apie jkvepiamo PRI EMON Es

kristalinio silicio dioksido poveikius sveikatai. « 7r. uzduociy rekomendaciiy lapg 2.1.15, skirtq asmenines

e Darbuotojai turi biti mokomi dulkiy poveikio prevencijos, apsaugos priemonéms, ir uzduodiy rekomendacijy lapg
kontrolés priemoniy funkcionavimo patikrinimo ir jy naudojimo, 2.2.37, skirtq kvepavimo taky apsaugos priemonéms
suteikty kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo (kur statybiniy ploksciy gamyboje.

ir kada) bei veiksmy nesklandumy metu. Zidrékite uzduotiy *  Sukamieiji jrankiai, kurivose yra integruota vandens sistema,

rekomendacijy lapg 2.3.4 ir Geros praktikos rekomendacijy

1o dol generuoja jkvepiamu kristaliniu silicio dioksidu uzteritq
-q aaj.

vandens dulksng, kurj galima isisklaidyti ir boti jkvépta. Dél to

<® STEBESENA kvépavimo taky apsaugos priemonés gali biti reikalingos net ir

" S o o o naudojant jrankius, kurivose yra integruota vandens sistema.
*  Paruoskite plang, skirtq tikrinti kontrolés priemoniy taikymq ir jy
laikymasi. Zr. uzduotiy rekomendacijy lapg 2.3.3. *  Nurodykite zonas, kur privaloma dévéti asmeninés apsaugos

riemones.
* Darbdaviai turi uztikrinti, kad darbuotojai turéty visas P

priemones toliau nurodytame kontroliniame sqrase procedaroms ~ © Montavimo vietoje atlikdami darbus su slapio tipo rankinius

vykdyt. jrankiais arba jranga su dulkiy surinktuvu prijungtu prie dulkiy
siurblio (su HEPA filtru) naudokite puskauke su P3 filtru.

*  Naudojamy kontrolés priemoniy tinkamumo nustatymui
batina atlikti rizikos jvertinimq. Jei reikia, turéty boti pateiktos
ir dévimos kvépavimo taky apsaugos priemonés (tinkamo

apsaugos koeficiento).

* Kol asmeninés apsaugos priemonés néra naudojamos, jos turi
bati laikomos $variose saugojimo vietose.

* Keiskite kvépavimo taky apsaugos priemones po tiekéjo
rekomenduoto termino.

DARBUOTOJU VEIKSMUY KONTROLINIS SARASAS

Paruoskite visas plokstes I:l Sauso tipo jrankius I:l Atlikdami stalvirsiy I:l Dévékite, prizidrekite
darbo vietoje. Jei naudoti draudziamal pjovimo, slifavimo (jprastu ir saugokite visas
montuojant reikés daug Sauso tipo jrankiai bodu ar smélio srove), suteiktas kvépavimo taky
pjovimo darby, grgzinkite sukelia aukstg jkvepiamo grezimo ar poliravimo apsaugos priemones
plokstes j gamyklg kristalinio silicio dioksido darbus montavimo vietoje vadovaudamiesi
pakartotinam pjaustymui. dulkiy lygj. naudokite puskauke. instrukcijomis.

I:l Jsitikinkite, kad montavimo I:l I3siliejusias medZiagas I:l Apziorekite, ar I:l Tikrinkite ir jgyvendinkite
vietoje ventiliacija veikia reikia nedelsiant i$valyti. naudojama jranga priemones, skirtas
tinkamai. Rekomenduojama neturi apgadinimo, kontrolivoti bakterijy

I:l Montavimo viefoje naudotis dulkiy siurbliais nusidévéjimo ar prasto augimo rizikg visose
naudokite glapio fipo ir §lapio valymo metodais. veikimo pozymiy. darbo aikstelése
rankinius jrankius arba Nuotékiai turi bti Rade kokiy nors naudojamuose vandens
naudokite jrangq su nedelsiant pagalinti. nesklandumy, praneskite Saltinivose, daugiausia

savo virsininkui. démesio skiriant

dulkiy surinktuvu prijungtu

prie dulkiy siurblio su sistemoms, kuriose

HEPA filtr susidarys vandens laseliai.
Sie rekomendacijy lapai turi padéti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos kiekvieno atvejo specifiniy aplinkybiy, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir
jstatymy reikalavimy kontroliuojant jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveiki. prevencijos priemones. Sis dokumentas taip pat turéty biti prieinamas asmenims, kurie

$io uzduotiy rekomendacijy lapo pagrindiniy gairiy laikymasis pades sumazinti darbo vietoje gali biti veikiami jkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis pades jiems

poveik;. kuo efektyviau pasinaudoti jgyvendinamomis kontrolés priemonémis.
Siekiant kuo daugiau sumazinti jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikj, gali biti Sis dokumentas - tai istrauka i§ Geros praktikos vadovo saugiam darbui su silicio
nebitina taikyti visy Siame lape i$vardinty kontroliniy priemoniy priklausomai nuo dulkemis, skirtas asmeninei jkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei.
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