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SPECIFISKI 2.2.3b

NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU
IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA
IEDARBIBU DARBAVIETA

BEZTARAS IEKRAUSANA

Si darbiba attiecas vz kristalisko silicija dioksidu saturo$u produktu, ipasi to, kas satur sausus materialus, beztaras
iekrau$anas operdcijam auto transporta (iznemot auto cisternas), dzelzcela un Gdens transporta.

Pamaciba 2.2.3a ir sniegti ieteikumi auto cisternu piekrau$anai.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to atjaujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauju.

]&3 KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Raugieties, lai iekrausanas iekarta ir piemérota paredzétajam
pielietojumam un tiek uzturéta darba kartiba.

*  Atbilstosi tehniskie panémieni ir konveijeru, gliemeza padevéju,
greiferu, kausu elevatoru, piltuvjy, slipnu un uzpildes caurulu
izmanto$ana.

* Péc iespé&jas centieties noslégt konveijerus, slipnes utt.

e Samaziniet materiala krisanas atrumu:

* Samaziniet krisanas attalumu — veidojiet slipnes u.c. iekartas
ta, lai materiala parvietosanas uz leju botu pakapeniska. T.i.
veidojiet vairakus zemus kritumus, nevis vienu augstu

>< APKOPE

* Garu uzpildes caurulu ieksiené uzstadiet deflektorus
* Samaziniet slipnu, uzpildes caurulu utt. lenki

Nekraujiet puteklveida produktus zem klajas
debess; izmantojiet sléegtas sistemas.

lekrauianas iekartam jaatrodas zem nojumes, lai véj§ nevarétu
sacelt puteklus un lai vienlaikus tiktu nodroginata pareiza tiesa
ventilacija.

Vadibas kabiném jabit labi izolétam un aprikotam ar
autonomu sistému apgadei ar firu gaisu. Nepieciesamibas
gadijuma tas jadapgada ar piespiedu gaisa filtrésanu, un tajas
janodrogina paaugstinats spiediens.

Var izmantot video novéro$anas sistémas, lai operatoriem
nevajadzétu biezi apmeklét puteklainas zonas.

Skat. paméacibu 2.2.3a “Auto cisternas piekrausana”, kura

sniegti ieteikumi par auto cisternu piekrauianu.

Raugieties, lai Siem nolukiem izmantojamais aprikojums tiek

apkopts, uzturéts darba kartiba un pareizi labots saskana ar
piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.

Nodilstoso detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.
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Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklé&jiet guide.nepsi.eu/sheets.
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/ PARBAUDE UN

- - N

IZMEGINASANA
Bojajumu pazimju atklasanas noloka tirisanas ieri¢u vizualo
parbaudi veiciet vismaz reizi nedé|q; ja ierices tiek lietotas
pastavigi, tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto reti,
tad tas japarbauda pirms katras lietosanas reizes.
Ventilacijas ieri¢u piegadatajom pieprasiet informaciju par $o
ieriéu paredzéto razigumu. Saglabajiet $o informaciju, lai to
salidzinatu ar veicamo testu rezultatiem.
Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaijiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobeZotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas ddens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievérsot sistémam, kuras tiks raditi tdens pilieni.

~{ TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet darbavietas firisanu.
Nekaveéjoties likvidgjiet puteklu noplades.

Tirisanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

Izmantojiet nostkdanas vai slapjas tirisanas panémienus.

=~ APMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.
Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzeklus un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzek|u lietosanas nepiecie$amibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.
Izsniedziet transporta operatoriem piekrau$anas procediru
aprakstu kopijas un péc vajadzibas veiciet operatoru
apmacibu.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjom jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplokoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

Risku novértesanu nepieciesams veikt, lai noteiktu, vai tiek
izmantoti pietiekami kontroles [idzekli. Ja nepieciesams, tad
janodrosina un jalieto elposanas celu aizsardzibas lidzekli (ar
atbilstodu aizsardzibas pakapi).

Ar atbilstosam piktogrammam noradiet nepieciesamibu lietot
individualos aizsardzibas lidzeklus.

Janodrosina iespéja uzglabat individualas aizsardzibas
[idzek]us tirus, kad tie netiek lietoti.

Elposanas celu aizsardzibas lidzek|u nomaina javeic
piegadataja ieteiktajos terminos.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklé&jiet guide.nepsi.eu/sheets.
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DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU

LABAKAI PIELIETOSANAI

Raugieties, lai pareizi
darbojas iekrauianas
mehanismi.

I:l Raugieties, lai puteklu
nostk$anas sistema ir
ieslégta un darbojas.

I:l Vietas, kur tas
nepieciesams, lietojiet
individualos aizsardzibas
[idzeklus, pieméram,
puteklu masku.

I:l Lietojot tehniskas ierices,
japarbauda, vai tas
pareizi darbojas un
vai tam nav bojajumu
vai nodiluma pazimiu.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

I:l Ja vzskatat, ka
puteklu izplafidanas
ierobezoganas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu

I:l Uzreiz likvidéjiet noplades I:l

pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida putekju
izplatisanos, kamér
minétie trokumi nav
novérsti.

I:l Visus jOsu riciba eso3os
individualas aizsardzibas
[idzeklus lietojiet, apkopiet
un glabajiet saskana ar
instrukcijam.

Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
baktériju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietds,
ipasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks raditi
dodens pilieni.

sekas. lzmantojiet
nostksanas vai slapjas
tifiSanas panémienus.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varatu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par pareiziem darba panemieniem puteklu
ierobezo3anai, veicot beztaras iekrausanas operacijas auto transporta (iznemot
auto cisternas), dzelzcela un Gdens transporta. Pamacibas svarigako noradijumu
ievérosana palidzés samazinat darba vides riskus. lespgjams, ka noteiktos
gadijumos un atkariba no apstakliem nebis nepieciesams veikt pilnigi visus drogibas

pasakumus, kas noraditi $ajé pamaciba un paredzéti ar ieelpojamo kristalisko

silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai. Tas ir, nepiecieSams
pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Ar 30 dokumentu ari jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bot pak|autas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas
labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida putek|u kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts
ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
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