nepSiay

NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU

SPECIFISKI 2.2.31

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BIB U DARBAVIET A

AEROSOLA ZAVESANA _
- KERAMIKAS IZSTRADAJUMI

Si darbiba attiecas uz kristalisko silicija dioksidu saturou vielu aerosola 2avéany,

kas ir viens no IZG|VIe|U SCIgCI"OVOSCInCIS posmlem formesclnal.

EI PIEEJA

lerobezoijiet pieeju darba zonai, to atlaujot tikai personam,
kuras sanémusas atbilstigu atlauju.

* Darba zona un iekartas jaapgada ar skaidri saredzamiem
uvzrakstiem.

fn KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Konstrugjiet padevi un izkrausanu no zavésanas kameras pa
caurulém, nevis caur iekrau$anas durvim.

* Ar aerosola zavé$anas metodi izzavétajiem materialiem
izmantojiet izkrausanas konteinerus ar vaku.

* Nepieciesams ierikot labu termoizolaciju.

* Nepieciesamas skaidras norades ar gaismas signaliem par fo,
ka zavetajs darbojas.

* Lietojiet siltuma atgiganas un gaisa filirésanas sistému kopa ar
zavetaju.

e Gaisa caurpludei janotiek caur zemspiediena ventilatoru.

* Lietojot tiefo apsildi (gazes vai naftas degli), apsveriet iespéju
nodrosinaties pret spradziena briesmam.

* Konstruéjiet slégtas sistémas, lai atvieglotu piekluvi tirisanas un
apkopes nolikos.

e Apstrades iekartas janodrogina pazeminats spiediens, kas
palidz novérst noplides.
*  Nostkta gaisa izpladi ierikojiet droda attaluma no durvim,

logiem un gaisa ieplodes vietam.

X APKOPE

Raugieties, lai siem noltkiem izmantojamais aprikojums tiek
apkopts, uzturéts darba kartiba un pareizi labots saskana ar
piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.

* Apkopes personalam ieviesiet “darba atlauju” sistemu.

e Nodilsto$o detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.
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pe PARBAUDE UN

IZMEGINASANA

Ventilacijas ieri¢u piegadatajam pieprasiet informaciju par
%0 ieri¢u paredzéto razigumu. Saglabajiet o informaciju, lai
salidzinatu ar veicamo testu rezultatiem.

Bojajumu pazimju atklasanas nolika ieriéu vizualo parbaudi
veiciet vismaz reizi nedélg; ja ierices tiek lietotas pastavigi,
tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto reti, tad tas
jdparbauda pirms katras lietosanas reizes.

Vismaz reizi gada javeic ventilacijas ieri¢u darbibas
parbaude, un tas rezultati jasalidzina ar minéto iericu
raziguma raditaju standartiem.

Parbaudes rezultatu pierakstus saglabajiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas Gdens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievérot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet

guide.nepsi.eu/sheets.
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IEDARBIBU DARBAVIETA

4 TIRISANA UN KARTIBAS
UZTURESANA

* Regulari veiciet darba vietas un aprikojuma firiganu.
* Nekavgjoties likvidéjiet nopludes.
* |zmantojiet nostkdanas vai slapjas tirisanas panémienus.

¢ TiriSanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

27 APMACIBA

* Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

*  Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzek|us un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzeklu lietosanas nepieciesamibu un tos lietot,
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

* leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

* Darba devéjam jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

*  Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplikoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

* Nepieciesams veikt risku novértesanu, lai noteiktu, vai
tiek izmantoti pietiekami risku ierobezosanas lidzekli. Ja
nepiecie$ams, tad janodrosina un jalieto elposanas celu
aizsardzibas lidzekli (ar atbilstosu aizsardzibas pakapi).

* Janodroina iespéja uzglabat individualos aizsardzibas
[idzeklus tirus, kad tie netiek lietoti.

* Individualo aizsardzibas lidzekJu nomaina javeic razotaja/
piegadataja ieteiktajos terminos.

DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS EFEKTIVAKAI
IEROBEZOSANAS PASAKUMU NODROSINASANAI

aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida puteku

I:l Pirms lietosanas
parbaudiet, vai blives ir

darba kartiba.

Raugieties, lai ventilacijas

[]

dalinu satirisanai.
Skidrumus aizturiet vai
uzsiciniet, izmantojot
granulas vai paklajus.
Noplides rezultatus

I:l levérojiet visas Tpasas
procediras pirms
sistémas atvérSanas vai
ieieSanas taja, pieméram,
pirms izpGsanas un

sistema ir ieslegta un
darbojas.

Lietojot aprikojumu,
japarbauda, vai tam

[]

izplafisanos, kamér
minétie trokumi nav
noversti.

P&c konteineru lietosanas

[]

likvidejiet saskana ar
drosibas noteikumiem.

Tirisanai nedrikst izmantot
sausu birsti vai saspiestu

mazgasanas.

Parbaudiet un izmantojiet
pasdkumus, lai kontrolaty

nav noplides, bojajumu
vai nodiluma pazimiju.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

I:l Ja uzskatat, ka
puteklu izplatisanas
ierobezosanas

tiem nekavéjoties uzlieciet
vaku.

Nekavejoties likvidéjiet
noplades sekas.
Izmantojiet nostksanas
vai slapjas tirganas

[]

panémienus cietu vielu

bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
Tpasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks raditi
odens pilieni.

gaisu.

I:l Visus jusu riciba eso$os
individualas aizsardzibas
[idzek]us lietojiet, apkopiet
un glabaijiet saskana ar
instrukcijam.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varétu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju

saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par pareiziem putek|u ierobezosanas panémieniem,
veicot kristalisko silicija dioksidu saturosu vielu vid&ju un lielu daudzumu aerosola
zavésanu. Pamacibas svarigako noradijumu ievérosana palidzés samazinat darba
vides riskus. lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstakliem nebos
nepiecieSams veikt pilnigi visus drosibas pasakumus, kas noraditi $aja paméaciba

un paredzéti ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku

samazinasanai. Tas ir, nepiecie$ams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un
kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Ar 30 dokumentu ari jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bat paklautas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas
labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasdkumus.

Si pamaciba ir daja no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida puteklu kaitigas iedarbibas noversanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darba vietas, kuras personals ir paklauts
ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet

guide.nepsi.eu/sheets.
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