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|IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BIB U DARBAVIET A

AUTO CISTERNAS PIEKRAUSANA

Si darbiba attiecas vz kristalisko silicija dioksidu saturosu produktu, ipasi to, kas satur sausus materidlus, beztaras
iekrauSanas operacijam auto cisternas transportéanai.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to at]aujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauju.

/&z\ KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Raugieties, lai iekrausanas iekartas butu atbilstosas un tiktu
uzturétas laba darba kartiba.

* Jaraugas, lai caur iekrauanas slipni varétu nosokt pietiekami
daudz gaisa, lai iekrausana punkta bitu zemspiediens.

* lekrauganas slipnei jabit pieslegtai atbilstosai puteklu
nostksanas sistémai (pieméram, maisa filtram/ciklonam).

* Nodroginiet gaisa nostksanu, kas izspiests beztaras produktu
iekrauianas laika, lai tas neizplist no tvertnes.

* Ja iesp&jams, nodrosiniet slegtas un dehermetizétas
transportésanas iekartas ar atbilstodu atputek|oanas
aprikojumu.

*  Kur tas iespéjams, izveidojiet tadu atputeklodanas caurulvadu
slipumu, lai izvairitos no puteklu nosésanas. Nodrosiniet
caurulvadu minimalu iek$gjo nodilumu, izvéloties dilumizturigus
materialus, izmantojot piemérotu izméru caurules un izvairoties
no asiem ltkumiem.

*  Konstrugjiet caurulvadus ar atbilstosu ieksgjo diametru (tas
palielinas tuvak atputek|osanas sistemai), lai saglabatu
atbilstosu puteklu transportésanas atrumu un nepielautu putekju
nosésanos.

* Péc iespéjas centieties izvairities no nopladém.

* Vadibas kabiném jaieriko autonoma sistema apgadei ar firu
gaisu, vai ari tas var aprikot ar gaisa piespiedu filtrésanas
sistému.

3X APKOPE

Raugieties, lai siem nolikiem izmantojamais aprikojums tiek
apkopts, uzturéts darba kartiba un pareizi labots saskana ar
piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.

¢ Nodilstoso detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.
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/ PARBAUDE UN

— - N
IZMEGINASANA
Bojajumu pazimju atklasanas noloka tirisanas ieri¢u vizualo
parbaudi veiciet vismaz reizi nedé|q; ja ierices tiek lietotas
pastavigi, tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto reti,
tad tas japarbauda pirms katras lietosanas reizes.

Puteklu likvidesanas un/vai nostksanas ieri¢u piegadatajam
pieprasiet informaciju par %o ieri¢u paredzéto razigumu.
Saglabaijiet %o informaciju, lai salidzinatu ar veicamo testu
rezultatiem.

Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaiiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu bakteriju vairosanas risku
objekta izmantotajas Gdens ieguves vietas, Tpasi uzmanibu
pievériot sistémam, kuras tiks raditi tdens pilieni.

i TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet darbavietas firiganu.

TiriSanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

Izmantojiet nostkdanas vai slapjas tirisanas panémienus.

s~ APMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzeklus un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elpodanas celu
aizsardzibas lidzeklu lietosanas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjom jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplokoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

Risku novértesanu nepieciesams veikt, lai noteiktu, vai tiek
izmantoti pietiekami kontroles [idzekli. Ja nepieciesams, tad
janodrosina un jalieto elposanas celu aizsardzibas lidzekli (ar
atbilstodu aizsardzibas pakapi).

Janodrosina iespéja uzglabat individualas aizsardzibas
[idzeklus tirus, kad tie netiek lietoti.

Elposanas celu aizsardzibas lidzek|u nomaina javeic
piegadataja ieteiktajos terminos.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
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DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU

LABAKAI PIELIETOSANAI

vaditajam.

I:l Ja uzskatat, ka puteklu
izplafisanas ierobezosanas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida puteku
izplafisanos, kamér minétie
trakumi nav novérsti.

Raugieties, lai pareizi
darbojas iekrauianas
mehanismi. Raugieties,
lai puteklu nostksanas
sistema ir ieslegta un
darbojas.

I:l Lietojot tehniskas ierices,
japarbauda, vai tas
pareizi darbojas un
vai tam nav bojajumu
vai nodiluma pazimiju.
Par visam atrastajam
problémam jazino darbu

I:l Izmantojiet pieejamos
apstradasanas
paliglidzek|us.

I:l Uzreiz likvidgjiet noplades
sekas. lzmantojiet
nosiksanas vai slapjas I:l
tirlsanas panémienus.

I:l Vadibas kabines firisanai
lietojiet nostksanas
vai slapjas firiganas
panémienus.

I:l Visus jOsu riciba eso3os
individualas aizsardzibas
[idzeklus lietojiet, apkopiet
un glabajiet saskana ar
instrukcijam.

Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
baktériju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietds,
ipasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks raditi
dodens pilieni.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varatu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par pareiziem darba panemieniem puteklu
ierobezo3anai, veicot beztaras iekrausanas operacijas auto cisternas. Pamacibas
svarigako noradijumu ievérosana palidzés samazinat darba vides riskus.
lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstak|iem nebis nepieciesams
veikt pilnigi visus drosibas pasakumus, kas noraditi $aja paméciba un paredzéti ar
ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai. Tas

ir, nepiecie$ams pieliefot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un kaitéjuma novérsanas
pasdkumus.

Ar 30 dokumentu ari jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bot pak|autas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas
labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida putek|u kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas Tpasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts
ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.
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