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NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU

SPECIFISKI 2.2.30b

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline

IEDARBIBU DARBAVIETA

MAZO MAISU PIEPILDISANA -
PUTEKLVEIDA PRODUKTI

$i darbiba attiecas uz iepako3anas operacijam mazos maisos (15 kg - 50 kg), kad tiek veikta tadu sauso produktu

iepako$ana, kuru sastava ir kristaliskais silicija dioksids.

$i pamaciba attiecas tikai uz manualu puteklveida produktu (produkti, kuros granulas samaltas smalkos miltos) iepildisanu
maisos. Granuléto produktu pildiSana maisos apskatita pamaciba 2.2.30a.

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to ataujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilsfigu atlauvju.

f KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

* Raugieties, lai maisi un to piepildidanas ierices ir piemérotas
paredzétajam pielietojumam. Maisu kvalitate ir svarigakais
faktors, kas nepielauj puteklu nopladi caur maisu $uvem.

* leteicams apsvért maisu piepildisanu ar gliemeza padevéju,
nevis izmantojot kombinétu rotéjoso aktivatoru / pneimatisko

iepakotaju. Maisu piepildisanas metode ar gliemeza padevéju

samazinas problému ar puteklaina gaisa aizgadasanu prom
no maisiem.

* Puteklveida produktiem pirms iepildisanas maisos jalauj
nostavéties. Ja puteklveida produktiem |auj nosésties
uzglabaanas bunkura, materials sablivéjas un atbrivojas no
gaisa. Sada nostavesanas nodrosina lielaku tilpuma blivumu,
atvieglojot iepildiganas kontroli.

* Konstrugjot piltuves efektivai produktu nosedinasanai, janem
véra augstuma ierobeZojumi.

* Lai nepielautu puteklu nopladi, raugieties, lai iepakosanas
laika maisi tiek efektivi un blivi nostiprinati uz maisu uzpildes
galvas.

*  Maisu uzpildes galvu novietojiet zem puteklu nosikianas
piltuves, kurai jabit péc iespéjas labak izolétai. Par to skat.
pamaciba 2.1.13.

* Piltuvi apkalpojo3ajai puteklu nostksanas sistemai jabit
ar pietiekamu soksanas atrumu, lai nepiejautu puteku
izplafisanos, kad tie izk|ust cauri maisa uvém un no maisu
uzpildes galvas, kad maiss tiek nonemts.

Kad maisi nonemti no maisu uzpildes galvas, tie nekavéjoties

janoslédz. Ir pieejomi maisi ar padnoslédzosiem varstiem, vai

ari var izmantot maisu aiz§ianas tehnologiju.

leteicams izmantot mehaniskus/pneimatiskus paligmehanismus
darbam ar maisiem.

lepildot maisos silicija dioksida produktus, jaapsver iespéja
pilniba vai daléji automatizét $o procesu, lai novérstu
ieelpojama kristaliska silicija dioksida puteklu iedarbibu uz
stradniekiem.

Karuselsistemas pielietosana automatiskajas maisu uzpildes
sistémas Jauj oti [&ni vienlaikus veikt vairaku maisu uzpildi,
izmantojot gliemeza padevéju. Jo léndk maisi tiek uzpilditi, jo
mazak puteklu izplatas.
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3 APKOPE

Raugieties, lai siem nolikiem izmantojamais aprikojums tiek
apkopts, uzturéts darba karfiba un pareizi labots saskana ar
piegadataja/uzstaditaja noradijumiem.

Nodilstoso detalu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar
razotaja ieteikumiem.

O PARBAUDE UN

— - N
IZMEGINASANA
Bojajumu pazimju atklasanas noltka ieri¢u vizualo parbaudi
veiciet vismaz reizi nedé|d; ja ierices tiek lietotas pastavigi,
tad parbaudes veicamas biezak. Ja ierices lieto reti, tad tas
jdparbauda pirms katras lietoanas reizes.

Putek]u likvidesanas un/vai nostkianas ieri¢u piegadatajam
pieprasiet informaciju par %o ieri¢u paredzéto razigumu.
Saglabaijiet %o informaciju, lai salidzinatu ar veicamo testu
rezultatiem.

Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaiiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas ddens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievériot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

i TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet darbavietas firiganu.

TiriSanai nedrikst izmantot sausu birsti vai
saspiestu gaisu.

Izmantojiet nosiksanas vai slapjas firisanas panémienus.

Maisus glabaiiet droa vietd; tuksos maisus utilizéjiet atbilstosi
drosibas noteikumiem.

3L APMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saistitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzek|us un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elposanas celu
aizsardzibas lidzeklu lieto§anas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjam jaraugas, lai stradnieku riciba botu lidzekli,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veikianai

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplikoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

Risku novértésanu nepieciesams veikt, lai noteiktu, vai tiek
izmantoti pietiekami kontroles lidzek|i. Ja nepieciesams, tad
jdnodrosina un jalieto elposanas celu aizsardzibas lidzekli (ar
atbilstodu aizsardzibas pakapi).

Janodrogina iespéja uzglabat individualos aizsardzibas
[idzeklus tirus, kad tie netiek lietoti.

Elpo3anas celu aizsardzibas lidzek|lu nomaina javeic
piegadataja ieteiktajos terminos.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet
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DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS EFEKTIVAKAI IEROBEZOSANAS

PASAKUMU NODROSINASANAI

Par visam atrastajam
problémam jazino darbu
vaditajam.

I:l Ja vzskatat, ka
puteklu izplafisanas
ierobezoganas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamu kristalisko
silicija dioksida dalinu
izplatiganos, kamér
minétie trokumi nav

I:l Raugieties, lai maisu
vzpildes iekarta pareizi
darbojas.

I:l Raugieties, lai maisi ir
bez defektiem, it Tpasi to
varsta konstrukcija.

|:| Raugieties, lai puteklu
nosuk$anas sistema
ir ieslégta un pareizi
darbojas.

I:l Lietojot tehniskas ierices,
japarbauda, vai tas
pareizi darbojas un
vai tam nav bojajumu
vai nodiluma pazimiju.

noversti.

[]

]

Pat tad, ja normalos
apstaklos darba laika
nav nepiecie$ams lietot
puteklu masku, tas
Tslaiciga lietosana var
bat vajadziga, ja notiek
noplide vai puteku
ierobezosanas lidzek|u
avarija.

Uzreiz likvidgjiet noplades
sekas. lzmantojiet
nosiksanas vai slapjas
tirisanas panémienus.
Visus josu riciba esoos
individualas aizsardzibas

lidzeklus lietojiet, apkopiet
un glabajiet saskana ar
instrukcijam.

[zmantojiet pieejamos
paliglidzeklus.

Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves vietas,
pasi uzmanibu pievériot
sistémam, kuras tiks raditi
ddens pilieni.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varétu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Pamaciba ir noradijumi par putek|u izplatisanas aizkavésanu, iepildot mazos maisos
putek|veida produktus. Pamacibas svarigéko noradijumu ievérosana palidzés
samazinat darba vides riskus.

lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstakliem nebis nepieciesams
veikt pilnigi visus drosibas pasakumus, kas noraditi $aja paméciba un paredzéti ar
ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai. Tas

ir, nepiecieSams pielietot piemérotus aizsardzibas lidzek|us un kaitéjuma novérsanas

pasdkumus.

Ar 30 dokumentu ari j@iepazistina personas, kas sava darbavietd var bot pak|autas

ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas

labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

$i pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti

silicija dioksida puteklu kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas pasi

paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts

ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet
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