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NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU
IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA
IEDARBIBU DARBAVIETA

PAREIZIE DARBA PAI}!EMIENI AUTOMATIZETAI
MAZO MAISU PIEPILDISANAI

Sie pasakumi attiecas uz mazo maisu (2,5kg-50kg) piepildiSanu ar sausiem produktiem, kas satur silicija
dioks1du. ST pamaciba attiecas tikai uz miltu, smelknes un pulvera automatizétu pildisanu maisos. Ja maisi tiek
piepilditi automatizéti, “formét-iepildit-hermétiski noslégt” tehnologija lauj efektivi kontrolét gaisa nestu putek|u

rasanos, iepildot maisos pulverus.

Granulétu produktu iepildiSana maisos ir aplikota pamaciba 2.2.30a, bet miltu, smelknes un pulvera
neautomatizéta iepildiSana maisos ir aplikota pamaciba 2.2.30b.

El PIEKLUVE

PILTUVE
o ) o _ FORMESANAS NOKAPE
lerobezojiet piekluvi darba zonai tikai pilnvarotam personalam. PILDISANAS
CAURULE PLEVES
PADEVE
&3 KONSTRUKCIJA UN HERMETISKAS
HERMETISKAS
AP RTKOJ U M S NOSLEGSANAS MEHANISMS
PIEDZINAS
T, - . T o SIKSNA _

» Parliecinieties, ka maisi un maisu piepildiS8anas aprikojums PLEVES
atbilst mérkim. Maisu kvalitate ir loti svariga putek|u noplides RULLIS
novérsanai. Ir loti ieteicams izmantot automatizétas maisu SKERSENISKAS
pildidanas iekartas, lai cilvéka darbiba aprobeZotos ar :g‘;'rg;'ssm\:s
uzraudzibu, atblokéSanu, apkopi un remontu. NovietoSanu uz PABEIGTS SPAILES
paletém var automatizét, izmantojot robotizétas paleSu MAISS

krauSanas iekartas.

Lai izgatavotu maisus, izmantojiet garu plastmasas pléves
rulli. Plastmasas pléve tiek forméta nepartraukta, hermétiski
sastiprinata zeke, kura tiek iepildits silicija dioksidu satuross
materials. Sada veida process tiek lield méra norobeZots.
Katra maisa aug$éjo un apakséjo dalu hermétiski noslédz,
izmantojot karsto aizkausétaju.

Izmantojiet lokalo izplides ventilaciju visas vietas, kur var
veidoties gaisa nesti putekli.

Izlaidiet ieplGdusu gaisu, lai maisus varétu sakraut uz paletém.

To var izdarTt, péc pildisanas maisus viegli saspiezot.
Granulétu materialu (pieméram, smilSu izméra) gadijuma
ieplidusais gaiss tiek izvadtts caur maisu mikroperforaciju.
Smalkiem / miltu materialiem mikroperforacijas izmanto$ana
var nebiit piemérota. Saja gadijuma gaisu var izlaist caur Tpasi
izveidotu blivi uz katra maisa, izmantojot lokalo izplides
ventilaciju.

Lai nodroSinatu, ka iekartu, tostarp lokalas izplGdes
ventilacijas sistémas, konstrukcija ir atbilstoSa konkrétajam
materialu veidam, sazinieties ar maisu pildiSanas iekartu
specializéto piegadataju.

Izmantojiet maisu pildidanas iekartas, ko izstradajusi un
razojusi specializéti uznémumi un kas atbilst Eiropas tiesibu
aktiem vides aizsardzibas, droSibas un veselibas joma.

Lai nepielautu puteklu izklaSanu, maisu piepildianas laika
parliecinieties, ka maisi ir kartigi piestiprinati maisu
piepildisanas uzgalim.

NodroSiniet maisu piepildiSanas iekartas ar pareizi
konstruétam puteklu nostuksanas sistemam.

Maisus hermétiski janoslédz tiklidz tos nonem no maisu
piepildiSanas uzgala. Ir pieejami maisi ar pasblivéjoSiem

varstiem vai ar1 var izmantot maisa aizStSanas tehniku, karsto
vai ultraskanas aizkauséSanu.

Darba ar maisiem ieteicams izmantot
mehaniskus/pneimatiskus paligmehanismus.

lepildot maisos silicija dioksida produktus, jaapsver iespé€ja
pilniba vai dalgji automatizét So procesu, lai novérstu
ieelpojama kristaliska silicija dioksida puteklu iedarbibu uz
stradniekiem.

Karuselveida sistémas izmantoSana automatiskajas maisu
piepildiSanas sistémas lauj vienlaikus piepildit daudzus
maisus. Ja maisi tiek piepilditi I1eni, putekli izplatas mazak.

X APKOPE

Parliecinieties, ka §im nolikam izmantojamais aprikojums tiek
uzturéts darba kartiba un laba tehniska stavoklt saskana ar
piegadataja/uzstaditaja ieteikumiem.

Paligmaterialu (filtru utt.) nomainu veiciet saskana ar razotaja
ieteikumiem.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informéacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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|IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

IEDARBIBU DARBAVIETA

p e PARBAUDES UN TESTESANA

Lai atklatu bojajumu pazimes, iericu vizualo parbaudi veiciet
vismaz reizi nedéla. Ja ierices tiek lietotas pastavigi, tas
japarbauda biezak. Ja ierices tiek lietotas reti, tas japarbauda
pirms katras lietoSanas reizes.

Informaciju par puteklu novérS§anas un/vai nosiks$anas iericu

konstrukcijas veiktspéju pieprasiet no piegadataja. Saglabjjiet So

informaciju, lai salidzinatu ar turpmako testu rezultatiem.

Parbauzu protokolus glabajiet valsts tiesibu aktos noteikto laiku

(vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai kontrolétu baktériju augSanas risku
objekta izmantotajas Gdens ieguves vietas, Tpasi uzmanibu
pievérsot sisttmam, kuras tiks raditi ddens pilieni.

Ny TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Savu darba vietu firiet regulari.

Uzkopsana NEIZMANTOJIET sausu birsti vai saspiestu gaisu.

Izmantojiet puteklu stcéju vai mitro uzkopSanu.

Glabajiet maisus drosa vietad un no tukSajiem maisiem
atbrivojieties droda veida.

& APMACIBA

Informéjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija

dioksTda puteklu ietekmi uz veselibu.

Veiciet stradnieku apmacibu par puteklu iedarbibas
novérsanu, kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un
izmantoSanu, par to, kad un ka lietot izsniegtos elpoSanas
celu aizsardzibas I1dzekl|us, un ko darit neparedzéta
situacija. Skatiet pamacibu 2.3.4 un Pareizo darba
panémienu rokasgramatas 1. dalu.

@® UZRAUDZIBA

Izveidojiet sistému, lai parbauditu, vai ir ieviesti kontroles
pasakumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3,
kas veltita Uzraudzibai.

Darba devéjiem japarliecinas, ka stradniekiem ir visi Itdzekli,
lai izpildTtu turpmak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE
AIZSARDZIBAS LIDZEKLI

Skatiet pamacibu 2.1.15, kas veltita Individualajiem
aizsardzibas lidzekliem.

Javeic riska novertéjums, lai noteiktu, vai esoSie kontroles
pasakumi ir pietiekami. Ja nepiecieSams, janodroSina un
javalka elpoSanas celu aizsardzibas Iidzekli (ar atbilstoSu
aizsardzibas faktoru).

NodroSiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie
aizsardzibas I1dzekli netiek lietoti, tie batu tiri.

Mainiet elpo$anas celu aizsardzibas I1dzeklus péc to
piegadataju ieteikta laika posma.

DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS

|:| Parliecinieties, vai maisu Parbadiet, vai kadai no

piepildiSanas iekarta
darbojas pareizi.

izmantotajam iekartam nav

|:| Parliecinieties, vai |:| Ja atklajat jebkadas

D Parliecinieties, ka puteklu

maisos nav defektu, jo
Tpasi attieciba uz varsta
konstrukciju.

problémas, informéjiet savu
vaditaju.

puteklu kontroles iekartu,
veiciet papildu kontroles
pasakumus, lai samazinatu

nosikSanas sistéma ir
ieslégta un darbojas
pareizi.
dioks1da iedarbibu, kamér
probléma nav noveérsta.

radusas bojajuma, nodiluma
vai sliktas darbibas pazimes.

Ja domajat, ka ir problema ar

ieelpojama kristaliska silicija

L]

L]
L]

Pat tad, ja parasti nav
nepiecieSams valkat

puteklu masku, noplides
gadijuma vai citu |:|
kontroles pasakumu

problemu dé| var bat
nepiecieSams to uz laiku
uzvilkt.

Nekavéjoties savaciet
noplades. Izmantojiet
puteklu scéju vai mitro
uzkopsanu.

Lietojiet, kopiet un
glab3jiet visus izsniegtos
elposanas celu
aizsardzibas

Iidzeklus saskana ar
noradijumiem.
Izmantojiet manipulacijas
lidzek|us, ja tadi ir.

Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontrolétu
baktériju augSanas risku
objekta izmantotajas
tdens ieguves vietas,
Tpasi uzmanibu pievérsot
sistémam, kuras tiks radrti
adens pilieni.

Sis pamacibas ir paredzétas darba devéjiem, lai palidzétu tiem ievérot darba

vietas veselibas un droSibas tiesibu aktu prasibas, kontrol€jot ieelpojama

kristaliska silicija dioksida iedarbibu. Konkréti 81 pamaciba sniedz padomus

puteklu kontrolei mazo maisu piepildisanas laika ar miltiem, smalkiem un
pulverveida produktiem.

Sis pamaciba galveno punktu ievéro$ana palidzés samazinata kaitigo
iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebit nepiecieSams

piemérot visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasakumus, lai I1dz
minimumam samazinatu

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala. Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.

ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibu, t.i., izmantotu
atbilsto$us aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam
jabit pieejamam arT personam, kuras darba vieta var bit paklautas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai tas varétu péc
iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

81 pamaciba ir ietverta Pareizo darba panémienu rokasgramata par
silicija dioksida puteklu novérS§anu, kuras mérkis ir ipasi kontrolét cilvéka
paklausanu ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai darba vieta.
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