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NORADUUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU SPECIFISKI 2.2.15

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline IEDAR BTB U DARBAVIET A

PAREIZIE DARBA PANEMIENI SMILSU
STRUKLAS IZMANTOSANAI RUPNICA

Sie noradijumi attiecas uz smilsu stroklas izmanto$anu. Putekli, kas rodas darba gaita, var saturét ieelpojama
kristaliska silicija dioksida dalinas no smiltim. Si pamaciba neattiecas vz smilSu striklas izmanto$anu ar materidliem,

kas nesatur ieelpojama kristaliska silicija dioksidu. St pamaciba ir paredzéta smilsu struklas apstrades linijai ar izolétu
smil3u striklas aprikojumu. Parasti §is iekartas ir pilnibé automatizétas (razoSanas procesd neviena darbiba netiek

veikta ar rokam).

] PIEKLUVE

lerobezojiet piek|uvi darba zonai, to atjaujot tikai pilnvarotam
personalam.

f» KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

e Parbaudiet, vai iekarta atbilst mérkim un ir laba tehniska
stavoklr.

o lekartam jabit izolétam, ciktal tas ir tehniski iesp&jams.

* lekarta japievieno piemérotai puteklu nosuksanas sistémai.

* Parliecinieties, ka visas iekartas ir viegli pieejamas apkopes
veiksanai.

o Parliecinieties, ka visu iekartu konstrukcija ir tada, lai
personalam nebitu saskares ar kristaliska silicija dioksidu.

* Parliecinieties, ka ir uzstadits spiediena méritajs, kas savienots
ar smildu strokla izmantota materidla padevi.

* Janodrogina no kabines novadita gaisa augstas kvalitates
filtracija.

* Affiritais gaiss jaizvada arpus telpam talu no durvim, logiem un
gaisa ieplodes vietam.

*  Novietojiet kabini uzmanigi, lai atvieglotu iekrausanu un

izkrausanu.

* Lai affiritu gaisu, darbiniet kabini divas mindtes pec smildu
stroklas izmantosanas.

}( APKOPE

Aprikojums jauztur darba kartiba un laba tehniska stavokli
saskana ar piegadataju ieteikumiem.

* Katru dienu parbaudiet smilsu blives un vajadzibas gadijuma
tas noreguléjiet atbilstosi piegadataja ieteikumiem.

* leverojiet apkopes rokasgramatu noradijumus.

Izmantojiet rakstisku apkopes darbu sistemu un nosakiet
nepiecieamos IAL.

Uzturiet aprikojumu laba un efekfiva darba kartiba.

Ja nostkianas sistéma ir bojata, partrauciet darbu, lidz ta tiek
salabota.

Abrazivu materialu darbibas rezultata iekarta atri nolietojas.
Planojiet regularu apkopi.

leviesiet pasakumus, lai ierobezotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas Gdens ieguves vietas, pasi uzmanibu
pieveriot sistemam, kuras tiks raditi odens pilieni.

,O PARBAUDES UN TESTESANA

Katru dienu parbaudiet, vai nav caurulu, ventilatora un gaisa
filira bojajumu. Skali un vibrgjosi ventilatori var noradit uz
problému. Nekavéjoties novérsiet bojajumu.

Vismaz reizi nedéla parbaudiet, vai nostkianas sistéma un
mérierice darbojas pareizi, neradot putek|u noplidi.

Lai uzzindtu, vai nostoksana darbojas pareizi, ir jazina razotdja
veikispéjas specifikacija.

Ja & informacija nav pieejama, noalgojiet inzenieri, kas ir
kompetents vedinasanas tehnika, lai noteiktu tas veiktspéju.
Inzeniera parskatam japarada gaisa mérka atrums.
Saglabaijiet o informaciju parbauzu registracijas zurnala.
Atrodiet inzenieri, kas ir kompetents védinasanas tehnika, lai

ropigi parbauditu sistému un tas darbibu vismaz reizi
12 ménesos, vai ievérojiet valsti noteiktos noteikumus.

Parbaudes registrus jaglaba valsts tiesibu aktos noteikto laika
posmu (vismaz piecus gadus).

Parskatiet ierakstus, lai redzéty, vai pastav klomju modeli, kas
var atvieglo apkopes planosanu.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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NORADIJUMI STRADNIEKIEM, LAl KONTROLETU

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

IEDARBIBU DARBAVIETA

~{ TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet aprikojuma firiganu.

Nekaveéjoties likvidgjiet noplides.

Nekavéjoties likvidgjiet izbirusos materialus. Ja ir izbiris liels
daudzums smalky, sausu putek|ainu materialu, parliecinieties,
ka tirisanas darbi tiek veikti, ievérojot rakstiskus drosa darba
panémienus un izmantojot informéciju, kas sniegta $aja
pamaciba.

Izmantojiet putek|sicéju vai slapjas tirisanas panémienus.
NEIZMANTOJIET firiSanai sausu suku vai saspiestu
gaisu.

s APMACIBA

Informéjiet savus darbiniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida putek]u ietekmi uz veselibu.

Veiciet stradnieku apmacibu par putek|u iedarbibas novérsanu,
kontroles pasakumu iedarbibas parbaudi un izmantosanu, par
to, kad un ka lietot izsniegtos elpodanas celu aizsarglidzek|us,

un ko darit neparedzéta situacija. Skatiet pamacibu 2.3.4 un

Pareizo darba panémienu rokasgramatas 1. dalu.

<® UZRAUDZIBA

Izveidojiet sistému, lai parbauditu, vai ir ieviesti kontroles
pasdkumi un vai tie tiek ievéroti. Skatiet pamacibu 2.3.3.

SPECIFISKI 2.2.15

Darba devéjiem japarliecings, ka stradniekiem ir visi lidzekli,

lai izpilditu zemak sniegto kontrolsarakstu.

INDIVIDUALIE

AIZSARGLIDZEKLI

Skatiet pamacibu 2.1.15, kas veltita Individualajiem

aizsarglidzekliem.

Noradiet vietas, kur obligati javalka individualie aizsarglidzekli.

Nodrosiniet glabasanas iespéjas, lai tad, kad individualie

aizsardzibas lidzekli netiek lietoti, tie batu tiri.

Elposanas celu aizsarglidzekli jamaina péc to piegadataju

ieteikta laikaposma.

Javeic riska novértgjums, lai noteiktu, vai esosie kontroles

pasakumi ir atbilstosi.

Nekad neizmantojiet saspiestu gaisu, lai izfiritu

puteklus no apgérba.

Stradnieki nedrikst nest savus virsvalkus vz
md&jam mazgasanai. Noslédziet ligumu ar velas

mazgatavu.

DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS

Parbaudiet, vai smilsu
stroklas aprikojums
darbojas pareizi.

I:l Parbaudiet, vai
izmantotajam iekartam
nav raduas bojajuma,

Parliecinieties, ka ievérojat nodiluma vai darbibas

I:l Visus izsniegtos elposanas

celu aizsarglidzekus
lietojiet, kopiet un
glabajiet atbilstosi

I:l Parbaudiet un izmantojiet

pasakumus, lai ierobeZotu
bakteriju augsanas risku
objekta izmantotajas

traucéjumu pazimes.
Ja atklajat jebkadas
problémas, informgjiet
savu vaditaju.

I:l Regulari izfiriet
aprikojumu.

I:l Tiridanai izmantojiet
putek|sicéju vai slapijas
tirisanas panémienu.

drosus darba panémienus,
kurus noteicis darba
deves.

noradijumiem. ddens

I:l Parvelciet darba drébes, leguves wetgs, Ipasi
kad vien nepieciesams uzmanibu pievérsot

I:l sistémam, kuras tiks raditi

Netraucéjiet ventilacijas od leni
o ) I ddens pilieni.
sistemu darbibu - tas ir
paredzétas, lai aizsargatu
josu darba vidi.

$i pamaciba ir paredzéta darba devajiem, lai palidzéty tiem ievérot darba vietas
veselibas un drogibas tiesibu aktu prasibas, kontrolgjot ieelpojama kristaliska silicija
dioksida iedarbibu. Konkréti $aja pamaciba sniegti ieteikumi par smilsu straklas

izmantosanu.
Sts pamacibas galveno punktu ievérosana palidzés samazingta kaitigo iedarbibu.

Atkariba no katra gadijuma konkrétajiem apstakliem var nebiot nepieciesams

piemérot visus $aja pamaciba noraditos kontroles pasakumus, lai lidz minimumam

samazinatu ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibuy, t.i., izmantotu atbilstosus
aizsardzibas un profilakses pasakumus. Sim dokumentam jabit pieejamam art
personam, kuras darba vietd var bt paklautas ieelpojama kristaliska silicija dioksida

iedarbibai, lai tas varétu péc iespéjas labak izmantot ieviestos kontroles pasakumus.

Si pamaciba ir ietverta Pareizo darba panémienu rokasgramata par silicija dioksida
putekju novérsanu, kuras mérkis ir Tpasi kontrolét ieelpojama kristaliska silicija dioksida

iedarbibu uz cilvékiem darba vieta.

Sis dokuments ir NEPS Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmeklgjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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