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SPECIFISKI 2.2.14

IEELPOJAMA KRISTALISKA SILICIJA DIOKSIDA

Crystalline Silica / Silice cristalline

IEDARBIBU DARBAVIETA

MAISIJUMA IEKRAUSANA STIKLA
KAUSESANAS KRASNI

(STIKLA TRAUKI)

Si darbiba attiecas uz stikla izgatavo$anai nepiecie$amo, kristalisko silicija dioksidu saturoso izejvielu iekrau$anu

stikla kausésanas krasni.

$i pamaciba jalasa kopa ar pamacibu “Tirisana” (2.1.1).

] PIEEJA

Jaierobezo pieeja darba zonai, to ataujot tikai personam, kuras
sanémusas atbilstigu atlauju.

éﬁz KONSTRUKCIJA UN
APRIKOJUMS

*  Maisijuma iekrausanas aprikojuma norobezo$anas
iespéjas, lai izvairitos no puteklu izplatidanas gaisa, ir
saistitas ar aprikojuma ekspluatacijas raksturlielumiem un ar
nepiecieamibu stradat paaugstinatas temperatiras apstak|os.
Ari citas konstrukcijas un ekspluatacijas Tpatnibas var
samazinat putek]u izplatidanos.

*  Materialu kaskades veida padeve no krasns iekrausanas
piltuves iekrausanas dozétaja maisijuma iekrausanai:

* noveérs putek|u izpiSanu atmosféra krasns paaugstinata
spiediena dé&|,

* novér putek|u radanos, materialiem kritot no liela augstuma
iekraveja.

* Ja plismas padeves vieta tiek izmantots padeves aprikojums,

kas krasns iekrausanas piltuvi savieno ar iekrausanas dozétaiju,

tad iekraudanas bunkuram ar piltuvi jabit aprikotam ar [imena
noteicéju/vadibu, lai nejautu tam iztuksoties, ka rezultata
putekli var tik izpisti atmosfera.

* Ja plismas padeves vietd tiek izmantots padeves aprikojums,

kas krasns iekrausanas piltuvi savieno ar iekrausanas dozétaju,
tam péc iespéjas jabut izolétam, lai nepielautu putek|u nopladi.

*  Stikla rapnieciba pienemts izmantot mitro maisijumu (parasti
1-3% mitruma satura), kas palidz apkarot putek|us.

* Ja tiek izmantots sausais maisijums, ieteicams ierikot putek|u
nostksanas vai likvidésanas ierices.

e Krasns iekraudanas piltuve jaapriko ar limena noteicéju, lai
nepielautu parpildisanu.

>< APKOPE

Gadaiiet, lai iekartam puteklu blives batu uzstaditas un darba
kartiba.

* Veiciet iekrausanas sistemas apkopi, lai nepielautu maisijuma
nopludi.
* Veiciet limena noteikianas aprikojuma apkopi.

* Jair uzstadita putek|u nosikianas sistéma, tas apkope javeic
saskana ar razotdja instrukcijam.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmekléjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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/ PARBAUDE UN

IZMEGINASANA
Kompetentai personai vismaz vienu reizi gada japarbauda
puteklu nostksanas sistemu darbiba.

Lai atklatu bojajumu vai nodiluma pazimes, kuru dé| var notikt
maisijuma noplides, veiciet maisijuma iekrausanas sistémas
parbaudi vienu reizi nedéla, vai, ja ta tiek lietota pastavigi, tad
biezak. Ja ierices lieto reti, tad tas japarbauda pirms katras
lieto$anas reizes.

Parbaudes rezultatu pierakstus saglabaijiet ar likumu noteikto
laiku (vismaz piecus gadus).

leviesiet pasakumus, lai ierobeZotu baktériju vairosanas risku
objekta izmantotajas ddens ieguves vietds, Tpasi uzmanibu
pievérsot sistémam, kuras tiks raditi Gdens pilieni.

i TIRISANA UN KARTIBAS

UZTURESANA

Regulari veiciet iekrausanas dozétaja un ta tuvakas apkartnes
firidanu.
Neveiciet tiriSanu ar saspiestu gaisu.

Ja tas ir lietderigi, izmantojiet nostkianas vai slapjas firisanas
pasakumus.

Izstradaijiet rakstiskas darba drosibas procediras par to, ka
rikoties lielas putek|ainu materialu noplodes gadijuma.

s~ APMACIBA

Informéjiet savus stradniekus par ieelpojama kristaliska silicija
dioksida puteklu ietekmi uz vinu veselibas stavokli.

Apmaciet stradniekus: novérst ar putekliem saisfitos darba
vides riskus; lietot risku novérsanas lidzeklus un veikt to
darbibas parbaudi; noteikt pieejamo elpodanas celu
aizsardzibas lidzek]u lietosanas nepieciesamibu un tos lietot;
pareizi rikoties avarijas gadijuma. Par to skat. pamaciba
2.3.4 un Pareizo darba panémienu Rokasgramatas 1. dala.

<® UZRAUDZIBA

leviesiet visu minéto pasakumu izpildes kontroles sistemu. Par to
skat. pamaciba 2.3.3.

Darba devéjom jaraugas, lai stradnieku rictba botu lidzek|,
kas nepieciesami kontrolsaraksta noradito parbauzu veiksanai.

INDIVIDUALIE AIZSARDZIBAS
LIDZEKLI

Par tiem skat. pamacibu 2.1.15, kura aplokoti individualie
aizsardzibas lidzekli.

Veicot firiSanu un — nepieciesamibas gadijuma — apkopes
procediras, janodrosina atbilstosi elposanas celu aizsardzibas
[idzekli.

Janodrosina iespéja uzglabat individualas aizsardzibas
[idzeklus firus, kad tie netiek lietoti, un javeic to nomaina

saskana ar razotaja ieteikumiem.

Risku novértésanu nepieciesams veikt, lai noteiktu, vai tiek
izmantoti pietiekami kontroles lidzekli.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmekléjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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DARBINIEKU KONTROLSARAKSTS IEROBEZOSANAS PASAKUMU

LABAKAI PIELIETOSANAI

Raugieties, lai pareizi

I:l Puteklu makona

darbojas iekrauianas
mehanismi.

paradisanas var liecinat

par problému esamibu.

Nekavéjoties noskaidrojiet
I I

I:l Parbaudiet, vai nav )
nolietojuma pazimiju, kura céloni.

I:l Ja vzskatat, ka
puteklu izplafisanas
ierobezoganas
aprikojumam ir trokumi,
tad javeic papildu
pasakumi, kas ierobezo
ieelpojamo kristalisko
silicija dioksida puteklu
izplafidanos, kamer
minétie trokumi nav

rezultata varétu notikt
maisijuma noplade.
I:l Parliecinieties, ka visas
vzstaditas puteklu
nostk$anas sistémas
darbojas pareizi.

noversti.

I:l Parbaudiet un izmantojiet
pasakumus, lai kontroléty
bakteriju augdanas risku
objekta izmantotajas
ddens ieguves viefas,
Tpasi uzmanibu pievérsot
sistemam, kuras tiks raditi
ddens pilieni.

I:l Uzreiz likvidéjiet noplodes
sekas. lzmantojiet
nostk$anas vai slapjas
firidanas panémienus.
Noplides rezultatus
likvidajiet saskana ar
drogibas noteikumiem.

I:l Visus jusu riciba
eso$os elposanas celu
aizsardzibas lidzeklus
lietojiet, apkopiet un
glabajiet saskana ar
instrukcijam.

Si pamaciba ir paredzéta darba devéjiem, lai vini labak varétu izpildit darba
drogibas un veselibas aizsardzibas likumdosanas prasibas, kontrolgjot darba veicéju
saskari ar ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu.

Saja pamaciba sniegti padomi par puteklu izplatisanas ierobezosanu stikla
izgatavosanai nepieciesamo izejvielu iekrausanas laika krasni. Paméacibas svarigako
noradijumu ievéro$ana palidzés samazinat darba vides riskus.

lespéjams, ka noteiktos gadijumos un atkariba no apstak|iem nebus nepieciesams
veikt pilnigi visus drosibas pasakumus, kas noraditi $aja paméciba un paredzéti ar
ieelpojamo kristalisko silicija dioksidu saistito darba vides risku samazinasanai. Tas

ir, nepiecieams pieliefot piemérotus aizsardzibas lidzekus un kaitéjuma novérsanas
pasdkumus.

Ar 30 dokumentu arf jGiepazistina personas, kas sava darbavieta var bot pak|autas
ieelpojama kristaliska silicija dioksida iedarbibai, lai minétas personas péc iespéjas
labak varétu veikt ieviestos kaitéjuma novérsanas pasakumus.

Si pamaciba ir dala no Pareizo darba panémienu Rokasgramatas, kura aprakstiti
silicija dioksida putek|u kaitigas iedarbibas novérsanas panémieni, kas ipasi
paredzéti darba vides risku kontrolésanai darbavietas, kuras personals ir paklauts
ieelpojamo kristaliska silicija dioksida putek|u iedarbibai.

Sis dokuments ir NEPSI Pareizo darba panémienu rokasgramatas dala.
Papildu informacijai apmekléjiet guide.nepsi.eu/sheets.
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